ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ (ALUMINIOWEJ)

SYMBOL

Al-Dz1

Al -Dz2

ALO1

ALLO2

ODPORNOSC 0G

NIOWA

- drzwi zewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydtowe z naswietlam
goérnymi

- trzykomorowy system profili

aluminiowych z izolacjg termiczng

- gteboko$¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta

drzwiowego 78mm

- zawiasy naktadkowe minimum 2

szt. na skrzydto
- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi

0/ 90° 900mm x 2050mm

- minimalny otwér w $wietle muru

1140mm x 2180mm

- wypetnienie nieprzezierne, panel z

materiatu termoizolacyjnego

obtozonego dwustronnie blachg w

kolorze RAL

- wspétczynnik przenikania ciepta

dla catej konstrukeji Ud < 1,3
W/mak

- kolor élusarki RAL 8025

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomoc

systemowego fartucha epdm GF300

a

- drzwi zewnetrzne aluminiowe
jednoskrzydtowe z naswietlami
goérmymi

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrzydta
drzwiowego 78mm

- zawiasy naktadkowe minimum 2
szt. na skrzydto

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi
0/ 90° 1000mm x 2050mm

- minimalny otwér w $wietle muru
1240mm x 2180mm

- wypetnienie nieprzezierne, panel z
materiatu termoizolacyjnego
obfozonego dwustronnie blachg w
kolorze RAL

- wspdtczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukeji Ud < 1,3
W/m2k

- kolor $lusarki RAL 8025

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

- okno zewnegtrzne ze skrzydtem
uchylnym

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta
86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajagce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m3

- wspotczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k

- kolor $lusarki RAL 8025

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300

- okno zewnegtrzne ze skrzydtem
uchylnym

- trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng

- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy
78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta
86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajagce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o
Ug= 0,5 W/m3

- wspotczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k

- kolor $lusarki RAL 8025

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

SYMBOL

Dw1

Dw2

ODPORNOSC OGNIOWA

Drzwi wewngtrzne ptaskie petne do obiektow
uzyteczno$ci publicznej. Wytrzymato$é - 3 klasa
mechaniczna, przylgowe, wypetnienie - ptyta
wiérowa otworowa. Skrzydto oklejone okleing
CPL 0,2mm w kolorze jasnego debu (dab
naturalny ) , krawedz pokryta tasma brzegowa
ABS, zamek patentowy w 3 klasie kategorii
uzytkowania wg. PN-EN 12209. 3 szt. zawiaséw
obiektowych wzmocnionych. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w stalowe okucia o podwyzszonej
odpornosci. O$cieznica stalowa katowa
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm,
szer. profilu 105 mm z naktadkg Projekt Bis.

Oscieznica w kolorze skrzydta (dab naturalny ) .

Drzwi wewngtrzne ptaskie petne do obiektow
uzytecznosci publicznej. Wytrzymato$é - 3 klasa
mechaniczna, przylgowe, wypetnienie - plyta
wiérowa otworowa. Skrzydto oklejone okleing
CPL 0,2mm w kolorze jasnego debu (dab
naturalny ) , krawedz pokryta tasma brzegowag
ABS, zamek patentowy w 3 klasie kategorii
uzytkowania wg. PN-EN 12209. 3 szt. zawiaséw
obiektowych wzmocnionych. Drzwi nalezy
wyposazy¢ w stalowe okucia o podwyzszonej
odpornosci. O$cieznica stalowa katowa
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm,
szer. profilu 105 mm z naktadkg Projekt Bis.

Oscieznica w kolorze skrzydta (dab naturainy ) .

Drzwi nalezy wyp zycw

wentylacyjne.
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ARCHIprojekt

Wiodzimierz Bana$

ul. Gérnicza 78B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorzadna, ul. Rynek 17, 59-330 Scinawa Nrarch.: 16/19
Obiekt: Budowa przystani pasaZerskiej na rzece Odra w Lubigzu Stadium: PW.
Adres: dz. nr 154/1, 216/2, 216/4, obreb 0037 Lubiaz, jedn. ewid. 022203 5 Woléw - Obszar Wiejski Data: 07.07.2021
Rysunek: Budynek sanitarny - zestawienie Slusarki i stolarki Skala: 1:100
Branza: Architektura Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Podpis: Rys. nr
Projektant - - . Upr. bud. do projektow. bez ograniczen

branzy arch: mgr inz. arch. Whodzimierz Banas 164/90/Lw i nadzoru w specjaln. architektonicznej

Asystent - -

branzy arch: inz. Mateusz Baginski - - A7
Sprawdzajgcy - - Upr. bud. do projektow. bez ograniczen

branzy arch: mgr in2. arch. Grzegorz Dziedzic 28/06/DOIA w specjaln. architektonicznej




