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PVC160 1,5%

PVC50 3%

Projektowane inst. 

zewn. kanalizacji 

sanitarnej PVC160
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0/1 +10°C
Φwym: 240W

0/5 +10°C
Φwym: 340W

0/4 +10°C
Φwym: 270W

0/2a +10°C
Φwym: 240W

0/3a +10°C
Φwym: 310W

0/2 +10°C
Φwym: 870W

0/3 +10°C
Φwym: 620W

Naczynie wzbiorcze 25l

0/3 +10°C
Φwym: 2300W

temp. obliczeniowa wewn./ 

zapotrzebowanie na ciepło

500W 230V
500x400mm

grzejnik elektryczny 

wentylatory ścienne zwłoczne

z czujnikiem wilgotności,

załączane ze światłem

OZNACZENIA:

woda zimna

woda ciepła

~

cyrkulacja

kanalizacja sanitarna PI

BU

BN

MU

bateria umywalkowa

bateria natryskowa

muszla ustępowa

pisuar

złączka do węża

wpust
ZW

Wp

Uwagi kanalizacja:

Śr. podejścia pod umywalkę, pisuar, zlewozmywak, wpus prysznicowy - 50mm,

Śr. podejścia pod wpust prysznicowy o długości podejścia > 2m - 75mm,

Śr. podejścia pod miskę ustępową - 110mm.

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką kanalizacyjną 110/160 wyprowadzoną min. 

0,5m ponad dach.

Uwagi co:

Wewszystkich pomieszczeniach przyjęto temperaturę dyżurną 10°C - obiekt 
nieużytkowany zimą


