
taśma sygnalizacyjna

z wkładką ze stali nierdzewnej
koloru niebieskiego
ułożona 0,3m nad wodociągiem 

SZCZEGÓŁ C
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1 - Projektowana rura PE SDR17 d110x6,6mm
2 - Trójnik redukcyjny PE elektrooporowy d110/50
3 - Redukcja PE d110/90
4 - Tuleja kołnierzowa PE d90 z luźnym kołnierzem stalowym dn80
5 - Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa kołnierzowa dn80 PN16 - żeliwo 
sferoidalne
6 - Obudowa teleskopowa - głębokość zabudowy 1,25-1,80m 
7 - Żeliwna skrzynka uliczna - żeliwo szare, bitumizowane 
+ płyta podkładowa betonowa
8 - Króciec dwukołnierzowy dn80 PN16 L=0,6 m - żeliwo sferoidalne
9 - Łuk kołnierzowy 90° dn80 ze stopką PN16 - żeliwo sferoidalne
10 - Hydrant nadziemny sztywny dn80 PN16, L=2390mm, RD 1500 - żeliwo 
sferoidalne
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Odejście hydrantowe

1 - Istniejący sieć wodociągowa - PVC dn150
2 - Opaska do nawiercania rur PVC dn150 z 
odejściem kołnierzowym dn100 - żeliwo 
sferoidalne epoksydowane
3 - Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa 
kołnierzowa dn100, PN16 - żeliwo sferoidalne
epoksydowane
4 - Obudowa teleskopowa - głębokość zabudowy 
1,40-1,80m 
- łeb do klucza i nasada wrzeciona żeliwo 
sferoidalne, trzpień stal ocynkowana
5 - Żeliwna skrzynka uliczna - żeliwo szare, 
bitumizowane + płyta podkładowa betonowa
6 - Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 długa d110 
z luźnym kołnierzem stalowym dn100
7 - proj. przyłącze z rur PEHD PE100 SDR17 
PN10 d110x6,6mm
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Włączenia do sieci
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