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Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji pomp ciepta oraz instalacji kanalizacji sanitarnej dla
budynku socjalnego przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu. Inwestycja zlokalizowana jest
na dziatce nr 154/1 i 216/4, obreb 0037 Lubigz, gmina Wotéw, powiat wotowski.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, a w szczegélnosci:

* wykonanie harmonogramu robét na wykonanie wew. instalacji cieptej i zimnej wody oraz
kanalizacji sanitarnej w w/w budynku,

« zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skfadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

« wykonanie wewnetrznej kanalizacji z rur PCV @160, @110, &50,

* wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne — wew. kanalizacja sanitarna,

« wykonanie wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10 &16x2.0,
J20x2.0, ¥25x2.5, @32x3.0,

* wykonanie podej$¢ pod urzgdzenia sanitarne w bruzdach $ciennych — wew. instalacja cieptej
i zimnej wody,

* montaz catej armatury sanitarnej,

e montaz urzadzen sanitarnych na scianach pomieszczen,

* montaz pompy ciepta.

Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie wewnatrz
budynkéw odbiorcéw, zaopatrujagcy w wode ludnosc¢ lub urzgdzenia.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Miejscowe przygotowanie cieplej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktéw czerpalnych
znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowigcych cato$¢ funkcjonalno-uzytkowa,
Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania
Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przyb6r sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

Podejscie - przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,

Przewdd spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego,

Przewdd odptywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionéw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej,

Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

»  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci



wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

Materialy i urzadzenia

» Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody

* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych PE-RT/AL/PE-RT fgczonych
przez ksztattki zaprasowywane.

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

» Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura
Nalezy zamontowaé armature odcinajgcg, armature pomiarowg oraz pompe ciepta do c.w.u.
zintegrowang z zasobnikiem o poj. 260 .

W budynku socjalnym nalezy zamontowac:

- chromowane baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczami ceramicznym, stojgce z
wezykami elastycznymi,

- chromowane baterie natryskowe podtynkowe jednouchwytowe z chromowang gtowicg natryskowa,

- umywalki ceramiczne o szerokosci 50 cm,

- miski ustepowe wiszgce, w komplecie ze stelazem podtynkowym, przycisk sptukujgcy chromowany,
- pisuar ceramiczny w komplecie ze stelazem podtynkowym, przycisk sptukujgcy chromowany,

- toalete dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w armature przeznaczong dla NPS.

Izolacja termiczna

Rurociaggi z.w., c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki
z PE z zewnetrzng folig chronigcg przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Grubos$c¢ izolaciji
opisana jest na rysunkach. Otuliny powinny spetnia¢ ponizsze parametry:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej y = 16000,

- klasa palnosci B1,

- zakres temperatur -45°C + +105°C.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada
2008r..tj.:

Minimalna  grubo$¢ izolacji  cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu (0,035W/mK)

1 $rednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
nalezy skorygowac grubosci podanej warstwy izolacyjne;.



Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 mm.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Skiadowanie

Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych
czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc
je w pozycji lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wolna od kamieni, zagtebien i btota, z podktadow drewnianych. Wyroby nalezy ukfada¢ wedtug
poszczegdbinych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Ksztattki, armatura
Przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Sprzet
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac podstawowe narzedzia hydrauliczne.

Transport

Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Izolacja termiczna

» Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

Roboty przygotowawcze

Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé
w budynku na $cianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem
kolizji z istniejacymi instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montazowe

Wymagania ogdlne

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.
Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, tukdw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
nie powinien przekracza¢ 2°. Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen
Producenta.



Montaz przewodoéw

Instalacje wody zimnej i cieptej z rur PE-RT/AL/PE-RT prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz

w posadzce. Do kompensacji przewodow wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowac

potaczenia z armaturg poprzez krécce z nagwintowanymi koncéwkami.

» Trasa ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

» zatozenie tulei ochronnych,

* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia

przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzerh miedzy zewnetrzng

Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna

by¢ wieksza od grubosci sciany. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomocg uchwytow

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Izolacja termiczna rur

* Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg, w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody cieptej izolowaé termicznie otuling cieptochronna. Minimalna
grubos¢ izolacji 20mm.

» Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;.

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Préba szczelnosci instalaciji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci. Proba szczelnosci powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢
odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie
wykazane na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej wartosci cinienia prébnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron . Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem ,
a przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i profilu.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna byé zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana,
aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.



Podiaczenie instalacji — zrodto cieptej wody

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowac pompe ciepta o pojemnosci 260I

z wbudowang grzatka elektryczng 2kW.

Pompe ciepta nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym o poj. 25 | i zaworem
bezpieczenstwa SYR 2115 34” do=14mm.

Do pompy nalezy doprowadzi¢ i odprowadzi¢ powietrze za pomocg rekawdw elastycznych dn160.
Odlegtos¢ czerpni od wyrzutni min. 0,5 m.

Okresowo nalezy zwiekszy¢ temperature w instalacji c.w.u. do 70°C w celu usuniecia bakterii
Legionella.

Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

- utozenia przewoddw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodéw,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,

- uktadania przewodu w rurach ochronnych

- wykonanie izolacji termicznej rur,

- szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ inzynierowi wszystkie préby, sSwiadectwa zgodnosci iatesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Odbiér robot

» Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”

» W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

» Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdbw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.



Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za zakres robdt zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym
z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych
elementow, armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez wykonawce atestéw wbudowanych
materiatéw i urzgdzen .

Cena wykonania rob6t obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urzadzen
i armatury, dostarczenie materiatow, przygotowanie podtoza, utozenie rur wraz z armaturg oraz ich
zamocowanie do podtoza, montaz armatury, zaworéw, manometrow itp., wykonanie izolacji rur
i uzbrojenia, przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu, przeprowadzenie ptukania instalaciji,
oznaczenie rurociggdw, wigczenie instalacji c.0. do zrédet zasilania, oznakowanie uzbrojenia. Cena
uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-02421 lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzeh.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa.



