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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie cze$ci ladowe;j instalacji elektrycznych dla budowy przystani

pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu.

2. Zasilanie

Wszystkie nowoprojektowane obwody zasili¢ nalezy z nowoprojektowanego ztacza ZK1e+1P stanowigcego oddzielne opracowanie.
Wszystkie kable w terenie nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gteboko$ci 0,7m na podsypce z piachu grubosci 10cm. Po utozeniu
kable nalezy zasypaC 10cm warstwa piachu, a nastepnie warstwag rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15cm i przykry¢ folig
kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm, oraz szeroko$ci min. 20cm.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3 %
dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym dokonujac zageszczenia gruntu warstwami co 30cm.
Kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien by¢ mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz
10 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy wprowadzeniu kabla do zigczy i budynkow nalezy zostawi¢ zapasy kabla min. 2,5m.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Skrzyzowania
Wystepujace kolizje z innymi mediami nalezy rozwigzywac wg ponizszych wytycznych.
z wjazdami i drogami
- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej
DVK 110 na catej szeroko$ci drogi oraz min. 50cm w obie strony od
kraweznika jezdni.
Kabel uktadaC na gtebokosci 1 m od gdrnej nawierzchni drogi.
z wodociggiem i kanalizacjg
- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad
rurociggami w odlegto$ci min. 70cm ; kabel nalezy zabezpieczy¢é podwdjng
warstwg  przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony
skrzyzowania.
przy zblizeniu kable uklada¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociagu.
z kanalizacjg telefoniczng
- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjq jw. kable nn nalezy utozy¢ w
odlegt. min. 50cm pod kanalizacja; na kablach utozy¢ podwojng
warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50
cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania
zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy
ostoni¢ rurg z PCW w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie
strony od niego.
- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50 cm od
kanalizacji telefonicznej.
z gazociggiem.
- przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w odlegtosci 50cm
w rurze stalowej (1100 na catej dtugosci skrzyzowania oraz dodajgc po 50cm z

kazdej strony skrzyzowania.



- przy zblizeniu projektowany kabel uktada¢ w odlegto$ci min. 1,2m od rurociggu.

3. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice projektuje sie jako obudowy z drzwiami petnymi z zamkami, IP40 wyposazone w:

a. listwy przytaczeniowe PE: otwory od 1,5 do 120mm2
b. listwy przytaczeniowe N

c.  wsporniki montazowe TH35

d. osftony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamki z kluczami

f.  kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

g. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnic:

a. pole zasilajace z wytacznikiem gtéwnym

b. pole sygnalizacji napiecia

¢. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajgce i taczeniowe dobrano wytaczniki nadpragdowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnoSci

taczeniowej 10kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki rdznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad
znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V[150Hz, o charakterystyce AC, roztaczniki bezpiecznikowe oraz

roztaczniki izolacyjne. Wszystkie rozdzielnice zaprojektowaé z zachowaniem min 15% zapasu.

4. Trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe wykonaé z uzyciem koryt metalowych siatkowych o szerokosciach 200mm i wysoko$ci 54mm w przestrzeni
migdzy sufitowej,. Nalezy zastosowac system wysiegnikow oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz
wysiegnikéw za pomoca $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia (lub w zalezno$ci od sufitu za pomoca
uchwytow trapezowych). W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczyc¢ linka gietkg LgY 4mm2.
Caly system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza. Pozostate trasy wykonac¢ pod tynkiem.

5. Kable i przewody

Instalacie we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie jako podtynkowa poza pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w
pomieszczeniach tych kable uktadac na korytach w przestrzeni migdzy sufitowej. Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo,
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zaprojektowaé system wysiegnikow oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych
do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikdw za pomoca $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W
przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy taczy¢ linkg gietkg LgY 4mm2. Caty system koryt potaczyé z

SZyng Wyrownawcza,



Oprzewodowanie prowadzone w obszarze korytarzy powinno spetnia¢ warunki okre$lone w PN-IEC 60364-4-482:1999. Minimalnie
wymagany czas odpornosci ogniowej oprzewodowania 60 minut. Dla pojedynczych przewodéw instalacji o$wietleniowej prowadzonej

w tynku ww. warunek nie ma zastosowania. Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09.

6. Oswietlenie ogdlne i zewnetrzne

Zaktada si¢ wykonanie niezaleznych systemdw obwodéw oswietleniowych i obwodow gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje nalezy
zaprojektowaC w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Do wszystkich $cian stosowac osprzet
podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego, musi mie¢ podSwietlenie. Osprzet w pomieszczeniach
wilgotnych musi by¢ w klasie minimum [P44.

Wszystkie kable i przewody bedg z Zytami miedzianymi. Przewody obwodéw oswietleniowych beda o przekroju minimum 1,5 mmz2, do
gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Zatozenia projektowe:

Srednie natezenie oéwietlenia na ptaszczyZnie roboczej zgodnie z obowiazujaca norma,

Obwody o$wietlenia zewnetrznego projektuje sie sterowaé programatorem cyfrowym astronomicznym z mozliwo$cig przetaczania na
sterowanie reczne. Zrezygnowano z tradycyjnego przekaznika zmierzchowego z czujnikiem zewnetrznym (fotoelementem), gdyz
czujnik taki nie konserwowany moze powodowac btedne zadziatania.

Przewod ochronny w masztach koricowych uziemia¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym razem z kablem zasilajacym.

Oprawy ze zrodtem LED o mocy 35W (NASWIETLACZ LED 35W 4000K IP66 IK10 SKUTECZNOSC OPRAWY 130Im/W
ZYWOTNOSC >75000 h) zamontowag na stupach 5 metrowych (SLUP 5M WYMIAR PODSTAWY 224/180/8 TYP FUNDAMENTU B-
50/Z-50, ZAKONCZENIE 4xM14, SR ZAKNCZENIA SLUPA 60MM, AL + UCHWYT DO OPRAW O SREDNICY 60MM).

Oprawy stupkowe ze zrédtem LED o mocy 7,5W (LED 7,5W 4000K IP66 IK09 SKUTECZNOSC OPRAWY 88Im/W)

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oprocz oswietlenia podstawowego projektuje sie oSwietlenie awaryjne spetniajace nastepujace funkcje:

- Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP i by¢ zasilone kablem
zgodnym z rozporzadzeniem CPR plus system mocowar E90

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem
réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowiet normy PN-EN 1838 dla

bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarza¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego i sprzetu przeciw
pozarowego hie znajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdiuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem

postanowieri normy PN-EN 1838.

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i rozmie$ci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drég

ewakuacyjnych.



Zataczenie opraw awaryjnych musi nastepowaé bezzwiocznie po zaniku napiecia na oprawach oéw. podstawowego w
szczegoinosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi by¢ uzyskane 100% natezenia zaktadanego w czasie 0,5s. W przypadku
zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynkow bedzie realizowane za pomocg opraw awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego. Cate o$wietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania min 1 godz.

8. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i osprzet.

Gniazda wtykowe ogdlne montowa¢ na wysokosci 0,4m od podiogi w pomieszczeniach rekreacyjnych, biurowych i korytarzach oraz
1,4m w tazienkach, i pomieszczeniach socjalnych ( po stronie wilgotnej. Laczniki na wysokosci 1,4m nad podtogg. W fazienkach i
pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozostatych 1P20.

Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Do wszystkich $cian stosowaé osprzet podtynkowy. Osprzet,
w pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego, musi mie¢ pod$wietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych musi byé w klasie
minimum P44,

Wszystkie kable i przewody bedg z Zytami miedzianymi. Przewody obwodéw oswietleniowych beda o przekroju minimum 1,5 mmz2, do
gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Zalozenia projektowe:

Srednie natezenie oéwietlenia na ptaszczyznie roboczej zgodnie z obowigzujaca norma.

9. Bilans mocy
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Oswiadczam, iz moc zamdwiona jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczna.

10. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatdéw i urzadzen z wydzielong zytq ochronng PE instalacji.
Projektuje sie instalacje gtéwnych potaczen wyréwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm wszystkie instalacje
metalowe, koryta kablowe, zaciski uziemiajace aparatow. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zytg ochronng instalacii
elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni. Wodomierze zbocznikowaé. W rozdzielni wykona¢ uziemienie przewodu PEN.

11. Ochrona od przepieé¢

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wyladowan atmosferycznych lub przepie¢ taczeniowych, przewidziano
zainstalowanie ochronnikdw przepieciowych. Ograniczniki te musza mie¢ znamionowy prad udarowy na poziomie 15 kA (Ill stopier).
W rozdzielniach ochronniki nalezy faczy¢ do szyny uziemiajacej PE .

UWAGA :

Przyjmuje sie, ze wytrzymato$¢ udarowg urzadzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia tego warunku lub braku protokotu
badan urzadzen na odpornos¢ udarowa ( informacja od Dostawcy ) zaleca si¢ indywidualng ochrone przepieciowg ( IV
stopien).

Dotyczy to w szczegdlnoSci unikalnych, bardzo drogich urzadzen.



12. Instalacja odgromowa
Calg zewnetrzng instalacje odgromowa nalezy zaprojektowac zgodnie z ponizszymi normami i przepisami:
1. PN-IEC 61024-1: 2001, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-
1:2002/ Ap1:2002
2. PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoine.
3. PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-1-1/Ap1:2002
4. PN-IEC 61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B- Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
5. PN-EN 50164-1:2002 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Czes¢ 1: 1 Wymagania stawiane elementom
potgczeniowym.
6. PN-EN 50164-2:2003 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze$¢ 2 Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow.
7. Ustawy
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414, wraz z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250 wraz z pdzniejszymi zmianami).
8. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 10/1995r., poz.46 z pdZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu kryteribw powszechnego
stosowania kryteriow budownictwie (Dz. kryteriow. Nr 113, poz. 728).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wg uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99, poz.637).
- Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznakowania tym znakiem (M.P.nr 39, poz.335 z

pozniejszymi zmianami).

Nalezy zaprojektowaé instalacje wykonang za pomocg uzioméw poziomych z wykorzystaniem drutu FeZn @ 8mm, prowadzonych na
uchwytach. Elementy instalacji innych takich jak rynny dachowe, pokrycia elementéw okien dachowych czy konstrukcje anten RTV
muszg, zosta¢ potaczone ze zwodami poziomymi za pomocg specjalnych uchwytow. Drut odgromowy taczy¢ ze sobg za pomocq ztacz
przelotowych i krzyzowych.

Jako przewody odprowadzajace nalezy taSme stalowa ocynkowang utozong pod warstwg tynku na murze whasciwym. Od zlgcza
kontrolnego nalezy utozy¢ bednarke FeZN 30x4mm i potaczy¢ go z uziomem otokowym.

13. System instalacji przyzywowej

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje systemu przyzywowego w toaletach dla oséb niepetnosprawnych. System powinien sktadaé sie z

wigcznika pociggowego zlokalizowanego wewnatrz toalety w takim miejscu aby byty do niego swobodny dostep ze zdecydowanej



przestrzeni pomieszczenia. Zadziatanie wigcznika powinno by¢ zasygnalizowane lampkg sygnalizacyjng nad drzwiami do
pomieszczenia od strony zewnetrznej celem zasygnalizowania personelowi sytuacji wymagajacej pomocy. Przy drzwiach od strony

zewnetrznej powinien znajdowac sie przycisk kasujacy sygnalizacje.



