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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 164/90/Lw,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0055.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0055-DB43-241B-E79Y-E2AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inZ. arch. Wlodzimierz Banas
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(7ZBA ARCHIT
f QLT

e (Ot S0

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJIMA

I.dz DOIA /112007 Wroctaw, dnia 11.01 2007 r.
sygnatura akt OKR/7131/32/06

Ma podstawie art. 12 usl 1 pkt 1iust 2 ad 13 usl 1pktiian 14 ust 1pkl 1 ustawy  dniz 7 lipca 1994 1 - Prewe budoviens
(tekst jednolity: Dz U z 2006 1 »'r 156, poz. 1118 dzlsze zmiany Dz, Uz 2008 r Mr 170, pez 1217), an. 1124 ust 1 pit 2
ustawy z dnia 15 grudniz 2000 1 © samorzadach zaviodowych architexiéuy, inkyniarbs budownictwa oraz woamistéw (Dz U
r 2001 ¢ jdr 5. poz 42 dalsze zmizny @ Dz.U. 2 2002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 { Nr 240, poz 2052, z 2003 ¢
Wr 124, poz 1152 i Nr 180, poz. 1864, 2 2004 r. Mr 147, poz. 1492 oraz z 2005 ¢ MNr 150, poz 1247} oraz 2 1041107 § 114

ustawy z dnia 14 cierwea 1960 r. - Kodeks poslgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz U. 2 2000 1. Hr 68, poz. 1071,

dalsze zmiany: Dz. U z 2001 1. Mr 49, poz. 508, z 2002 1. Nr 113, poz. 984, M 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, 7 2003 ¢

Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz 1692 oraz z 2005 r, {r 64, poz. 565 i Mr 78, poz 682) oraz § 11 ust 1 pid 1

razporzadzenia Minsira Transporty 1 Budownichva z dniz 28 kvietniz 2008 1. w spravie samodzielnych funkep technicznych
Bugsyiiate (e 10~ 2NOF ¢ iNr 83, poz. 578).

Okragowe Komisjz KMwalifieeyjna Dolncdlaskia] Gkrepowa] zhy Avchiteladw

rehitskioniczne] do projekiowanis
swidencyjny 28/06/DCIA

%

Decyzje niniejsza uwzgledma w celoSel zadante slrony | nie wymaga uzasadnienia.

Od nminigjszej decyz)r prrystugue odwolanie do Krajcwe) Komisji Kwalifikacyjne) lzby Architelow Odwotanic wnost sie
za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacying) DOIA, w lerminie 14 dni od ¢nia dorgczeria decyz)

Wiodzimierz Wiiczewskl - przewodniczacy OKK / //////(Z] Aon,
Leszek Link . v-ce przewodniczacy OKK kY \ e -
\ Z D S
Juliusz pModlinger - sekretarz OKK \\i\_hﬂ'q/m’sz'"
= ~
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK //‘/ﬁ éﬂ/){/
i
Jerzy Chmiel - czioner OKK 7
Krzysztof Czerias - czionek OKK ’ R
Wanda Groghocka - _czlonek OKK df"i”gf/é""" Q‘//ﬁf
]
Piotr Kociotek - czlonek OKK ) - = A e
Jan Matkowski - czlonek OKK - s f’ \
Cuzymuja
1 Pan Grzegorz Adam Dziedzic, ul.Jordana 772, 58-220 Legnica -
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Za zgodnosé
3 Dolnoélgska Okregowa Rada lzby Architekiow z oryginalem
4 Aa

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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i 111
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Adam Dziedzic
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 28/06/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkédw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1113.

Cztonek czynny od: 13-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1113-EBBF-6F88-F673-2D3A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inZ. arch. Wlodzimierz Banas
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Urzad Wojewsdziwn Wroelnwskiego
't ot Mirsta. Wrodlawia . " a 3
Wroctaw, pl. Powstanicéw Warszawy 1 g s frociaw — oty 134124y 83

_ 460/83/%BPP
| A F A S e Y C )

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio somodzielnych funkeji te¢hnicinych w budownictwic
Na podstawie § 5 us*ﬂ',"f’_\} 4 uat ."..?T? _é:LL 2

N T N

i §13us. 1 pkt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teremowej i Cehrony Sredowiska z dnia 20 utege 1875 . w spra-

wie samodzieinyeh funkeji technieznych w budowniclwie (Dz.U. Nr 8, Poz. 46) stwierdza sio 7e:

Adam Mieczystaw T E R E 3§ 2

Obywatel(ka)

fimi T norwiske)

magister ingynier hudownictwa -

(ﬁyw‘ nouk sy — #‘VNM‘MPI—

uredzony(a) dnia Sﬂi‘fi“ . 1822 . w8  Wro€tamiu

pralada przygotownnie zawodowe upowazninjace do w}llf;:'nymmnin samodzialne) funkefl
projektanta
(rodraf funkefi} |

w spegjalnosei . _konatrukeyjno - dudowlanej

{redraj speciainaicl rect budowlane|]

w zakresie

{rpeciolracio towodawa)

Adam Hieczysiaw Ferenr

Obywatel(ka) .
wa (k' (imlg | porwizks)

fest upowniniony(a) do:

1. do oporzsdzania projektdw m zekresie roswiazad konabrulkeyjne—budowla-—
nych budynkdw oraz innych budowli, z wylncseniam linii, wpzidw i stecii
kolejowych, drdg oraz lotniskowych drde startowyech 1 manipulacyjnyech,
mostdw, budowli hydrotechnicznych i melloracii wodnysh,

2. do sporzadeania w budownicbwie oséb Tisyesnyeh projekidw w zmakresic
rozwignad architektonisznyckh:

a/ budynkdw inwentarskich I gospodarczych, mdaptacji projekidw
typowyeh i powiarcmlnych innych budynkdw oraz sporszadzania plandw
zaégogpodarowania dzimkki swiaranych 2z realizocjn tych budynicdw,

b/ tudowli mie bgdacyeh budynikemi,
3.~w budownictwie ocsdb fizycznych - do kierowanis, nsdzorowanis ! kontro-~

lovwania bnudowy, kKlerowanis i kontrolowania wyiwarzania kons#rakcyjnych
alementéw budowlanych oraz oceniania i badanis stanu technicrnego
obiektdw budowlanych.

Otrzymuje:
mgr inz. Adam Ferenz
"ul, Matejki 22/10
50-333 Wroczaw

(podpls | plecigs)

WZGrof. Legn, 832/1500/82, 1500 48t AL,
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D ® POLSKA
WL 1z B A

L'.‘f'é INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T5Z-A8Y-AM6 *

Pan Adam Ferenz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/4640/01

adres zamieszkania ul. Kutrzeby 64/20, 52-213 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacig poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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AT\{\_7 DOLNDSLASKA
ZHSNSS. OKREGOWA
JINNE 1 Z 8 &
INZYHRIEROW
[ ——

DHHQGDWA KOS KHALIFIKACY.NA

OKK 7421-311/2007/07 Wraclaw, 20 grudnia 2007 1

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudala 2000r. o samorzadach zawodowych architekliéw
inzynierdw budownictwa araz urbanistbw {Dz.U z 2007r. Nr 5, poz. 42, zpoia. zm ), art 13 ust 1 pkt 1
lust 2 ar f4ust 1pkt2 wustawy z dnla 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 20086r Ne 155,
poz. 1118 tpofa. zm) | §11 ust1 pkti rozporzgdzenia Ministta Transporiu | Budowmictwa Z dnia
26 kwietnia 200Gr. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie (Dz.Uf. Nr 83, poz, 578,
zpddn. zm). w2wiazky zart 104 Kodeksu postepowenis sdministracyjnege (Dz.U. z 2000r Nr 9§,
poz. 1071, z p&Zn. zm)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Julita Barbara Jedrzejczak
magister inzynier z kierunku budownictwe
uvrodzona dnia 21 pa2dziemika 1975 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/D0OS/07

w apecjainosci konstrukcyino-budowlans
do projektowania bez ogranlezefi

UZASADNIENIE

Oksggowa Komisja Kwalfikacyjna Doinoglaskiej Okregowej 1zby ingynierdw Budewnictwa we Wrockawiu
na podsiawie prolokotdw z postepowsnia kwakfikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaming stwierdze,
e Pani Julita Barbara Jedrzejczak posiada wymagane prawem: wyksztaioenie | prakiyke zawodows ofaz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne de uzyskania uprawnied budowlanych w specjelngsci
kanstrukcyno-budowtane} da projeklowania bez ograniczen,
Bzczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninlejsze] decyzii.
Pouczenie
1 Zgednle zart 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowishe -~ podsiawe dowykonywanis samodzielnych funkeji
technicznych w budownichwie stanowt wpis, w drodze decyzh, do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzon
Budowlanego oraz wpls na fiste czlonkdw wiakchve] izby samorzqdu 2awodowego, polwierdzany zadwiadozenlem
wydanym przez te izbg, z okresloaym w rirn {Smmenem warnpio.
2 O ninigjzzej decyzii slury ndwolanie do Krajows] Komisi Kwalfikacyjne; Polskiey {zby Inzynierow Budowniciwa
w Warszawie, za podredniciwern Okregawe] Komigs Kwalifikacyynej DOIIB we Yoo / terrnln*a 14 drvi od dria jgj
doreczenia.

Dirzymujs.

1 Pani Julite Barbara Jedrzejczak
Ul Wieckowskiego 28¢5
50431 Wractzw

2. Okregows Rada |zby

3. Gkywny Inspekiar
Nadzom: Budowlanego

4. a/a

2. ppof. dr mé'.‘ Kazimigrz Czepl|hski

3, mgt in2. :J:%drzaia
kaolaL a-Janiaczyk

!
(5
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Pani JJulita Barbara Jedrzejezak jest uprawniona.

W speciainoéci konstrukeyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 art 13 usl 4 ustawy Frawo

budowlane, wzwiazku 2§17 ust T pki1 rozporzadzenia Minists Transporlu 1+ Budownictwa z dniz

28 kwietnia 2006r. w sprawie ssmodzielnych funkejl technicznych w budowniciwie - da.

- prajeklowania obiektu budowianege w zakresie sporzadzania projekiu architekloniczno-budowianego
w odniesieniu do konstrukcii obiskly,

- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzorn avtorskisgo,

- sprawowania kontrofi techniczne) ultzymania obiekiéw budowlarych

bez ograniczen w zekresie whw specjainodcl.

Ma potstawie § 15 wiw rozporzadzenia Minstra Transportu | Budownichwa 2 dnla 28 kwietnia 2008t
wEprawie samodzielnych funkejr fechnlcznych w budowniclwie - uprawnienia miniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zegospodarawania dzialki Wb tersnu w zakresie specialnoSci konsirvkeyno-
budewiane;j. f

Sklad orzekajaty OKK

BOLNOSLASKA OKREGOWA

A NS
2 poot dr Iné.’, Kazﬁ& Czap!ikvskl
3. marinz. M 76¥zata
Mikotajewska-laniaczyk
o l‘
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~ ® POLSKA
N 1 Z B A
j-_“‘f = INZYNIEROW
X1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-511-FX9-WAQ *

Pani Julita Barbara Jedrzejczak o numerze ewidencyjnym DOS$/B0,/0295/09

adres zamieszkania ul. Opolska 23/23, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocps jest
o5 | i

13 |Strona



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu

&1 euons

N Tu b ¢

N7 BIJO7 TU P Z

ewsuﬂw “.m__e 32. 3

HAO Askfeyamio pepys

B . A ard !
b * Zple [} KRN L
lou o NUDD) gy Pgerp ¥ op
e - o - huny Ay MBS M
ivi0z L oewp 2 H A jul ensiugy w01 § avmerspod ey
“pezaueibo
Aweisn g Jsn gg e “ v L !ES,_.._ — u!.—
) o “ullsezgeuey | amobopom
vr.,._.nwma oudan I ows el obooe ok g op ”
& ' Houd -
B s
] P 6
i up s 0 faul "
Ui s jsal
Aeobez ewy euuy ey
“DAHUMOPNG M
sojung yad s S pL0E B LL Eup Z nik A sy

CUSZPEZIONZO) £ 1SN bl § T NNZEWZ M DURIMOPNG OmEly AMEISD § | | Iyd | Jsn ~. e apmerspod en

2 | euuns
Al
U s whzoewer :
- .- . e
% 2 Jbuws ¢ / R GO NIIZPEN ‘
wenmzenoz mw e | ( MEAG ) engomamopog) mosowcn AGH
“ AN s o L 50 Bshersouoq Py 12
Prsyadezs Zpwzey quiap josd oy T [T ——
—— ) . / HLCE S W)
. st d L wenugpler /U EUY RIC |
/ ’ -1 i elmaskziygy
HAQ Adklexazio pepys
P aguvﬁnr_zneueﬁt‘—ﬁiﬁvs)gﬁ!ég.sb
remy dsnuoy lomobiung 5
i&»ﬂagg%xggﬁxsgg&gogngzg
SUEZING G
zhzp Peu Sy HZAS0p CIUMUPESEIN PO

s 2lndspo van v § h_:,..e ﬂ_.E!n.a.E “Auons BIUEPLZ DSOIED M LRI z njzewz
INTINAVSVEN

zoq {olosd op
:uhe—.auﬂu:-:!_-ugmﬁ P yak 6 ‘yakulk £ PR

1 oeieysu; ‘1o01s oiseayez m foulkoeieysul osoulefoods m

SH$0ARZE AulAsuspima Jownu
INVIMOANE VINIINMV EJN

alnwizno

woBOIS) M ) DBGL EDIBW G BILUP CUOZPOIN
EXSUMOPOIS ELDIAZUI NYUNIDR Z Jawukzu sapsibew

Aenuobez elwy euuy ueg

N Ausdih k. 2 nudzoE od
TRI0 ‘ Mouues Suciods AEsor o ._..5.5»:8 Bees cod
“irioe & .....:nu * a4 ki squiy MMEIIS M I pLOT EWSIZIM ||
Bwupz o ASENU] RSy € un.. Z¢ 2850 (nuevenuz nudzsiongod @

‘60¥1 20d .n__au N 70 151 Aoupdl) auEmopng OMEld 3 PGGL 30N ) BUP T AmEisn g 1 p g
T _.iue.!a TSN LT SN 2L W (9061 200 U pIOZ 7 (1'20) EMNMOPIG MOSHNUAZU 2230
© 4 000Z Bwpnub G) Ewp z Amersn Z 1yd | 1S0 ¥Z Le swiespod ey

Yrzads3a

45102 Brupnul G| ewp mepoi

SHSLOUVFFLELL WRO
WRIAJVHATTVMN VIS0 V0D 380

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QND-AVR-2ZR *

Pani Anna Emilia Zagérniak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0079/16

adres zamieszkania ul. Polna 131B, 59-180 Gaworzyce

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Y68-VI9-PYP *

Pan Tomasz Marek Wdjcik o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0300/12

adres zamieszkania ul. Ciepta 7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

F.6dz, dnia 23.05.2001 r.

tédzki Urzgd Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.1.67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08. i 11.05.200Ir.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekiryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wo;cwog_y terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. 3

Ouzymuje:

1) Agnieszka Niemiec 2w
98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26 & . :’ v —

2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegor—— e
w Warszawie Badownlty /i Eowualuee,]

3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tl, (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Wojewodztwo  1odzkie

Urzad Stanu Cywilnego w  2duniskiej Woli
ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA

I. Dane dotyczgce osob zawierajacych malzenstwo:

Mezczyzna Kobieta
1. Nazwisko — PIETRZYROWSKI=~=t~ NIEMIEC—=—=mm=——y=
Z I donRIny—— = ROBERT. MICHA:---1- AGNIESZKA MARZENA-
3. Nazwisko rodowe | = pPTRTRZYKOWSKI-==1- - NIEMIEC==—=—————i—
e B S ....10..czerwca.1977. r.4=:.22 grudnia 1974 r.4-
Ao Migjscenivadzenis- | Zduflska...Wola:::::-.:.__S_:L.e;c_adz_-_-_-_:..-.‘-::'.tf::.‘l'-
II. Dane dotyczace daty i miejsca zawarcia malzenstwa:
I.Daa __Czwartego wrzesnia dwa tysiace czwartego------
e 0 2 D A S R e = e e e e e
2. Miejsce  Zdufiska Wola--——--—-=—-——-=--==—-----=---—---=-
III.Dane dotyczace rodzicow:
A.Ojci : . - =
el Mirostaw Michai-t- Zbigniew Zygmuntf-
2. Nazwisko rodowe PIETRZYKOWSKI---f- NIEMIEC-----—--- -
B Matka e e
L Imic Gmion) | Elzbieta Maria--f- Barbara---------{-
2. Nazwisko rodowe | Barczak---------- WoZniak——-------1-
IV.Nazwisko noszone po zawarciu malzenstwa:
1. Mezczyzny  PIETRZYKOWSKI--—--===—==-==========——-—--==
2. Kobiety  PIETRZYKOWSKA-———————————————=—=———————=—"-——-
Sbieel_—_ P ETREYROWS KT (R e e e s -
Ulszczono ér]:# ]’Qg}wadcza sie zgodnosc powyZszego odp1su
‘ﬂﬁ i, d Stm %Cl&i aktu rnaizenstwa Nr . 169/169/2004
16 LL»QUO&‘ 6”.‘ _ unska Wolg, "25.06. 2015
ggpfaéiarb o] ,‘___:J_, ............................ L S —————————
gawaNr EZQ oz N ’\“ K Kmerowmk
1635.) R ',-' Urzedu Stanu Cywilnego
M-13 PTH ,Technika”, Gliwice ™ '-.“]‘nzaf: a7/100U7 Z’:STEPC’*, KIEROWNIKA
URZEDU STANU CYWILNEGO
Za zgodnosé R ;kt—ﬁlu,é .

z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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® POLSKA
L | 71 B A
N

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-XZ7-QAS-65M *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inZ. arch. Wlodzimierz Banas
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tédzka Okriggowa
Izba Intynieréw Budownlctwa
91-425 Léd%, ul, Péinocna 39 o
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 16dz, dnia 26 marca 2021 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131/4422/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt I, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c i ust. 3 pkt | oraz
art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby InZzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Krzysztof Kardecki

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 13 czerwca 1972 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4422/PBE/20
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Krzysztof Kardecki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | oraz
art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (iekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

| \ 7
I} X =K P A
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB & , G
mgr inz. Tomasz Kluska M//é(z/ 3

/
/

/

Otrzymuja:

Whioskodawca;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

P R S A

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-G6W-AN4-DLP *

Pan Krzysztof KARDECKI o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0090/14

adres zamieszkania ul. Czeremchy 42, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosé
z oryginalem

mgr inz. arch. Wlodzimierz Banas
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V. CzeSC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Kategoria VIIl — inne budowle

Kategoria XXI| — obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy,
baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowany budynek o charakterze obiektu ogdlnodostepnego stanowigcego w gtéwnym
zamierzeniu punkt sanitarny (toalety, natryski) bedacy jednym z punktéw do odpoczynku podczas zeglugi
(publicznej oraz indywidualnej) po rz. Odra oraz podczas rekreacji indywidualnej (wyprawy piesze,
rowerowe).

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, usytuowany na terenie o rzednych
wahajacych sie od 101,10m n.p.m. do 103,10m n.p.m. Poziom posadowienia parteru ustalono na rzednej
10,00 = 103,28m n.p.m. Konstrukcja budynku murowana, dach dwuspadowy o nachyleniu 350, obiekt do
realizacji w technologii z bloczkéw silikatowych.

Do budynku zapewnione zostato dojscie i dojazd po utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej
ograniczonej kraweznikami i obrzezami.

3. Sposéb dostosowania do MPZP

Przedmiotowy teren objety jest Uchwatg NR LIII/337/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24
pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespotu
wsi: Lubigz, Gliniany, Prawikow, Rataje, Zagdrzyce — Gmina Wotdéw — Strefa IX, dla ktérego zgodnie z
zatacznikiem graficznym nr 1 ustala sie:

Teren objety inwestycjg potozony jest zgodnie z powyzszymi uchwatami w obszarze oznaczonymi
symbolami UT/2, ZL/21 oraz WS/7 dla ktérych ustala sie:

9. UT/2 - przeznaczenie podstawowe — tereny ustug rekreacji i turystyki na wydzielonych dziatkach,
1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) przebudowy i remonty, zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych obiektow z zachowaniem
dominujqgcej funkcji, z zastrzezeniem zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami szczegdlnymi

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzqdzong, w tym zieleniq izolacyjng na granicy
terenu;

2) dopuszcza sie budowe obiektdw dla potrzeb rekreacji wraz z urzqdzeniami zwigzanymi z ich obstugg
oraz zielenig;
3) Ustala sie jako przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi pensjonatowe, handlu i gastronomii nie zajmujgce wiecej niz 10% terenu, towarzyszqce
funkcji dominujgcej, stuzgce obstudze tego terenu,

b) urzgdzenia towarzyszqce,

c) zielen urzgdzona;

4) ustala sie zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej;
5) ustala sie lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzqdzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 1 kondygnacji
nadziemnej plus poddasze uzytkowe lecz nie wiecej niz 7m liczgc od poziomu terenu (najnizszego) do
szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe),

b) dla obiektow ustug pensjonatowych, handlu i gastronomii dopuszcza sie maksymalng wysokosc
obiektow na trzy kondygnacje nadziemne lecz nie wiecej niz 10m liczgc od poziomu terenu
(najnizszego) do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne
wielospadowe i ptaskie),
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6)
7)
8)

1)

2)

3)

1)

2)

maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni dziatki.

minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30% powierzchni dziatki.

ustala sie obowiqgzek wydzielenia w obrebie wtasnosci odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla
samochodow uzytkownikdw statych i przebywajgcych okresowo,

20. ZL/21 - przeznaczenie podstawowe — tereny lasow:

gospodarke lesng nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz w oparciu o plany
urzgdzania lasow;

dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego przeznaczenia komplekséw lesnych na cele rekreacyjno —
wypoczynkowo - sportowe (sciezki zdrowia, Sciezki dydaktyczne, sciezki rowerowe) zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami szczegolnymi;

dopuszcza sie mozliwosc¢ lokalizacji obiektéow kubaturowych i niekubaturowych zwigzanych z
gospodarkgq lesng;

29. WS/7 - przeznaczenie podstawowe — tereny wod otwartych, ptyngcych i stawéw rekreacyjnych:
dopuszcza sie przebudowe i realizacje nowych urzqdzern wodnych pod warunkiem ich zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, za wyjgtkiem terenu WS/1 zlokalizowanego w granicach
rezerwatu przyrody ,, Odrzysko”,
dopuszcza sie uzytkowanie rekreacyjne, za wyjgtkiem terenu WS/1 zlokalizowanego w granicach
rezerwatu przyrody ,,Odrzysko”,

Zgodnie z zapisami MPZP teren znajduje sie w zasiegu stref / obszaru:
Teren znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw ,OW”,
Teren znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu kulturowego , K"
Na terenie znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 5/24/76-23
Teren znajduje sie w Obszarze Specjalnym Ochrony ptakéw Natura 2000 ,tegi Odrzanskie” (kod
PLB020008),
Teren znajduje sie w Specjalnym Obszarze Ochrony siedlisk Natura 2000 ,tegi Odrzanskie” (kod
PLH020018),
Teren znajduje sie w obszarze zalewu Q 1%
Teren znajduje sie w obszarze zalewu z 1997r.

Szczegétowe wymagania dla powyiszych terenéw ujetych MPZP dla m. Lubigz znajduja sie w

trzecim tomie dokumentacji, tj. w dokumentach zatgczonych do projektu.

4.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura

Netto: 210,62m?>
Brutto: 439,73m3

4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr. pom. Nazwa pom. Pow. pom.
0/1 Pom. gospodarcze 7,20 m?
0/2 Toaleta meska 24,77 m?
0/3 Toaleta damska 21,90 m?
0/4 Toaleta NPS 632 m?
0/5 Pom. gospodarcze 7,75 m?

RAZEM: 67,94 m?
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4.3. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica

Wysokos¢: 6,03m

Dtugosé: 13,24m
Szerokosé: 6,64m
Srednica: n/d

4.4, Liczba kondygnacji

Budynek parterowy — jedna kondygnacja.

4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaprojektowany zostat w odpowiednich odlegtosciach od granic z dziatkami budowlanymi
oraz w odpowiednich odlegtosciach od istniejgcej zabudowy.

5. Opinie geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu

5.1. Dane ogdlne
5.1.1. Podstawy normowe projektowania i wykonania

PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej

PN-EN 1995-1-1,2 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 1367 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton, Wymagania wtasciwosci i zgodnos¢.

5.2. Warunki
5.2.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostaty rozpoznane przez FIZJO-GEO Rinke Mariusz przez geologa mgr Andrzeja
Petri i przedstawione w dokumentacji geotechniczne;.

5.2.2. Warunki wodne

W oparciu o przeprowadzone w listopadzie 2020r. badania geologiczne w zadnym z wykonanych
odwiertéw nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych w poziomie posadowienia budynku.

* W podtozu wystepuja:
o do gtebokosci ok. 1,1 - 1,8 m p.p.t. nasypy niekontrolowane w stanie luznym;
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ponizej w wierceniach nr 1i 2 do gtebokosci 2,80 - 3,10 m p.p.t. zalegaja gliny zwiezte, gliny pylaste
humusowe w stanie plastycznym (warstwa | o IL =0,35) — gruntéw o stabych parametrach
geotechnicznych;

w wierceniach nr 1,2,3 od gtebokosci 2,80 - 3,10 m do 6,00 - 7,00 m zalegajg piaski grube, piaski
drobne i piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym (warstwy geotechniczne Il i Ill o ID=0,45 -
0,65), grunty o dobrych parametrach geotechnicznych;

w wierceniach nr 3 i 4 od gtebokosci 1,20 m do 3,00 - 6,00 m zalegajg gliny zwiezte, gliny pylaste
zwiezte i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna IV o 1L=0,10), grunty o
przecietnych parametrach geotechnicznych, wrazliwe na zmiane wilgotnosci;

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepowata w wierceniach nr 1,2,3 w piaskach na
gtebokosci 3,35- 3,50 m p.p.t.

Poziom wody gruntowe] uzalezniony jest od poziomu wody w Odrze

W zwigzku z budowg geologiczng, pomimo braku wody gruntowej w poziomie posadowienia

projektowanych obiektdw zaleca sie jednak bardzo doktadnie zabezpieczy¢ i zaizolowad ich fundamenty.

5.2.3. Kategoria geotechniczna

5.3.

Okresla sie llI-gg kategorie geotechniczna.

Roboty ziemne
W swietle przeprowadzonych prac geologicznych mozna rozwazy¢ nastepujgcy sposob realizacji

robot ziemnych:

5.4.

Po przyjeciu bezposredniego sposobu posadowienia w trakcie wykonywania robot ziemnych
i budowlanych nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze
gruntowe w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznieciem
i w miare mozliwosci najlepiej od razu wykonac prace betonowe i fundamenty.

Przy ,przebraniu” gtebokosci dna wykopu proponuje sie dno wyréwnac¢ chudym betonem lub
zageszczong warstwg gruntu niespoistego.

Zaleca sie wykonywadé prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesien) z
pominieciem okresu zimowego.

Ewentualnie pojawiajgce sie w wykopach grunty nienosne (np. gleba, grunty miekkie...) nalezy w
catosci usungé spod projektowanych fundamentéw. Podobnie nalezy postepowac z piaszczystymi

gruntami nosnymi ale uszkodzonymi w trakcie urabiania i odspajania gruntéw podczas robot
ziemnych — proponuje sie je w cato$ci usungé, wymienic lub zagescic.

Posadowienie

Posadowienie faw oraz stép fundamentowych nastgpi w warstwie nasypdéw niekontrolowanych lub

w warstwie glin pylastych/zwieztych. Grunt w poziomie posadowienia nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia obiektu. Zaleca sie utozenie podbudowy gr. 22cm z gruntu stabilizowanego cementem.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentdw;
Zaktada sie wykonanie wykopu otwartego ze skarpami o nachyleni 1:1,5,
Pod ptytg betonowg posadzki utozy¢ grunt piaszczysty gr. 30+50cm.

tawy zelbetowe (beton klasy C25/30 zbrojony stalg zebrowang A-1lIN), wylewane na mokro o

wysokosci 0,30m i szerokosci 0,60m (odsadzki obustronne po 17,5cm).

Sciany fundamentowe wykonaé z betonu klasy min. C16/20, jako wylewane na mokro, zbrojone

przeciwskurczowo wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6kg/m3 betonu. Dopuszcza sie murowanie Scian
z bloczkéw fundamentowych klasy M-6.
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5.5. Posadzki

Pod wylewka cementowg (gr. 7+8cm), na ktérej przewidziano utozenie posadzki, wykonac izolacje
termiczng z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14cm ostonietego folig PVC gr. 0,2mm od géry i papa
termozgrzewalng (2 warstwy) od dotu. Pape termozgrzewalng klei¢ do podktadu betonowego klasy C16/20 i
grubosci 10cm oraz zbrojonego przeciwskurczowo wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,60kg/m3
betonu. Podktad betonowy uktada¢ na podbudowie (30+50cm) z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni,
pospotka), zageszczonego mechanicznie warstwami o gr. 0,25m minimum do I1s=0,97.

5.6. Konstrukcja nosna budynku

Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie systemowej. Grubo$é muréw wg
opr. architektury. Sciany zewnetrzne usztywnié trzpieniami zelbetowymi zorientowanymi w narozach
budynku oraz w potowie dtugosci scian podtuznych. Trzpienie wykona¢ jako zelbetowe (C25/30 +A-llIN) i
wypetnia¢ betonem w taki sposdb aby beton zachodzit na wigzanie $ciany. Trzpienie wykona¢ na petng
wysokos¢ z uwzglednieniem nachylenia potaci dachowe;.

Dodatkowo $ciany zewnetrzne spig¢ obwodowo wiericem zelbetowym o wys. 25cm. Sciany
szczytowe, powyzej wienca usztywni¢ poprzez wykonanie dwdch filarkéw zelbetowych o wym. przekroju
poprzecznego 25x25cm i wysokosci dopasowanej do profilu dachu.

5.7. Stropy

Strop nad parterem wykonac jako lekki (poddasze nieuzytkowe) tzn. na bazie stelazu aluminiowego
podwieszonego do kleszczy spinajacych krokwie. Od spodu stelazu ostoni¢ paroizolacjg i zabudowaé ptytami
G-K (dwie warstwy REI30) oraz ostoni¢ deskg strugang gr. 12,5mm. Na ptytach G-K utozy¢ izolacje termiczna
gr. 30cm.

5.8.  Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe projektuje sie z bloczkéw silikatowych gr. 120mm.
5.9. Wience

Wieniec zelbetowy okalajgcy Sciany zazbroi¢ pretami #12 i potgczy¢ ze zbrojeniem trzpieni. Tak
przygotowany szalunek wierica wypetni¢ betonem klasy C25/30 do wysokosci 25cm. Nalezy pamietaé aby
przed betonowaniem wyprowadzié¢ ponad deskowanie pret zbrojeniowe dla filarkéw szczytowych.

5.10. Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje drewnianego dachu dwuspadowego w obrysie budynku stanowig wigzary dachowe
(krokwie 9x18cm) wsparte na murtacie (16x16cm) oraz spiete obustronnie kleszczami (4x16cm). Wigzary
wyprowadzi¢ poza obrys budynku o oprzec na $ciance stolcowej. Wigzary poza obrysem budynku (krokwie
9x30cm) spigé Sciggami (9x18cm) i oprze¢ na belce Scianki stolcowe] zorientowanej po zewnetrznym
obrysie Scian podtuznych budynku.

Scianke stolcowa wykona¢ na bazie stupéw drewnianych:
e o wym. 18x18cm (w poblizu osi "1"),
e o wym. 14x14cm (na pozostatym odcinku scianki),

oraz

belki poprzecznej (18x20cm) spinajgcej gorg stupy. taczenie stupdw z belkg wzmocni¢ zastrzatami
(8x8cm). Murtaty skotwi¢ z wiericem zelbetowym za posrednictwem kotem M16 wklejanych chemicznie w
rozstawie ~ 1,40m. Dodatkowo wigzary usztywni¢ wiatrownicami o wymiarach przekroju poprzecznego
axh=3,8x10cm. Elementy wiezby dachowej tgczy¢ ze sobg potgczeniami ciesielskimi z wykorzystaniem blach
(potfaczenia zaktadkowe). Wigzary dachowe miedzy budynkiem, a $ciankg stolcowg ostoni¢ deskowaniem
petnym (deski strugane gr. 2,2cm). Elementy wiezby wykona¢ z drewna klasy min. C24.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z dachdwki w kolorze ceglastym, matowym.
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5.11. lzolacje

Stosuje sie izolacje fundamentdw przeciwwilgociowe w gruncie przez smarowanie sSrodkami
bitumicznymi zabezpieczonymi przed uszkodzeniem warstwg styropianu XPS (styrodur).

5.12. Wiata terenowa

Projektuje sie wykonanie wiaty terenowej (grillowej) wykonanej w konstrukcji drewnianej
posadowione]j na stupach zelbetowych. Posadzka wykonana z kostki betonowej szarej. Palenisko wykonane
na zelbetowej ptycie, Scianki paleniska z cegty klinkierowej. Dach wiaty wykonany z blachodachowki
imitujgcej dachowke w kolorze ceglastym matowym.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy
7. Liczba lokali _mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
Nie dotyczy
8. Opis rozwigzan do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w przypadku obiektéw

uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych

Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie nie wystepujg progi, ani nachylenia
terenu powyzej 6%. Na terenie inwestycji przewidziano toalety, szatnie oraz umywalnie. Na parkingu
przewidziano miejsce dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wdd
opadowych

Woda na cele bytowe i p.poz. doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zeliwnej d200 w dziatce
47/2 poprzez projektowane przytacze o $rednicy d110 o dtugosci 92,0 m oraz instalacje zewnetrzne wody o
$rednicy d110, d50, d40, d32, d25. Zapotrzebowanie na wode wynosi: cele p.poz. zewnetrzne — 10 I/s, cele
bytowe —0,8-1,2 m*/d.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do sieci miejskiej bieghacej w dziatce nr 343
poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej o srednicy 200mm o dfugosci 15,5 m oraz instalacje zewnetrzne
kanalizacji sanitarnej o srednicy: odcinek grawitacyjny — 160mm, odcinek cisnieniowy — d63x3,8mm. llos¢
$ciekow sanitarnych: bytowych — 0,8-1,2 m3/d.

Wody opadowe bedg odprowadzone na teren zielony.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Na terenie nie projektuje sie urzgdzen emitujgcych zanieczyszczenia gazowe.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady bedg gromadzone selektywnie w sposéb bezpieczny dla zdrowia ludzi i srodowiska na
terenie inwestycji w szczelnych zamykanych pojemnikach przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadéw
(kosze na $mieci trdjdzielne). Poszczegdlne pojemniki, w ktérych gromadzone sg odpady, beda opisane
rodzajem zbieranego odpadu. Odpady odbierane bedg przez wyspecjalizowang firmg na bazie podpisanej
umowy.

Do gromadzenia odpaddw zostanie wykorzystany istniejgcy $mietnik na obszarze Osrodka zdrowia.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego lub
innych zaktécen

Nie dotyczy.
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9.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja (lokalizacja budynku i wiaty) wymaga wycinki 4 drzew zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. W zwigzku z planowang wycinkg drzew zaprojektowano nasadzenia zastepcze w
postaci drzew lisciastych i iglastych oraz krzewdw .

Uksztattowanie terenu po realizacji inwestycji nie zmieni naturalnego sptywu wodd
powierzchniowych. Inwestycja nie ingeruje w wody podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw
dostawy energii opartych na energii ze Zrdédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,

Ogrzewanie i wentylacja:
- energia uzytkowa — 384 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody:
- energia uzytkowa — 3985 kWh/rok
b) dostepne nosniki energii,
- energia elektryczna;
- paliwa state ekologiczne;
- odnawialne Zrédta energii.
¢) wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- energia elektryczna do ogrzewania, pompa ciepta powietrze-woda do c.w.u.
- pompa ciepta powietrze-woda do ogrzewania i c.w.u.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

Projektowany Alternatywny
System zaopatrzenia: Energia elektryczna + pompa Pomba ciebla bowietrze-woda
ciepta powietrze-woda P ptap
Ogrzewanie i wentylacja
energia uzytkowa 384 kWh/rok 384 kWh/rok
energia koncowa 426 kWh/rok 175 kWh/rok
energia pierwotna 1297 kWh/rok 152 kWh/rok
koszt eksploatacyjny 2000 zt 1200 zt
koszt inwestycyjny 8 000 zt netto 24 000 zt netto
Przygotowanie cieptej wody
energia uzytkowa 3985 kWh/rok 3985 kWh/rok
energia koncowa 2254 kKWh/rok 2254 kWh/rok
energia pierwotna 51 kWh/rok 51 kWh/rok
koszt eksploatacyjny 600 zt 600 zt
koszt inwestycyjny 10 000 zt netto 10 000 zt netto
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e) wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Z uwagi na sezonowy charakter obiektu (uzytkowanie w okresie letnim), dla ktédrego wymagane jest
wyfacznie ogrzewanie dyzurne, zastosowanie systemu alternatywnego do celéw ogrzewania jest
nieuzasadnione ekonomicznie.

Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na ciepto do celdw przygotowania cieptej wody uzytkowej w
sezonie letnim wybrano system alternatywny oparty na pompie ciepta powietrze-woda o pojemnosci 260 | i
mocy grzewczej 1,7 kW z wbudowang grzatka elektryczng o mocy 2,0 kW.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Do regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw
elektrycznych z termostatem, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury dyzurnej w budynku w okresie
zimowym.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynkach projektuje sie instalacje sanitarne:
e wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacja),
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
¢ instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki elektryczne),

e wentylacja mechaniczna wyciggowa.

W budynku projektuje sie instalacje elektryczne:
e osSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e gniazd wtykowych,

e odgromowsq i uziemiajaca.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065),

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2021 poz. 869),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178,
poz. 1380, z pdzn. zm.),
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7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdline,

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik
B— Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa,

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze,

PN-N-01256-01 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego,

PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

Niniejsze opracowanie wypetnia dyspozycje zawartg w § 20 ust. 1 pkt. 13 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.
U. 2020r. poz. 1609/, w zwigzku z § 4 ust. 1 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 wrzesnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm./, ktéry brzmi:

»Podstawe uzgodnienia stanowiag dane okreslone przez projektanta, dotyczace warunkéw

ochrony przeciwpozarowej obiektu, obejmujgce w szczegélnosci ....”

e gestosc obcigzenia ogniowego,

e kwalifikacje do kategorii zagrozenia ludzi,

e ocene warunkow ewakuacji,

e odpornosci ogniowe elementéw budowlanych,

e zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych,
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e wyposazenie obiektu z systemy zabezpieczen przeciwpozarowych,
¢ ilosci wody do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia itp.
oraz

»Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ust. 1, niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, powinny by¢
przedstawione w catosci lub w czesci, zaleznie od zakresu ich wystepowania w obiekcie budowlanym”

»Rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub
terenu, urzadzenia lub instalacji albo innego wyrobu moze nastapi¢ wytacznie, gdy:

1) zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe,

2) sprzet, urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz $rodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

13.1.1. Powierzchnia, wysokos$é, liczba kondygnacji
Projektowany obiekt jest budynkiem ogdlnodostepnym z przeznaczeniem na sanitariaty.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, parterowymi. Ze wzgledu na wysokos¢ 6,03m zostat
zakwalifikowany do budynkéw niskich (N).

Parametry techniczno-budowlane:

* Powierzchnia zabudowy: 87,91m’
* Powierzchnia catkowita: 67,94m’>
* Kubatura brutto: 439,73m’*

13.1.2. Zagospodarowanie obiektu:
Powierzchnia poszczegdlnych kondygnacji:
e Parter — sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze.

13.2. Charakterystyke zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Analize rozpoznania zagrozenia pozarowego okreslano biorgc uwage takie parametry jak:
e funkcje pomieszczen,
e stan skupienia materiatéw palnych i ich klasa reakcji na ogien,
e temperature zapalenia materiatow palnych,
e szybkosc¢ rozprzestrzeniania sie ognia,
e ilo$¢ 0séb mogacych przebywac jednorazowo w pomieszczeniach,

e techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

W  budynku ws$réd materiatéw palnych znajdujg sie m.in.: elementy drewnopochodne
umeblowania, wyposazenia i wystroju wnetrz, sprzet basenowy, rekreacyjny, artykuty biurowe,
komputerowy, itp.
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W pomieszczeniach technicznych wystepowaé bedzie chlor. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
obrebie podbasenia, w pomieszczeniach magazynowych technicznych i gospodarczych nie przekracza 500
MJ/m?.

Dane fizyko - chemiczne wystepujacych materiatéw

Lp. [Rodzaj materiatu temp. zapalenia °C ciepto spalania MJ/kg stan skupienia | uwagi
1. |[drewno 290 18 staty
2. | papier 194 16 staty
3. |folie 380 42 staty
4. |art. bawetniane 255 17 staty
5. |art. wetniane 415 21 staty
6. |tworzywa sztuczne 430 36 staty
7. |skora ok. 450 20 staty
8. [styropian ok. 300 42 staty
9. |[guma ok. 420 40 staty

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

13.3.1. Klasyfikacja pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kondygnacjach i w pomieszczeniach

Poszczegdlne obiekty na terenie projektowanego obiektu zakwalifikowane sg do nastepujgcych
kategorii ZL IlI.

Przewidywana liczba oséb w budynku — ponizej 50 oséb.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla stref ZL nie okresla sie.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie beda wystepowac strefy oraz pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, projektowany obiekt zakwalifikowany
do ZL Il ze wzgledu na przeznaczenie i wysokos¢ powinien byé wykonany w klasie ,,C” odpornosci
pozarowe]. Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci ogniowej
czesci ZL lll do ,,D” zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci | Gtéwna .. .. kei Kevei
pozarowej konstrukcja | Stropy Sciany Sciany Konstrukcja Przekrycie
) zewnetrzne |wewnetrzne |dachu dachu
nosna
D R 30 REI 30 El 30 (-) (-) (-)
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Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach),
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach),

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach).

Wszystkie elementy budynku powinny mie¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.

Stan projektowany:

« Sciany zewnetrzne — murowane, bloczki silikatowe, odporno$¢ ogniowa klasy REI30,
« Sciany wewnetrzne - nie okre$la sie, bez wymagan,
e Stropy — systemowy sufit podwieszany z ptyt o odpornosci ogniowej klasy REI30,

¢ Konstrukcja i przekrycie dachu — dach kryty dachéwkg ceramiczng (element nie palny) konstrukcja
dachu wydzielona pozarowo do pomieszczen stropem REI30

Zastosowane elementy konstrukcyjne obiektu spetniajg w/w wymagania w zakresie klasy odpornosci
ognhiowej i nierozprzestrzeniania ognia.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

a) strefa pozarowa ZL lll — pomieszczenia przeznaczone dla osdb odwiedzajgcych obiekt oraz
pomieszczenia gospodarcze (pracownik —ochrona, dozorca),

Powyzszy podziat wynika ze specyfiki funkcji uzytkowych i wielkosci powierzchni wewnetrznych oraz
uwzglednia dopuszczalne wielkosci stref pozarowych. Dopuszczalna wielkos¢ strefy wynoszaca dla czesci ZL
Il budynku niskiego 8000m” — nie zostaty przekroczona.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektéw
sasiadujacych

Budynki zaprojektowano jako wolnostojace, z zachowaniem wymaganych odlegtosci od najblizszych
sgsiednich budynkéw i granic dziatki:

¢ odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dziatki wynosi min. 13,89m,

e odlegto$¢ budynku od najblizszego budynku wynosi min. 34,20m.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

a) z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku,

b) w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktéorym moze znajdowac sie cztowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku, zapewnione zostato przejscie, zwane dalej , przejsciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajgcej 40m w strefach pozarowych ZL.

¢) ewakuacja przebiegac bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia _ przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

¢ Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne:

o system wentylacji dobrany bedzie ze wzgledéw bhp,
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13.11.

o kanaty wentylacyjne wykonaé wytgcznie z materiatéw niepalnych,

o jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych i innych przewodéw zastosowaé wytgcznie
z materiatéw posiadajgce ceche materiatu nierozprzestrzeniajgcych ogiert /NRO/.

Instalacja odgromowa — Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych wykonaé bednarka
utozong w zbrojeniu fundamentdéw (fawach i stopach fundamentowych), w oparciu o norme PN-HD
60364-5-54 oraz PN-EN 62305-3. Instalacje odgromowg obiektu zaprojektowano zgodnie z
zaleceniami norm serii PN-EN 62305. Dla celéw ochrony odgromowej projektuje sie sie¢ zwoddéw
poziomych wykonanych drutem odgromowym oraz maszty odgromowe. W przypadku montazu na
dachu dodatkowych urzadzen elektrycznych, nalezy wykona¢ dodatkowg ochrone odgromowsg, np.
w postaci masztéw odgromowych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 62305-3:2009. Jako
przewody odprowadzajace projektuje sie drut odgromowy. Wymagana wypadkowa rezystancja
uziemienia Ru<10Q. Przewody odprowadzajgce nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemienia obiektu
poprzez wprowadzenie ich do ztacz kontrolno-pomiarowych. Potgczenia uziomu fundamentowego
ze ztgczami kontrolnymi wykonac¢ ptaskownikiem. Wszystkie tgczenia wykonac jako spawane o
dtugosci spawu co najmniej 30 mm lub skrecane przy pomocy specjalnych ziacz, zabezpieczone
antykorozyjnie.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) tych elementéw.

Szczeliny, dylatacje nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczeristwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

W S$wietle obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych wystepuje obowigzek wyposazania budynku w
urzadzenia przeciwpozarowe:

13.11.1. Oswietlenie awaryjne

Na obiekcie projektuje sie zainstalowaé oswietlenie awaryjne spetniajace nastepujace wymogi:

natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx w osi drogi z
zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 50 m2, traktowanych jako
strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz postanowiern normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng

dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak
dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.

Zatgczenie opraw awaryjnych nastepowaé bedzie bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach

osw. podstawowego. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie
realizowane za pomocg reflektoréw LED i opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Cate o$wietlenie
awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania min 1 godz.
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13.11.2. Hydranty przeciwpozarowe
Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne — nie projektuje sie.
13.11.3. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

13.11.4. Instalacja elektryczna, przeciwpozarowy wytacznik pradu
Ustala sie co nastepuje:

e przewody, osprzet i aparatura tgczeniowa dobrana zostanie odpowiednio dla wystepujacych
obcigzen pradu,

¢ nie dopuszcza sie stosowania elektrycznych przenosnych urzadzen ogrzewczych.

13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Na podstawie wystepujgcego zagrozenia pozarowego oraz postanowien § 32 ust. 3 pkt.1lit. aib
oraz ust. 3 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr
109 poz. 719 / ustala sie nastepujgce rodzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu gasniczego:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, dostosowane do gaszenia grup pozaréw, ktére
moga wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy srodka gasniczego powinna przypadaé na kazde
100m’* powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL. Zaleca sie zastosowanie gaénicy
ABC.

Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z nizej
wymienionymi wymaganiami:

e przy wejsciach do budynku,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (np.
urzadzenia ogrzewcze, urzadzenia technologiczne wydzielajgce ciepto),

e odlegtos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy, nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m,

e szerokos¢ dostepu do gasnic powinna byé nie mniejsza jak 1 m,

* miejsca usytuowania gasnic powinny by¢é oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Miejsca lokalizacji sprzetu oznakowaé nalezy pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarn ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

13.13.1. Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych

Wymagania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celéw przeciwpozarowych okreslono na
podstawie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, uwzgledniajgc kwalifikacje i wielkos¢
budynkéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla projektowanych

budynkéw nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilo$ci 10 I/s z hydrantu o $rednicy 80 mm.
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Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano hydrant dn80 o wydajnosci 10 I/s.

13.13.2. Drogi pozarowe

Nie dotyczy

14. Uwagi koncowe

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami branzowymi.

Przed rozpoczeciem realizacji, Inwestor jest zobowigzany do przekazania kompletu otrzymanej
dokumentacji projektowej, uprawnionej osobie, wyznaczonej przez niego do kierowania robotami
budowlanymi.

Osoba wyznaczona przez Inwestora do kierowania pracami wykonawczymi, przed rozpoczeciem
realizacji, zobowigzana jest do sprawdzenia kompletnosci posiadanej dokumentacji projektowe;j i
opracowan dla poszczegélnych branz, zapoznania sie z nimi w catosci, oraz sprawdzenia ich
zgodnosci ze stanem faktycznym.

Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywaé tgcznie, a w przypadku wystgpienia
brakéw lub jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi projektami branzowymi, opisami i
rysunkami, lub w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym, przed
podjeciem jakichkolwiek dziatan nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem w celu
okreslenia wtasciwych dla zaistniatego przypadku rozwigzan.

Wszystkie wykorzystywane materiaty powinny zosta¢ uzyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty atesty i badania.

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Wilodzimierz Banas
inz. Mateusz Baginski

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Grzegorz Dziedzic
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