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I. CZESC OGOLNA

1. Wstep

Nazwa inwestycji: ,Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu”

Adres inwestycji: dz. nr154/1, 216/2, 216/4, obreb 0037 Lubiaz, jedn. ewid. 022203_5 Wotdow -
Obszar Wiejski

Inwestor: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorzadna
ul. Rynek 17

59-330 Scinawa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przystani pasazerskiej (pomost, trap,
dalby) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie infrastruktury technicznej, tj. budynku z
zapleczem sanitarnym, wiaty terenowej-grillowej, dojscia i dojazdy z parkingiem, mata architektura
oraz instalacje sanitarne i elektryczne.

Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przystani pasazerskiej (pomost, trap,
dalby) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie infrastruktury technicznej, tj. gotowego
budynku kontenerowego z zapleczem sanitarnym, wiaty terenowej-grillowej, dojscia i dojazdy z
parkingiem, mata architektura oraz instalacje sanitarne i elektryczne.

2. Stanistniejacy

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nr 154/1, 216/2, 216/4, potozone w miejscowosci
Lubigz. Inwestycja gtéwnie zlokalizowana na dz. nr 216/4 (cze$¢ lagdowa) oraz dz. nr 154/1 (czescé
hydrotechniczna), pozostate dziatki stanowig drogi dojazdowe do dziatki nr 154/1 i 216/4. Obecnie
dz. nr 216/4 jest ogrodzona i nie jest zagospodarowana.

Dziatki porosniete zielenig niskg i Sredniowysokg, w znacznym stopniu zadrzewione (las). Rzedne
terenu objetego inwestycjg wahajg sie w granicach 103,5 — 101,6 m. n.p.m. z nachyleniem w
kierunku zachodnim.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie koliduje z istniejgcy lasem i wszelkie obiekty
kubaturowe bedg zlokalizowane w odlegtosci min. 16,00m.

3. Stan projektowany - czes¢ ladowa

3.1. Budynek sanitarny

Projektuje sie wykonanie budynku z zapleczem sanitarnym (umywalki, natryski i toalety) z
podziatem na cze$¢ damska, meska i dla osdb niepetnosprawnych oraz pomieszczeniem technicznym
wykonanym w technologii tradycyjnej — murowane;j.

3.2. Wiata

Projektuje sie wykonanie wiaty terenowej (grillowej) z paleniskiem wyposazonej w stot i tawki.
Wiata w konstrukcji drewnianej, dach kryty blachg na rabek stojacy.

3.3. Projektowane utwardzenia

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni drogi i parkingu

Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8m, a
wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza
na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:

0,4x0,8=0,32m dla KR1i G1 (dla drogi)



Projektuje sie wykonanie jezdni o szer. 4,00 - 5,00m oraz parkingu dla 9 samochodéw osobowych
o wymiarach 2,50m x 5,00m, w tym 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60m x
5,00m. Projektowana jezdnia bedzie potgczona z istniejgcym wjazdem na dziatke nr 216/2 (dziatka
drogowa) oraz 216/8 (dziatka O$rodka Zdrowia).

Projektuje sie takze dojazd o szer. 4,00m do ostrogi w celu umozliwienia wodowania mniejszych
jednostek ptywajacych np. kajakéow lub pontondéw, ktére moina zwodowaé bez uzycia
specjalistycznego sprzetu - recznie.

Projektuje sie wykonanie ciggu komunikacji kotowe] z kostki typu BEHATON w kolorze szarym o
ukfadzie warstw:

* kostka betonowa 8cm
e podsypka piaskowa 4cm
e geowldknina

* podbudowa — kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm 25cm
e warstwa odsgczajaca z piasku 15cm

Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych z kostki HOLLAND w kolorze grafitowym o uktadzie
warstw:

e kostka betonowa 8cm
e podsypka piaskowa 4cm
e geowldknina

* podbudowa — kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm 25cm
e warstwa odsgczajaca z piasku 15cm
Krawezniki

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15x30cm na
podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.

Krawezniki utozone na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (35 x 10)+(35 x
15) cm. Przeswit kraweznikow 12 cm.

W miejscach zjazdéw, przejs¢ dla pieszych zastosowal kraweznik najazdowy o wymiarach
15x22cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowsa.
Kraweznik obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 - 3 cm w celu likwidacji tzw. barier
architektonicznych.

Odwodnienie
Projektowana nawierzchnia jest nawierzchnig przepuszczalng — odwodnienie na teren Inwestora.

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Projektuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej prostokatnej typu HOLLAND o szerokosci
1,5m, 3,00m przy budynku sanitarnym z miejscowymi poszerzeniami do 5,00m oraz plac utwardzony
pod wiate terenowg o wymiarach 8,30 x 12,60 [m] i pod promenade (plac widokowy) o wymiarach
5,00 x 15,00 [m].

Komunikacja piesza ograniczona obrzezem betonowym.

Parametry chodnika:

¢ kostka betonowa 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
* kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 20cm
e warstwa odsgczajaca z piasku 15cm
Obrzeza

Obramowanie zewnetrzne chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.
Obrzeza utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.



Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej komunikacji pieszej poprzez projektowane spadki podtuine i
pochylenia poprzeczne na teren Inwestora.

3.4. Oswietlenie terenu

Projektuje sie wykonanie oswietlenia terenu latarniami parkowymi o wys. 5m — zgodnie z cz.
elektryczna.

3.5. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Projektuje sie posadowienie gotowe]j wiaty Smietnikowej o wymiarach 3 x 2 [m] o konstrukgji z
profili stalowych ocynkowanych ogniowo, Sciany wykonane z blachy drewnopodobnej, dach
wykonany z blachy trapezowej w kolorze ceglastym wraz z orynnowaniem. Wewnatrz wiaty nalezy
zastosowac odbojniki do kosza.

Teren pod wiatg oraz koszami utwardzony kostka betonowa typu HOLLAND.

3.6. Ogrodzenie terenu

Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia terenu o wysokosci do 1,80m z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze szarym.

Ogrodzenie typu 2D z drutéw poziomych o srednicy 8mm i drutdw pionowych srednicy 6mm.
Pomiedzy stupkami nalezy zamontowac podwaline z gtadkim wykornczeniem montowane ,do stupka”
(uchwyty przymocowane do stupka, zabrania sie stosowania prefabrykowanych stép pod montaz
stupka, nalezy wykonaé ogrodzenie zgodnie z ponizszym zdjeciem poglagdowym), gérna krawedz
podwaliny ok 10cm ponad poziom terenu.

snagpit ".JII'H'"
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3.7. Mata architektura

3.7.1. tawki parkowe

Projektuje sie fawki parkowe o konstrukcji stalowej pofaczonej z drewnianymi deskami za
pomocg nierdzewnych s$rub. Deski powinny by¢é wykonana z drewna akacjowego lub egzotycznego
(np. jatoba). Konstrukcja stalowa jest pokryta ochronng warstwg cynku i piecowym lakierem
proszkowym. Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej, kolory wg standardowej palety
RAL. Mocowanie fawki pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw za pomoca kotew
chemicznych.

Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji
producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwego uzytkowania (np. wywrdcenie sie elementu)
producent nie odpowiada

Podstawowe parametry techniczne:
Charakter konstrukcji: odlew ze stopu aluminium potgczony z drewnianymi deskami (drewno
egzotyczne jatoba) za pomocg nierdzewnych $rub

Konstrukcja nosna: odlew ze stopu aluminium

Siedzisko: 8 desek z masywnego drewna o przekroju prostokgta 40x30, dt. 1800mm

Oparcie: 6 desek zmasywnego drewna o prostokatnym przekroju 40x30mm dt.
1800mm 1 deska z masywnego drewna o prostokatnym przekroju 44x33mm,
dt. 1800mm

Kolor: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej kolorze grafitowym

Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocg kotw

chemicznych




3.7.2. Kosze na Smieci

Projektuje sie jednokomorowe kosze na S$mieci o pojemnosci 55L, konstrukcji stalowej z
drewnianymi lamelami zamocowanymi przy pomocy nierdzewnych $rub. Lamele powinny by¢
wykonane z drewna akacjowego lub egzotycznego (np. jatoba) — nalezy wykona¢ z takiego samego
materiatu co tawki. Konstrukcja stalowa jest pokryta ochronng warstwg cynku i piecowym lakierem
proszkowym. Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej, kolory wg standardowej palety
RAL. Mocowanie koszy pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomocy kotew
chemicznych.

Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg byé prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji
producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwego uzytkowania (np. wywrdcenie sie elementu)
producent nie odpowiada.

Charakter konstrukgcji: stalowa konstrukcja z drewnianymi lamelami zamocowanymi za pomoca
nierdzewnych s$rub, konstrukcja jest pokryta ochronng warstwg cynku i
piecowym lakierem proszkowym

Nosna konstrukcja: spawana ze stalowej blachy

Obudowa: 62 lamele z litego drewna o prostokatnym przekroju.

Pojemnik wewn.: gieta ocynkowana blacha o grubosci 0,8mm, objetos¢ 3x50I

Daszek: spawany z stalowej blachy, zamek tréjkatny 9 mm

Kolorystyka: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej, kolor grafitowy
Kotwienie: Pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw za pomocg kotw

chemicznych

3.7.3. Strefa rekreacji

Projektuje sie wykonanie strefy rekreacyjnej w postaci stolikéw i krzesetek na terenie lasu
zlokalizowanego na dziatce objetej inwestycjg. Wspomniane tawki i krzesetka beda posadowione na
okragtych ptytach betonowych o srednicy 3,00m (6 sztuk).

Nalezy na kazdym kregu zamontowac po 1 sztuce stolika o $rednicy 850mm i wysokosci 750mm
oraz po 3 sztuki siedzisk o Srednicy 850mm i wysokosci 450mm. Stoliki i siedziska wykonane w takiej
same;j stylistyce — kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem i/lub Zamawiajgcym.



Siedzisko $rednicy 850mm i wysokosci 450mm:
Charakter konstrukgcji: stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomoca

Konstrukcja nosna:
Siedzisko:
Kolory:

Kotwienie:

nierdzewnych $rub, konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg
ocynku i piecowym lakierem proszkowym

rama i noga spawane z zamknietych kwadratowych profili i stalowej blachy
9 szczeblin z litego drewna o przekroju prostokata i réznych dtugosciach
poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

Pod ptyte do betonowych fundamentéw za pomocg kotew chemicznych.
Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta

Stot srednicy 850mm i wysokosci 750mm:
Charakter konstrukgcji: stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomoca

Konstrukcja nosna:
Siedzisko:
Kolory:

Kotwienie:

nierdzewnych srub, konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwg
ocynku i piecowym lakierem proszkowym

rama i noga spawane z zamknietych kwadratowych profili i stalowej blachy
9 szczeblin z litego drewna o przekroju prostokata i réznych dtugosciach
poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej

Pod ptyte do betonowych fundamentéw za pomocg kotew chemicznych.
Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta



Illl. ARCHITEKTURA

1. Budynek sanitarny

Projektowany budynek, niepodpiwniczony parterowy, usytuowano na terenie o rzednych
wahajacych sie od 101,10m n.p.m. do 103,10m n.p.m. Poziom posadowienia parteru ustalono na
rzednej £0,00 = 103,28m n.p.m. Konstrukcja budynku murowana, dach dwuspadowy o nachyleniu
35°, obiekt do realizacji w technologii z bloczkéw silikatowych.

Powierzchnia zabudowy: 87,91 m?
Powierzchnia uzytkowa: 67,94 m?
Kubatura (netto): 210,62 m®

1.1. Fundamenty

Gtebokos¢ posadowienia faw 0,90m ponizej terenu.
¢ tawy fundamentowe zelbetowe,
« Sciany fundamentowe betonowe lub z bloczkéw fundamentowych.

1.2. Sciany zewnetrzne - konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne budynku murowane z bloczkéw silikatowych o gruboéci 24cm, min.
wspotczynnik A = 0,53 W/mK, wytrzymato$é na sciskanie 15 MPa, bloczki murowane na zaprawie do
cienkich spoin.

Elewacja wykonana w systemie wentylowanym ocieplone od zewngatrz wetng mineralng gr. 20
cm, o min. wspotczynniku A < 0,036 W/mK, wykonczone deska elewacyjng. Od wewnatrz Sciany
wykoniczone tynkiem cementowo-wapiennym na cata wysoko$¢ pomieszczenia oraz ptytka
ceramiczng (zgodnie z projektem wykonawczym).

Obliczenie izolacyjnosci cieplnej dla Sciany dwuwarstwowej:

Materiat Lambda (M) Grubosc¢ [m] Opor cieplny [R] Wspotczynnik U
Bloczek silikatowy 0,53 0,24 0,4528 2,2083
Wetna mineralna 0,036 0,20 5,5556 0,1800

Suma oporow: 6,0084
Wspotczynnik U przegrody: 0,1664

Parametry zaproponowanych materiatéw spetniaja wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej
obowiazujace od dnia 31 grudnia 2020r.

1.3.  Sciany dziatowe

Sciany dzialowe wewnetrzne budynku murowane z bloczkéw silikatowych o gruboéci 8cm o
wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa, bloczki murowane na zaprawie do cienkich spoin.

Sciany wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym na cata wysoko$é pomieszczenia oraz ptytka
ceramiczng (zgodnie z projektem wykonawczym).

1.4. Dach

Projektuje sie wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej dwuspadowych o nachyleniu potaci 35°
zgodnie z rysunkiem rzutu dachu i przekrojem.

Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przez pomalowanie $rodkiem ochrony drewna,
zabezpieczajgcym drewno przed czynnikami biologicznymi (grzyby, sinizna, owady) oraz
atmosferycznymi (woda, promieniowanie UV). Drewno stykajgce sie z zelbetem lub murem ostonic
folig lub papa.

Projektuje sie dach o nastepujgcym uktadzie warstw:

¢ Dachoéwka ptaska, kolor ceglasty matowy,

e tataikontrtata,




e folia wstepnego krycia,

e krokiew,

¢ izolacja termiczna z wetny mineralnej 300mm,

e stelaz aluminiowy

e folia paroizolacyjna,

e sufit systemowy REI30 (ok. 25mm), np. 2 x ptyta G-K,
e sufit z deski struganej.

UWAGA:
Zgodnie z WT wymaga sie aby wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu nie byt gorszy niz U¢imax
=0,15 [W/(m* x K)].

1.5. Wience, nadproza
Zgodnie z czescig konstrukcyjna.

1.6. Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej i wykonac¢ zuwzglednieniem
rozszerzalnosci termicznej materiatu — nalezy pozostawié na tgczeniach luz.

1.7. Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzek z ptytek gresowych.
1.8. Izolacje

1.8.1.I1zolacja termiczna

¢ Wetna mineralna do ocieplenia dachu i $cian,
e Styropian do ocieplenia podtdg,
e Styrodur do ocieplenia (hydroizolacja) scian fundamentowych

1.8.2.1zolacje przeciwwilgociowe

e Papy asfaltowe,
e Lepiki,
* Folie.

1.9.  Slusarka i stolarka

W budynku nalezy na zewnatrz wykonaé aluminiowg $lusarke okienng i drzwiowg w kolorze RAL
8025 o parametrach zgodnych z zestawieniem.

W budynku wewnatrz nalezy wykonac¢ jako drzwi techniczne do obiektéw uzytecznosci publicznej
o parametrach zgodnych z zestawieniem.

1.10. Wykonczenie wewnetrzne

Zgodnie z czescig rysunkowa.
Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

1.11. Wyposazenie

Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedne akcesoria sanitarne o parametrach nie gorszych niz:

¢ dozownik mydta w ptynie: pojemnos¢ 400 ml, stal matowa, dozownik zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia,
taczenia bokdow spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy — 3 sztuki,

¢ pojemnik na reczniki papierowe: pojemnos¢ do 250 szt. recznikdéw, okienko do kontroli
ilosci recznikdw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, tagczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne
zawiasy — 3 sztuki,
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kosz 27L: pojemnos¢ 27 litrdw, wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym
otworem, mozliwos$é zamocowania do sciany, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i
szlifowane — 3 sztuki,
pojemnik na papier toaletowy: dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm,
okienko do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna scianka wykonana ze stali nierdzewnej
— 5 sztuk,
szczotka do WC: uchwyt przykrecany do S$ciany, wyjmowany wkitad z tworzywa
sztucznego ufatwia czyszczenie, raczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu sie
zapachéw, chrom mat — 5 sztuk,
kosz do toalet: poj. 4,51, wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa, powierzchnia kosza
odporna na odciski palcéw, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem, uchwyt do
przenoszenia kosza, ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy, stabilna, nierysujgca
podtogi podstawa kosza — 3 sztuki (WC damskie i NPS),
pojemnik na torebki higieniczne: nieduze wymiary, wymienne wktady do pojemnika
zawierajg 30szt. torebek, wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym — 3 sztuki (WC damskie i NPS),
wieszak: wykonany z mosigdzu chromowanego, solidne mocowanie scienne wykonane z
mosigdzu — 9 sztuk,
piktogramy do WC: piktogram ze stali nierdzewnej, wym. 100x100x2mm, stal matowa,
grawer laserowy, zaokraglone rogi — toaleta meska, damska i NPS + pokdj matki z
dzieckiem — po 1 sztuce (tacznie 4 piktogramy),
porecz uchylna w toalecie NPS:

o materiat: stal nierdzewna,
wykonczenie: potysk lub mat,
typ poreczy: tukowa uchylna nascienna,
dtugos¢ ramienia poreczy: 60cm (2 sztuki),
dtugos¢ ramienia poreczy: 85cm (2 sztuki),
$rednica rurki: ¢ 32 mm,
grubosc¢ Scianki rurki: 1,5 mm,
maksymalne obcigzenie: 120 kg,
$rednica otworéw ¢ 7,5 mm,
ilos¢ otworéw mocujgcych: 6 otwordw,
zestaw montazowy w komplecie: wkrety 8x100 mm, kotki 12x100 mm,

o wymiary podstawy mocujgcej 12x25 cm,
porecz prosta w toalecie NPS — 2 sztuki:

o stal nierdzewna kwasoodporna,
maskownice,
dtugosc 60 cm,
$rednica rury 32 mm,
zestaw Srub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie,
posiada wpis do rejestru wyrobow medycznych,

o obcigzenie 120 kg,
sktadane siedzisko natryskowa: sktadane, komfortowe siedzisko natryskowe HR, do
zamocowania na Scianie, dla oséb niepetnosprawnych, model szeroki,
przewijak: przewijak przystosowany do toalet publicznych, przymocowywany do sciany i
sktadany, w celu zachowania wyzszego standardu higienicznego. Przewijak dla niemowlat
specjalnie wyprofilowany, w celu zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego utozenia
dziecka, zaopatrzony w regulowane pasy, stuzgce dodatkowemu zabezpieczeniu dziecka.
Przewijak dla dzieci o wadze mniejszej niz 23 kg i wieku nie przekraczajgcym 3,5 roku,
lustro: lustro o wymiarach 60x95 [cm] umieszczone nad umywalkami, zlicowane z ptytka
(wklejone miedzy ptytki), dolna krawedZ na poziomie +1,15m nad posadzkg w osi

O O 0O 0O O O O 0 o0 O

O O O O O
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umywalki, UWAGA - nalezy sprawdzi¢ lokalizacje wtacznika $wiatta przy lustrze w celu
unikniecia , kolizji” wtacznika z lustrem, dopuszcza sie przeniesienie wtacznikéow — 4
sztuki,

¢ lustro dla NPS: lustro wym. 40x60 w oprawie chromowanej na metalowym stelazu,
uchylne bezpieczne, do toalet dla niepetnosprawnych, dwa boki oprawione w
chromowane rurki — 1 sztuka,

Pomieszczenia gospodarcze nalezy wyposazyé w 2 regaty 150x45x180 (SxDxH) oraz biurko z
krzestem obrotowym i szafe o wymiarach ok. 45x210x180 (SxDxH).

2. Wiata

Projektuje sie wykonanie wiaty terenowej wykonanej w konstrukcji drewnianej o wymiarach w
osi skrajnych stupdéw 6,60 x 6,60 [m] o wysokosci do 5,20m i powierzchni 43,56m” (liczonej w
skrajnych osiach stupdéw). Dach kopertowy kryty blachg imitujgcg dachdéwke, w kolorze jak na
budynku socjalno-sanitarnym (ceglasty matowy) o kacie nachylenia potaci 20°. Teren przy wiacie
utwardzony kostka betonowa.

Konstrukcja drewniana - stupy, ptatwie, krokwie — drewno klasy min. C24.

Fundament stanowig stopy betonowe wylewane na budowie, podtoze z chudego betonu C12/15,
izolacja pozioma z papy zgrzewalnej, izolacje pionowe fundamentéw roztworem asfaltowym.

Powierzchnie drewniane nalezy zaimpregnowac lakierobejca.

Wiata grillowa o konstrukcji stupowo-ryglowej. Stupy drewnie o wymiarach 14x14cm. Dach
czterospadowy krokwiowo-ptatwiowy. Krokwie w rozstawie co 80cm, o wymiarach 8x16cm oparte na
ptatwiach. Ptatwie o wymiarach 14x14cm, miecze o wymiarach 8x8cm. Na konstrukcje nalezy
stosowac drewno klasy min. C24 (wg PN-B-03150:2000).

Powtoki ochronne elementéw drewnianych nalezy zabezpieczyé przed wptywem Srodowiska
zewnetrznego preparatami impregnujacymi i przeciwpozarowo poprzez impregnacje zanurzeniowa.

Wszystkie elementy drewniane faczy¢ na sruby ciesielskie. Drewno powinno by¢ strugane,
polerowane oraz pomalowane na wszystkich powierzchniach bejcg V33 kolor bezbarwny.
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