Instalacja zewnetrzna wody
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Wigczenia do sieci

Widok z boku:
5

\

P

.

Widok z géry:

o~ 3,4,5
2 6 7
1“\ =2 ——
L

1 - Istniejgcy sie¢ wodociggowa - PVC dn150

2 - Opaska do nawiercania rur PVC dn150 z
odejsciem kotnierzowym dn100 - zeliwo
sferoidalne epoksydowane

3 - Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa
kotnierzowa dn100, PN16 - zeliwo sferoidalne
epoksydowane

4 - Obudowa teleskopowa - gteboko$¢ zabudowy
1,40-1,80m

- teb do klucza i nasada wrzeciona zeliwo
sferoidalne, trzpien stal ocynkowana

5 - Zeliwna skrzynka uliczna - zeliwo szare,
bitumizowane + ptyta podktadowa betonowa

6 - Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 dtuga d110
z luznym kotnierzem stalowym dn100

7 - proj. przytacze z rur PEHD PE100 SDR17
PN10 d110x6,6mm
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Odejscie hydrantowe
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1 - Projektowana rura PE SDR17 d110x6,6mm

2 - Tréjnik redukeyjny PE elektrooporowy d110/50

3 - Redukcja PE d110/90

4 - Tuleja kotnierzowa PE d90 z luznym kotnierzem stalowym dn80

5 - Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa kotnierzowa dn80 PN16 - zeliwo
sferoidalne

6 - Obudowa teleskopowa - gtebokos$¢ zabudowy 1,25-1,80m

7 - Zeliwna skrzynka uliczna - zeliwo szare, bitumizowane

+ ptyta podktadowa betonowa

8 - Kréciec dwukotnierzowy dn80 PN16 L=0,6 m - Zeliwo sferoidalne

9 - tuk kotnierzowy 90° dn80 ze stopkg PN16 - zeliwo sferoidalne

10 - Hydrant nadziemny sztywny dn80 PN16, L=2390mm, RD 1500 - zeliwo
sferoidalne

ARCHIprojekt
Wtodzimierz Banas
ul, Gérnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87
Inwestor: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorzadna, ul. Rynek 17, 59-330 Scinawa Nrarch.: 16/19
Obiekt: Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Lubigzu Stadium: PW.
Adres: dz. nr 154/1, 216/4, obreb 0037 Lubiaz, jedn. ewid. 022203 5 Woldéw - Obszar Wiejski Data: 23.06.2020
Rysunek: Profil podiuzny instalacji zewnetrznej wody Skala: 1:100/100
Branza: Sanitarna Nr uprawnien: Zakres uprawniefi: Podpis: Rys. nr
. Upr. bud. do projekfow. bez ogr. w spec.
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