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o Obrzeze betonowe 8x30 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy ($wiatto 3 cm)
Warstwa sc'lelralna AC11S 50/70 - grub. 5em tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub, 10cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Warstwa $cieralna AC11S 50/70 - grub. 5cm
Warstwa wigzaca AC16P 35/50 - grub. 8cm Warstwa wiazaca AC6P 35/50 - grub. 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej ) o ) . ] P - - K i -
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm -~ grub. 20cm Plytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm - grub. 7ecm Nav{’%ﬁmﬁéﬂaﬁf 2uykiego 2 betonowe] kostd brukove] b. 8 S;db?ﬁjomanga;aedcr;:;iacznri?%s/éalr:5|"?f|:ZW|azanEJ - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15¢cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ~grub. 5em Caweinik bet 15,30 iotory (ot 12 Z}ZS - Cementz;; czegli;:/a T g:b' si: Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15cm
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej Mieszanka piaskowo-cementowa C1/2 - grub. 10cm raweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (swiatto 12 cm) ¥P i p . S i gro. Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)
bezfazowej o wym. 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA85 - grub. 20cm . o . _ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsianej mieszanka traw o gr. 15 cm i Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 15¢cm Scek przykraweznlkowy z kostki betonowe]
- : jnej ] gr. Warstwa écieralna ACL1S 50/70 - grub. 5cm bezfazowej o wym. 10x20cm o gr. 6 cm, kolor szary T . — .
Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (wiatio 12 cm) Warstwa wigzaca AC16P_35/50 - grub. 8cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm t‘;pv‘{!ﬁlgim;;'Ei;;rpgrs;g{zw’m z betonowej kostki brukowej ~grub. 8 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] Kraweznik betonowy 15x22 cm, najazdowy (Swiatto 3 cm) i : .
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm - grub. 20cm . eb t Y b tl JC12 1;’ T Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm — droga jednokierunkowa jednopasowa,
Plytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm - grub. 7cm Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 - grub. 15¢cm aa betonowa 2 oporern 2 betonu C12/ “gR: odn Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3, GA85 - grub. 20cm — klasa techniczna: L (droga lokalna),
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 15cm - kategoria ruchu: KR2,
Mieszanka piaskowo cementowa C1/2 - grub. 10cm Plytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm - grub. 7cm Phytki chodnikowe betonowe szare 50x50cm - grub. 7cm B g?f:ksr%jzglrr;é i.nof;?k osi pojedynczej: 115 kN/os,
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm ) . L ) . . . Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm - T
Mieszanka piaskowo-cementowa C1/2 - grub. 10cm Nawierzchnia zjazdu zwyktego/miejsc postojowych z betonowe] kostii brukowej Mieszanka piaskowo-cementowa C1/2 ~grub. 10cm — szeroko$¢ jezdni: 5,00—-8,00m,
typ "HOLLAND" kolor czerwony/grafitowy - grub. 8cm — szeroko$é chodnikéw 2.0-3.10m
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm, C90/3, GA85 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 - grub. 15cm
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