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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACII RUCHU
W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA ULIC: OKREZNEJ | AKACJOWEJ W WABRZEZNIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) wraz z zatgcznikami:

o Nrl- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr4- Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 450 ze
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

6. WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé dla
pieszych Wersja: 01 Obowigzuje od: 2021.03.02 Rekomendowat: Minister Infrastruktury w dniu
2 marca 2021 r. (DDP-4.0600.4.2021),

7. WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$é 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych Wersja: 02 Obowigzuje od: 2021.07.01 Rekomendowat: Minister Infrastruktury
w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu: przebudowa ulicy Okreznej
w Wabrzeznie.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
w granicach administracyjnych miasta Wabrzezno, powiat wabrzeski.

Obecnie wybudowano jedynie odcinek jezdni o dtugosci ok. 105m - istniejgca droga charakteryzuje sie
nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 7m. Na pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg
do km 0+312. Odcinek projektowany przebiegaé bedzie przez nieuzytki.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano doswietlenie przejs¢ wraz z przejazdami dla rowerzystow. Zgodnie z wytycznymi
zaprojektowano dedykowane oswietlenie bez strefy przejSciowej, zzastosowaniem opraw
oswietleniowych z rozsytem asymetrycznym strumienia swietlnego z optyka prawa. Zaprojektowana klasa
oswietlenia dedykowanego PC1. Zaprojektowano takie malowanie nawierzchni kontrastowych, na
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przejazdach rowerowych. Zaprojektowano takze oznakowanie aktywnego przejscia na wlocie pétnocnym
przy skrzyzowaniu z ul. Ks. gen. W. Kiedrowskiego, z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczenia
predkosci. Dla spowolnienia ruchu pojazdéw zaprojektowano progi zwalniajgce wyspowe.
Zaprojektowano takze odcinek drogi tgczagcy nowoprojektowang droge z ulicami Akacjowa i Polna.

3.1. OPIS ORGANIZACII RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do
przyjetych rozwigzan projektowych.

Parametry:

Kategoria drogi — gminna

Klasa techniczna ulic—L

Predkosc¢ projektowa — Vp = 40 km/h

llo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

Szerokos¢ jezdni—7m

v DRP-3,5m

AN N N NN

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczefdstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegoty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakdw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegoty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.
Zaprojektowano oznakowanie przejs¢ z przejazdami znakami D-6b, dla przejscie pdtnocne oraz przejscie
zaprojektowane na taczniku pomiedzy ul. Okrezng i ul. Akacjowg / Polng — aktywne. Zaprojektowano takze
korekte oznakowania istniejgcego — usuniecie zdublowanego znaku B-33 (40 km/h). Projektowane progi
zwalniajagce oznakowane zostang znakami A-11a z tabliczkami T-1. Przed progami zaprojektowano znaki
B-33 ograniczajgce predkosé do 30 km/h. Pierwszenstwo przejazdu regulowane bedzie znakami A-7/D-1,
ktore przed skrzyzowaniem z DW 534 / 548 zostanie odwotane za pomocg znakéw D-2 / A-7.
Projektowana DRP oznakowana zostanie znakami C-13/16 z kreskg pionowa. Przy taczniku
zaprojektowano parkingi oznakowane znakami D-18. Zaprojektowano nowy przebieg pierwszenstwa
przejazdu ul. Okrezna — ul. Ks. gen. W. Kiedrowskiego w kierunku ul. Pruszyniskiego.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zataczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakdéw muszg byé zgodne ze ,, Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.
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Przejscia dla pieszych oznakowane zostang znakami P-10 wraz ze znakami P-14, wraz ze znakami P-11
wyznaczajgcymi przejazdy dla rowerzystéw — nawierzchnia przejazdéw zostanie wykonana na tle z farby
kontrastowej czerwonej. Zaprojektowano w osi jezdni linie segregacyjne. Zaprojektowano oznakowanie
poziome progdéw zwalniajacych znakami P-25. Na wlotach pierwszenstwo przejazdu regulowane bedzie
znakami P-13 / P-1e / P-7a.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdéw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatagczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze
,Szczegéfowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczeristwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujacych na drodze iw ograniczonym zakresie
mienia uczestnikédw ruchu drogowego, a w niektéorych przypadkach takze uczestnikéw terendéw
przylegtych.

Zaprojektowano 4 progi zwalniajgce wyspowe — po dwie wyspy przypadajace na kazdy prég. Wyspy
prefabrykowane o wymiarach 2000x1800x65.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony wykazie urzadzen brd, a ich rozmieszczenie na zatgczonych
rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzen brd muszg byé zgodne ze
»Szczegoéfowymi warunkami technicznymi dla urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

3.5 UWAGI KONCOWE

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2023 roku. Jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pi$mie:

+ Staroste wabrzeskiego,

+ Komendanta Powiatowego Policji w WabrzezZnie,

+ Burmistrza miasta Wabrzeino,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opragoivat:

Patryk’Schultz
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Symbol ':;t\z: ;i::k Rodzaj Folia Uwagi
A-5 3 Maty 2
A-7 7 Sredni 2
A-11a 6 Maty 2
B-18 2 Maty 1 8t
B-33 6 Maty 2 30 km/h
B-43 1 1 900x900 1 30 km/h
B-44 1 1 900x900 1 30 km/h
C-13+C-16 6 Maty 1 Z kreska pionowa
C-13a 2 Maty 1
C-16+C-13 8 Maty 1 Z kreska pionowa
C-16a+C-13a 1 Maty 1 Z kreskg pionowa
D-1 10 Maty 1
D-18 9 Maty 1
D-2 2 Sredni 2
D-42 1 1200x530 1
D-43 1 1200x530 1
D-46 5 900x420 1
D-47 5 900x420 1
D-6 2 Sredni 2 Aktywne wg specyfikacji
D-6b 8 Sredni 2
D-6b 2 Sredni 2 Aktywne wg specyfikacji
F-5 1 Maty 1 Wg wzoru
T-1 1 Maty 1 50m
T-1 6 Maty 1 20m
T-1_STOP 1 Maty 1 STOP 50m
T-29 1 Maty 1
T-30d 3 Maty 1
T-3a 3 Maty 1
T-6a 2 Maty 1
T-6C 1 Maty 1
RAZEM 107 2

19 wysiegnikow

53 stupki

Uwaga:

1) Trwatosc lic znakow dla folii typu 1: 7 lat, typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwaéjnie zaginang krawedzig, typ folii odblaskowej
wg powyzszej tabeli.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna dopuszczajaca wyréb do
stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi
posiadac barwe szarg.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne producenta znakéw, typ
folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg byé wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 70 mm (dopuszczalne
60mm +/-0,3mm) i grubosci $cianki min. 3,5mm (dopuszczalne min. 2,5mm dla stupka 60mm) z zaslepka i dospawang
kotwa.

6) ZnakiaD—G i D-6b wraz z lampami ostrzegawczymi (aktywne) umieszczonymi nad znakiem — wg lokalizacji.

ZNAKI PIONOWE LIKWIDOWANE
Symbol Sztuk Stupki Uwagi
B-33 (40) 1 1
RAZEM 1 1
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ZNAKI POZIOME

symbol znaku Dtugosé / sztuki / Powierzchnia jednostkowza Powierzchnia2
powierzchnia (na1mb;nalszt.; nalm®) | catkowitaw m

P-le 84 0,1200 10,08
P-4 505 0,2400 121,20
P-6 374 0,0800 29,92
P-7a 54 0,1200 6,48
P-7c 96 0,0600 5,76
P-7d 732 0,1200 87,84
P-10 148,00 0,5000 74,00
P-11 26,00 0,5000 13,00
P-13 37,00 0,2625 9,71
P-14 12,00 0,3750 4,50
P-18 100,80 0,1200 12,10
P-20 29,00 0,1200 3,48
P-23 25,00 0,6620 16,55
P-24 1,00 0,7600 0,76
P-25 24,32 0,2320 5,64
P-26 25,00 0,7100 17,75
RAZEM 401,02

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne (z wyjatkiem P-23 i P-26, ktdre zaprojektowano jako cienkowarstwowe)
z mikrokulkami szklanymi. Trwatos$¢ oznakowania poziomego: cienkowarstwowego — 1 rok, grubowarstwowego — 3 lata.

Do oznakowania poziomego i nawierzchni czerwonej zastosowaé¢ materiat uszorstniajgcy oznakowanie sktadajacy sie
znaturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do oznakowania poziomego nie
zapewnia odpowiedniego poziomu szorstkosci (SRT = 50).

. . erg e . . 2
Nawierzchnia czerwona przejsé i przejazdéw — 303 m*;

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 212 kg / Grubowarstwowe — 366,72 m? / Cienkowarstwowe — 34,30 m?

URZADZENIA BRD

Nowe
Symbol $¢ Wymiar Folia Uwagi
Y Jm. |Iosc/“ Stupki y y &
Dtugos¢
Prég wyspowy szt. 8 2000x1800x65 - antyposlizgowy
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