STWIORB D.06.01.01.

D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowoéw i $cickow dla Zadania:
»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap
I’ — Czesé 1 Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupetienie do STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, a oba te dokumenty stanowig calo$¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres sobét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z wykonaniem:
- humusowania skarp i dna rowdéw o grubosci min. 15-20cm zgodnie z
Dokumentacja Projektowa
- obsiania powierzchni skarp i dna rowow mieszankg traw

1.4. Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca min 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Pozostate okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Og6lne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejsze;j
STWIORB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajagcych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres
sktadowania nie moze przekracza¢ 1 roku, zgodnie z PN-S-02205 lub rownowazne,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgloszona do
zatwierdzenia przez Inzyniera powinna posiada¢ nastgpujace wtasciwosci:

- brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastow
trwalych,

- struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,

- stopien wilgotnosci: ziemia §wieza (chtodna w dotyku),

- obecno$¢ czesci organicznych: > 2%,

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gegstym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-B-12074:1998P lub rownowazne. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-
65023:1999 lub rownowazne.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powierzchniowego skarp i dna
rowow powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— tadowarek,
— ubijakow stalowych o recznym prowadzeniu
ptyt ubijajacych.
— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc
niedostepnych),

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnodze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w
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odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie
rgczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowdéw trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Proces umocnienia powierzchni
skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (pkt 5.2) lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $cieckowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskaé zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé woda obsiane powierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Stalosci Wtasciwosci Uzytkowych,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola jako$ci humusowania i1 obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci
wykonanych Robét i ich zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi w punktach 5.2 i 5.3 oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaros$nigtej powierzchni nie moga
wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Pierwsze Kkoszenie pielegnacyjne powinno by¢ wykonane przy wysokosci odrostu
okoto 15cm.

6.4. Okres gwarancji zieleni

Okres gwarancji zieleni, jesli nie okreslono tego inaczej w kontrakcie, obejmuje 60
miesigcy. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowigzany do prowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych na wszystkich elementach zieleni przydroznej (w tym Koszenie min. 2 razy w
ciggu roku kalendarzowego w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
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Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow
umocnionych przez humusowanie i obsianie mieszanka traw o grubosci humusu zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa

Z uwagi na kontrakt ryczaltowy podane wyzej jednostki obmiarowe sa tylko w celu
odbioru robot i nie stuzg do rozliczen finansowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.
8.2. Odbioér Robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli

wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne =z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstawa platnosci jest kwota ryczaltowa, obejmujaca calo$¢ robdt objetych niniejsza
STWiORB. Ptatnos$¢ nastepuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objetych niniejsza
STWIORB. Jednoczesnie zastrzega si¢, iz platnosci czeSciowe moga by¢ placone wedtug
szacunkowego obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy (podane ponizej lub réwnowazne)

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-G-98011 Torf rolniczy.

3. PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

4. PN-B-12099:1997 — Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

10.2. Inne Dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)
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