SPIS SPECYFIKACJI

Str.

SPECYFIKACJE BRANZY DROGOWEJ

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 5-10

D.01.02.01. Usunigcie drzew i krzewow 11-15

D.01.02.02. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 17-20

D.01.02.04. Rozbiorki elementéw drog, ulic i ogrodzen 21-24

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

D.02.01.01. Wykonanie wykopow 25-37

D.02.03.01. Wykonanie nasypow 39-51

D.04.00.00 PODBUDOWY - CPV 45233000-9

D.04.02.02 Ulepszone podtoze i warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 53-64

I gruntu niewysadzinowego

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 65-70

D.04.04.02. Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j 71-81

D.04.05.00. Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem | 83-91

hydraulicznym

D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 93 -110

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna 111-124

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca 125 - 140

D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 141 - 157

D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 159 - 166

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — CPV 45233000-9

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow 167 - 170

D.06.03.01. Pobocze o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej 171-179

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC — CPV 45233000-9

D.08.01.01. Krawezniki betonowe 181 - 187

D.08.03.01. Obrzeza betonowe 189 - 193
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