STWIORB D.04.05.00.

D.04.05.00. WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym dla Zadania: ,,Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’’ — Cze$¢ I Zadanie nr 3a. Przebudowa
drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupetnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, a oba te dokumenty stanowig cato$¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robot
zwigzanych z wykonaniem:

- warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Coasi0,5 — gr. w-wy 25cm (grupa nosnosci podtoza G4) zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Coi0,5 — gr. w-wy 20cm (grupa nosnosci podtoza G3) zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Grunt — materiat pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna
kombinacja tych sktadnikow.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego 1 wody dobranych w optymalnych ilo$ciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikow, ktora wigze 1 twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -
warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana
spoiwami hydraulicznymi

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIiORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania og6olne” p. 2.

Dodatkowo wymaga si¢, aby wraz z deklaracjag wlasciwosci uzytkowych spoiwa
hydraulicznego, byta dostarczona karta charakterystyki o substancjach zawartych w wyrobie
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budowlanym, o ktorych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.450) i
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgcego 1 uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2.2. Rodzaje materialow wchodzacych w sklad gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2.2.1. Grunty do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym

Wiasciwosci uzytkowe konkretnego hydraulicznego spoiwa drogowego decyduja o
jego przeznaczeniu do wykonania stabilizacji okre$lonych rodzajow gruntow. Przydatnos¢
gruntow do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji
hydraulicznym spoiwem drogowym wtedy, gdy wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie probek
gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.3 niniejszej STWIORB.

2.2.2. Hydrauliczne spoiwo drogowe

Hydrauliczne spoiwo drogowe do stabilizacji gruntu powinno spetnia¢ wymagania:

- PN-EN 13282-1 Iub réwnowazne w przypadku stosowania hydraulicznego spoiwa
drogowego szybko wiazacego,

- PN-EN 13282-2 Iub réwnowazne w przypadku stosowania hydraulicznego spoiwa
drogowego normalnie wigzacego.

Hydrauliczne spoiwo drogowe do stabilizacji gruntu, ktore jako wyréb budowlany jest
dopuszczone do stosowania na podstawie europejskiej oceny technicznej lub krajowej oceny
technicznej lub aprobaty technicznej, powinno spelnia¢ wymagania podane w dokumencie
dopuszczajacym.

2.2.3. Dodatki i aktywatory

Jako dodatki i aktywatory moga by¢ stosowane materiaty, ktore reguluja przebieg
reakcji hydraulicznej i/lub poprawiajg urabialno$¢ mieszanki gruntowo-Spoiwoweyj.

2.2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu 1 ewentualnie do pielegnacji gruntu
stabilizowanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 lub réwnowazne. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
Sprzetu:

- mieszarki do wymieszania na miejscu gruntu ze spoiwem hydraulicznym zapewniajacej
glebokos$¢ mieszania minimum 25 cm,

- rozsypywarki z ostonami przeciwpylnymi i szczeling o regulowanej szerokosci otwarcia, do
rozsypywania spoiwa hydraulicznego,

- rtowniarki lub spycharki do spulchnienia gruntu,

- przewozne zbiorniki na wode, z urzagdzeniami do rownomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Spoiwo hydrauliczne przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach) w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem, zgodnie z prawem
przewozowym.

Woda moze by¢ dostarczana przewoznymi zbiornikami - cysternami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy
rozpoczynaé¢ stabilizacji gruntu spoiwem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedtozy¢é Inzynierowi, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, projekt skladu gruntu stabilizowanego spoiwem
wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikow.

Procedura projektowa musi by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych Zrédet 1 o takich samych
wlasciwos$ciach jak te, ktore beda zastosowane na budowie.

Okreslone w badaniu optymalne zawartosci wody powinny uwzglednia¢ wilasciwe
zageszczenie 1 oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy
udziat skladnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie 1 gegsto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresla¢ laboratoryjnie lub/i na
podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikéw 1 w tych samych warunkach.
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Laboratoryjna ocena wlasciwo$ci mechanicznych probki  musi  opieraé  si¢
na badaniu wytrzymatosci Rc.

Zawartos¢ spoiwa musi by¢ dobrana w odniesieniu do wymaganych wlasciwosci
mieszanki, ale nie moze by¢ mniejsza od minimalnej warto$ci rownej 3% m/m.

Zawarto$¢ wody w probce musi by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2 lub rownowazne i/lub do$wiadczenia z
mieszankami gruntu i spoiwa.

Badania wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 lub
rOwnowazne na probkach zagegszczonych metoda wg PN-EN 13286-50 lub réwnowazne w
formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Sposob pielegnacji probek oraz czas okreslania
wytrzymatos$ci na Sciskanie nalezy dostosowa¢ do wlasciwos$ci zastosowanego spoiwa.

Pecznienie objgtosciowe Gv  gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
oznaczone wg PN-EN 13286-49 lub réwnowazne nie powinno przekracza¢ 5 %.

Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z spoiwem hydraulicznym
oznaczony wg PN-EN 13286-40 lub rownowazne — kategoria Peo.

W ocenie lub projektowaniu mieszanek w laboratorium, warto§¢ Rc musi by¢ srednig
z wynikow badan co najmniej trzech probek. Wynik badania rdzniacy si¢ od $redniej o wigce]
niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajne Rc nalezy przyja¢ S$rednig obliczong
Z pozostatych 2 wynikow.

Wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
przeznaczonego do warstwy ulepszonego podtoza wynosi C 0,4/0,5 ale nie wiecej niz 2MPa
(Klasa wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc wg PN-EN 14227-15 lub réwnowazne).

5.4. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza w technologii mieszania na miejscu
nalezy uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Po
spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja zwiekszy¢ w celu
ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu przewoznych
zbiornikOw zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z wodg powinien
by¢ doktadnie wymieszany. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Spoiwo hydrauliczne nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego gruntu w ilo$ci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej, przy uzyciu rozsypywarki ze szczeling o regulowanej szerokosci
otwarcia. Grunt powinien by¢ wymieszany w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na
okreslong gleboko$¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszezeniu. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢. Jezeli
wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢
wody 1 grunt ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie
moze rozni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz +10%, -10% jej wartosci. Po
zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé¢ i1 wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek. Po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do
zageszczania warstwy. Czas od momentu rozlozenia Spoiwa na gruncie do momentu
zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dluzszy niz 2 godziny.

Zaggszczanie warstwy ulepszanego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow ogumionych, a w koncowej fazie walcow stalowych.
Zaggszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi si¢ w strong osi jezdni.
Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej
potozonej krawedzi i przesuwacé pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajagcymi si¢, w strong
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wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia 1 podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ warstwy
na pelna glebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Specjalng uwage
nalezy poswieci¢ zageszczaniu warstwy ulepszanego podloza w sgsiedztwie spoin roboczych
podhuznych 1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny
sposob wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosé,
wbudowanie nowej o odpowiednim sktadzie 1 ponowne zagegszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym nalezy zabezpieczy¢ ja przed wyparowaniem wody. Sposoby pielggnacji
wykonanej warstwy ulepszonego podtoza zaproponowane przez Wykonawce musza byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Stalosci Witasciwosci Uzytkowych,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera

- opracowac¢ recepte laboratoryjng gruntu stabilizowaneg0 spoiwem.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w
Tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwosé¢ badan dla warstwy ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego spoiwem

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwos¢ badan i pomiarow

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej na jedno badanie
dzialce roboczej

1 | Wilgotno$¢ gruntu oraz gruntu ze spoiwem

2 | Jednorodnos¢ i glgboko$¢ wymieszania oraz
stopien rozdrobnienia 2 600

3 | Ilos¢ dozowanego spoiwa na 1 m2 powierzchni
warstwy

4 | Wytrzymalos¢ na sciskanie 1 seria probek (min. 3 probki) na kazde 3000 m2
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wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
dziennej dziatce roboczej

5 | Wskaznik zageszczenia 2 | 600

6 | Nos$nos$¢ warstwy 3 razy na kazde 2000 m2

6.3.1. Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu oraz gruntu ze spoiwem

Wilgotno$¢ najpierw nalezy sprawdza¢ dla samego gruntu rozdrobnionego w celu
okreslenia potrzebnej ilosci wody, a nastgpnie dla gruntu ze spoiwem w celu sprawdzenia
prawidtowosci jej zawilgocenia.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci i1 glebokosci wymieszania oraz stopnia rozdrobnienia

Jednorodno$¢ wymieszania spoiwa z gruntem nalezy sprawdza¢ wzrokowo co
najmniej dwa razy na dziennej dziatce roboczej. Glgbokos¢ przemieszania powinna by¢ taka,
aby po zaggszczeniu odpowiadata grubosci warstwy zaprojektowanej, glebokos¢ wymieszania
mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi warstwy ulepszonego podtoza. Stopien
rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z spoiwem hydraulicznym nalezy sprawdzaé
wg PN-EN 13286-40 lub réwnowazne.

6.3.3. Sprawdzenie ilosci dozowanego spoiwa na 1 m2 powierzchni warstwy

Ilosci dozowanego spoiwa na 1 m2 powierzchni warstwy nalezy sprawdzaé co
najmniej dwa razy na dziennej dzialce roboczej. Sprawdzenia nalezy dokona¢ za pomoca
kontrolnego wazenia ilo$ci dozowanego spoiwa na kontrolowanych powierzchniach podczas
przejazdu rozsypywarki na dzialce roboczej. Ilo§¢ dozowanego spoiwa na 1 m2
kontrolowanego odcinka dziennej dzialki roboczej nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci
podanej w recepcie: nie wigcej niz 5 % dla sredniej z pomiardow 1 nie wigcej niz 10 % dla
pojedynczego pomiaru.

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalos$ci na §ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie oznacza si¢ wg PN-EN 13286-41 lub réwnowazne na
probkach walcowych H/D=1 (H/D= 8,0+1,21) zaggszczonych metodg Proctora zgodnie z PN-
EN 13283-50 lub réwnowazne. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc losowo wybranych
na warstwie przed zaggszczeniem gruntu wymieszanego z spoiwem. Probki w liczbie min. 3
sztuki nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow
spoiw. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ po czasie dostosowanym
do charakterystyki uzytego spoiwa. Probki nalezy bada¢ po 42 dniach. Wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej
STWIORB.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem

Zaggszczenie warstwy ulepszonego podioza nalezy sprawdza¢ co najmniej dwa razy
na dziennej dzialce roboczej oznaczajac wskaznik zageszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12
lub réwnowazne. Badanie wskaznika zageszczenia Is nalezy przeprowadzi¢ bezzwlocznie po
zakonczeniu zaggszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia Is nie powinien by¢ mniejszy niz
1,00.

Dopuszcza si¢ posrednie sposoby sprawdzenia zageszczenia warstwy ulepszonego
podtoza, ktore réwniez nalezy stosowac bezzwlocznie po zakonczeniu zaggszczania warstwy.
Posrednie sprawdzenie zageszczenia warstwy moze by¢ przeprowadzone na podstawie:

- postgpowania opartego na metodzie obcigzenia plyta zgodnie z wymaganiami PN-S-02205
lub réwnowazne, reguta orzekania zgodno$ci z wymaganym zageszczeniem - wskaznik
odksztatcenia Io (Io= E2/E1) nie wigkszy niz 2,2, czestotliwos$¢ badan wg Tabeli 1 Lp.5.
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- badania lekka ptyta dynamiczng speiniajaca wymagania TP BF-StB Teil B 8.3, reguta
orzekania zgodno$ci z wymaganym zageszczeniem i czestotliwo$¢ badan — zgodnie z ZTV E-
StB 17 lub réwnowazne

6.3.6. Sprawdzenie nos$nosci warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem

Nosnos¢ warstwy ulepszonego podtoza nalezy sprawdza¢ oznaczajac wtérny modut
odksztalcenia przez obcigzenie ptyta zgodnie z PN-S-02205 lub roéwnowazne w trzech
miejscach na dziennej dzialce roboczej. Badanie powinno by¢ wykonane nie p6zniej niz po
72 godzinach od ukonczenia zageszczania warstwy ulepszonego podioza.

Wtorny modut odksztatcenia E2 nie powinien by¢ mniejszy niz 50 MPa zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia przeciwwagi do badan nosnosci plyta
VSS podczas badan kontrolnych.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy ulepszonego podloza

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych
wykonanej warstwy ulepszonego podtoza podaje Tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy
ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

Lp. Mierzna cecha Czgstotliwos¢ badan

1 | Grubos$¢ W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

2 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

3 Rownos¢ podtuzna w sposéOb ciaggly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie

ruchu

4 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

6 Rzedne wysokosciowe i | dla kazdej jezdni co 25 m na odcinkach prostych i co 10 m na
uksztaltowanie w planie tukach w osi jezdni i na jej krawedziach

6.4.1. Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podioza
Szerokos¢ warstwy ulepszonego podloza nie moze roézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rownos¢ warstwy ulepszonego podloza

Nieréwnosci podtuzne warstwy ulepszonego podtoza nalezy badaé 4-metrows fata.
Nierownos$ci poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza nalezy bada¢ 2-metrowa tata.
Nierownosci nie powinny przekracza¢ £20 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysoko$ciowe warstwy ulepszonego podtoza

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi warstwy ulepszonego podioza

Os warstwy ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do
osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza
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Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej
0 wiecej niz: = 10 %.

6.5. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ulepszonego podloza z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych i
innych wymagan niniejszych STWiORB okreslonych w pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce na jego koszt po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera programu
naprawczego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] warstwy ulepszonego podioza z
gruntu stabilizowanego spoiwem 0 grubosci i parametrach okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej.

Z uwagi na kontrakt ryczattowy podana wyzej jednostka obmiarowa jest tylko w celu
odbioru roboét i nie shuzy do rozliczen finansowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior Robodt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 STWiORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa, obejmujaca calos¢ robdt objetych niniejsza
STWiORB. Platno$¢ nastepuje po wykonaniu 1 odbiorze wszystkich prac objetych niniejsza
STWiORB. Jednoczes$nie zastrzega si¢, iz platnosci czesciowe moga by¢ ptacone wedlug
szacunkowego obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy (podane ponizej lub réwnowazne)

1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

2. PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe Cze¢$¢ 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybko wigzace.
Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci

3. PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe Cz¢$¢ 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wigzace.
Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci
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4. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 2: Metody okreslenia
gestosci 1 zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

5. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymato$ci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

6. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 47: Metody badan dla
no$nosci, kalifornijski wskaznik no$no$ci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pgcznienia liniowego

7. PN-EN 13286-48 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 48: Metoda badawcza
okreslania stopnia rozdrobnienia

8. PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czg$¢ 15: Grunty
stabilizowane hydraulicznie

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

11. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

13. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa

14. BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

15. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

16. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fat.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

3. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

4. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 2002.

5. ZTV E-StB 17 - Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straenbau,
FGSV nr 599, 2017 lub rownowazne

6. TP BF-StB - Technische Priifvorschriften fiir Boden und Fels im Straenbau - Teil B 8.3: Dynamischer
Plattendruckversuch mit Leichtem Fallgewichtsgerit, FGSV-Nr. 591/B 8.3, 2012 lub réwnowazne

7. TP BF-StB - Technische Priifvorschriften fiir Boden und Fels im StraBenbau - Teil B 8.4:
Kalibriervorschriften fiir das Leichte und das Mittelschwere Fallgewichtsgerdt (PDF), FGSV-Nr. 591/B 8.4PDF,
2016 lub réwnowazne

8. Soil treatment with lime and/or hydraulic binders. Application to the construction of fills and capping layers,
Technical Guide, LCPC, 2004 lub rownowazne
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