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1. WSTEP

1.1. Przedmiot robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:

,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ - cze$¢ |
,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ - cze$¢ Il

Zakres stosowania dotyczy budowy kanatu technologicznego i budowy sieci Swiattowodowej
- wytyczenie geodezyjne kanatu technologicznego,

- wykopanie wykopu pod studnie kablowe,

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- utozenie rur HDPE,

- wykonanie przepustu pod drogg, rowem, ciekiem,

- budowa studni kablowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszystkich procedur i czynnosci wynikajgcych ze specyfiki
inwestycji i zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang oraz kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych ST obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg kanatu technologicznego w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg

W zakres robot wchodza:

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
- wykonanie podtoza z piasku pod kanaty i studnie, itd

- utozenie i montaz odcinkdéw kanalizacji kablowej,

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST:

Ciag kanatu technologicznego - zestaw przewodoéw (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzgcych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od iloSci przewoddéw (rur, otworéw) w zestawie
rozrozniamy kanalizacje jedno, dwuotworowa, itd.

Dlugos¢ trasowa kanatu technologicznego lub jej odcinka — dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Gardto studni - zwezona czesc¢ studni miedzy komorg a czotem zestawéw kanalizacji wprowadzanych do
studni kablowych.

Komora studni - srodkowa czes¢ studni kablowe;j.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli
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bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.

Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ linii telekomunikacyjnej od innych
urzgdzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzgdzen,
bez zabiegéw dodatkowych.

Odgateznik rurowy - odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgateznym rury z
tego samego tworzywa, uzywany w celu uzyskania punktu odgateznego kanalizacji pierwotnej bez potrzeby
budowy studni.

Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody $ciekowe;.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem.

Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej pozwalajgcy na
ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Rama wtazu - obramowanie wtazu studni kablowej

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikéw
zlgczowych ukftadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rura kanatu technologicznego— rura ostonowa z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego
materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciggow
kanalizacji kablowej

Rura gruboscienna (kanatu technologicznego) — j.w., lecz o grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm
przeznaczona do budowy ciggdéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obcigzonych np. pod jezdniami
ulic, placami, torowiskami itp.

Rura specjalna — rura gruboscienna do budowy przejs¢ kanalizacji przez przeszkody terenowe.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéow lub rurociggéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Stupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie trasy linii
telekomunikacyjnej w terenie i jej punktdw charakterystycznych.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy (SOP) - stupek betonowy stuzacy do przylgczania przewodow
systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powtokach metalowych lub przewodéw do lokalizacji trasy
linii z kabli dielektrycznych i umozliwiajgcy wykonanie odpowiednich pomiaréw.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa
linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzgdzenh uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wplyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz przy
zblizeniu.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej, lub (studnia
koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwac;ji kabli.

Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
Kanat technologiczny!, uktadana nad rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kanale
technologicznym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — j.w. z dodatkowo umieszczonym metalowym elementem
lokalizacyjnym (metalowg tasmg).

Uszczelki koncow rur — zespot elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Wiaz studni - otwér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Wiazki wielorurowe HDPE — zespoty dwdch lub kilku HDPE potgczonych mostkami.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowe;.

Zabezpieczenie specjalne kanat technologicznego - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami zbrojenia
terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegdélne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci odstawowe;.

Zblizenie do obiektéow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do innych urzadzenh uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw
tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

RO - rura ostonowa HDPE 125/7,1mm przeznaczona na rezerwy dla zasilania wymienione w ustawie,
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RP- rura przepustowa dla ciggdéw kabli Swiattowodowych lub mikrokanalizaciji,

RS — rura HDPE 40/3,7mm uzywana do rurociggéw ziemnych dla klasycznych kabli $wiattowodowych,
Kanalizacja kablowa wtérna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatdw o nie gorszych
wihasdciwos$ciach), umieszczonych wewnatrz otworéw kanalizacji kablowej pierwotne;.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robot i za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows, instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB - cze$é ogdélna DM.00.00.00.

Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich,
ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

2. MATERIALY
Ogolne warunki dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00.

Stosowane materiaty i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
pozycja 266. Zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

2.1. Rury i ksztaltki

Kanalizacje (kanat technologiczny) wykonaé z rur opisanych w dokumentacji projektowej i zgodnie
z uzgodnieniami. Do wykonania sieci nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty:

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych 125 mm i 110mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych (HDPE40)

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres s$rednic zewnetrznych 40mm, grubos$¢ Scianki 3,7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z roznymi paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego (Gmina Miasto Swinoujscie).

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur (WMR)
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wiazki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy zewnetrznej od 5,0
do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o srednicy od 40 mm.

3) Wiagzki mikrorur - minimum 7

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z réznymi paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.
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Dodatkowe wymagania dla rur ostonowych

Do przeciskow i przewiertéw z rur 125 mm i 400mm, sztywno$¢ obwodowa powinna byé co najmniej SN =
10 kN/m2, a prace przeciskowe i przewierty powinny gwarantowa¢ odpowiednie zageszczanie gruntow w
strefie utozenia przewodu.

Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu budowy, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Rury nalezy dostarczy¢ koloru czarnego z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego (Gmina Miasto Swinoujscie).

Matreiat wykonany zgodnie z normg PN-EN 61386-1 lub rownowazne oraz PN-EN 61386-24:2010 lub
rébwnowazne.

2.2.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

1m dla terendw zielonych i pél uprawnych,

1m w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,
0,8m pod dnem rowu,

co najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

co najmniej 1,5m od gtdwki szyny toru kolejowego.

Do kazdej partii rur powinna by¢ dotgczony:

-deklaracja zgodno$ci lub deklaracje wtasnosci uzytkowych,

-oznaczenie znakiem B lub CE (wyréb budowlany).

Cat$¢ zgodnie z normg PN-EN 61386-21 lub réwnowazne oraz PN-EN 61386-1 lub rGwnowazne.

2.3. Studnie kablowe

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2, SK-1, Montaz studni powinien by¢ wykonywany
wg instrukcji producenta studni.

Studnie kablowe prefabrykowane, muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN
124:2000 lub réwnowazne, BN-85/8984-01 lub réwnowazne, ZN-OPL-023/16 lub réwnowazne.

Zwienczenia studni kablowych powinny by¢ wykonane z ramy Zeliwnej, zabezpieczonej antykorozyjnie
osadzonej w betonowym wiencu.

Nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem. Wywietrznik i okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Konstrukcja studni powinna by¢ zabezpieczona w ochrone przeciwwilgociowa.

Wszystkie studnie wyposazyé w pokrywy z wywietrznikiem zeliwnym z logo (Gmina Miasto Swinouj$cie)
oraz w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym.

Zwienczenie studni kablowej catkowicie zmontowanej, zakopanej z przykryciem najmniejszg dopuszczalng
warstwg gruntu, powinno odznaczaé sie parametrami:

a) nacisk z gory 15 kN - dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow,
b) beton na prafabrykowane studnie klasy min. C35/45

C) nasigkliwos$¢ < 5%

d) reakcaj na ogien Klasa A1

Korpus studni przed utozeniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

2.4, Tasma ostrzegawcza

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym
z perforowanymi otworami o s$rednicy co najmniej 10 mm i z trwaltym napisem ,,Uwaga! Kanat
technologiczny. Kanat technologiczny nie zawiera metalu. Wiasno$é (Gmina Miasto Swinoujécie), telefon
stuz eksploatacyjnych nr (podac¢ nr telefonu PID witasciwego oddziatu)’. Tasme ostrzegawczg umieszcza
sie nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokos$ci ich utozenia. Tasma powinna spetniac
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wymagania:

- materiat polietylen

- szeroko$¢ 200mm

- wytrzymatos$¢ na zerwanie tasm dla szerokosci: 200mm >300N
- standardowa dtugos¢ 250m

- rezystancja co najmniej 10kQ/km

2.5. Kabel sygnalizacyjny

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci projektowanego
rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i potgczenia nalezy zlokalizowaé w
studniach kablowych. Kabel powinien spetnia¢ wymagania:

Zyty miedziane

Izolacja: polietylen

Wypetnienie: zel hydrofobowy

Powioka: poletylen powtokowy

Kabel sklasyfikowany zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR) lub rownowazne.

2.6. Skladowanie materiatéw na placu budowy.

Elementy studni mogg by¢ skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczegolne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach. Rury powinny by¢ sktadowane na
polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajgcym
je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.7. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z wkasciwg
norma, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania przed wbudowaniem poddaé je badaniom
okreslonym przez Inzyniera Kontraktu (dozér techniczny) robot.

2.8. Piasek

Do zasypania rur nalezy uzy¢ piasku zwyktego o wskazniku roznoziarnistosci U> lub = 3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech. Piasek do zasypania powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN-13242+A1:2010 lub rownowazne.

2.9 Jakos¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe powinny spetniaé wymagania podane w odpowiednich aktach
normatywnych, posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnosci. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury
i ksztaltki powinny miedzy innymi spetniac¢ nastepujgce warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

— ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte,

— uszczelki powinny mieé gtadkie powierzchnie gtadkie i rbwne bez zadzioréw i wypukiosci,

— kazda rura, ksztaltka, studnia lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane, w szczegdlnosci
kazda rura powinna posiada¢ nastepujgce podstawowe dane:

— czynnik transportowany,

— hazwa Producenta,

— rodzaj materiatu,

— 0znaczenie szeregu,

— $rednica zewnetrzna w mm,

— grubosc¢ scianki w mm,

— data produkciji,

— obowigzujgca norma.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zawarto w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”
DM.00.00.00. Wykonawca przystepujacy do wykonania kanatu technologicznego zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc¢ robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych roboét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Sprzet
stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet do budowy sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdod dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- zespot pradotworezy jednofazowy 2,5 kVA.
- dmuchawa gorgcego powietrza,

- urzgdzenie do przebié poziomych,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu ggsienicowym,

- sprzet do wykonywania przewiertow

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

W zaleznos$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier Kontraktu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB - czes$¢ ogélna DM.00.00.00

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodza;j
oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera Kontraktu, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
samochdd skrzyniowy,

samochdéd samowytadowczy,

samochdéd dostawczy.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport rur przewodowych i ostonowych

Wykonawca przystepujagcy do budowy kanatu technologicznego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania m.in. z nastepujgcych srodkéw transportu:
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samochdéd dostawczy,

samochdd skrzyniowy,

samochdéd samowytadowczy,

przyczepa dtuzycowa,

Przewozone na s$rodkach transportu materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB - czesé ogdlna DM.00.00.00. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty oraz PZJ. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

5.1.Roboty przygotowawcze

Kanat technologiczny powinien by¢ prowadzony po trasach zblizonych do linii prostych dla poszczegdlnych
odcinkéw kanatu w taki sposéb, aby byty zachowane bezpieczne odlegtosci od obiektéw terenowych.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami koloru czerwonego.

5.2.Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do kazdego odcinka kanatu technologicznego wyprzedzajgco, Wykonawca wykona
wykopy kontrolne w celu ustalenia dokfadnej lokalizaciji istniejgcych mediéw oraz ich srednic. Nie wyklucza
sie istnienie uzbrojenia podziemnego niezaznaczonego na mapie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wskazaniami inzyniera kontraktu. Roboty
nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy. Gteboko$¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej i z normami. W miejscach
kolizyjnych kanalizacje ukfada¢ na gtebokosciach okreslonych w dokumentacji projektowej. Kanat
technologiczny na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, powinna przebiegac po linii prostej. W celu
ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6m.
Dopuszcza sie rury z tuku o promieniu min. 2m. Do kanalizacji nalezy stosowac rury z polietylenu o duze;j
gestosci o srednicy wedtug dokumentacji projektowej i grubosciach scianek nie mniejszych od 6,0 mm
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;j.
Gtebokos¢ i szerokos¢ wykopdw wynika z technologii prowadzenia prac, kazde zmiany nalezy uzgodnic z
inspektorem nadzoru. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania normy BN-
73/8984-05. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byé
wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Na ciggach kanatu technologicznego nalezy stosowaé studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01 lub réwnowazne. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie
(katalog). Przebudowa lub budowa nowych studni kablowych przewidziana jest z wykonaniem pokryw
wypetnionych standardowo.

5.3.Kanat technologiczny z rur z tworzyw sztucznych

Glebokos¢ utozenia kanatu technologicznego powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

1m dla terenéw zielonych i pél uprawnych,

1m w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,

0,8m pod dnem rowu,

€0 najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

co najmniej 1,5m od gtowki szyny toru kolejowego.

Kanat nalezy budowac¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg
miejsc, w ktorych konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy
od 6 m.
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Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczgce gtebokosci posadownienia
(utozenia) oraz szerokosci zgodnie z tabelg zachowaniem pochytosci scian wykopow.

Wyszczegdlnienie Szeroko$¢ dna wykopu w metrach

Liczba rur w1l 2 4
warstwie
Kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,70

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem 1 do 3 %.. Podtoze
w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyréwnane i ubite. W
gruntach mato spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak
kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10
cm. tawe betonowg na dnie wykopu nalezy ukfadaé réwniez w wypadku mozliwoéci osiadania gruntu.
Dopuszcza sie wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, ttucznia i piasku i zalanie jej zaprawag
cementowa.

tawe betonowg, jak réwniez dno wykopu w gruntach Il i IV kategorii nalezy wysypac¢ warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé nastepujgco:

Rury nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie piasku lub przesianej ziemi, nastepnie na dno wykopu, utozyé
jedng lub kilka rur w jednej warstwie Jezeli nie ma nastepnych warstw utozone rury nalezy zasypaé
pisakiem lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi
o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy wiekszej
od 5¢cm. Pozostatg zasypke nalezy wykonac z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnig).
Grunt rodzimy nie moze zawierac wigecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu i kamieni. Zasypke nalezy
zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm.

W wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang
ziemig i lekko ubi¢, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5cm.
Pozostatg zasypke nalezy wykonac¢ z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnig). Grunt
rodzimy nie moze zawiera¢ wiecej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu i kamieni. Zasypke nalezy
zageszczac warstwami, co najmniej 20 cm.

Przy zasypywaniu ciggow kanatu technologicznego wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego
rodzaju wykopéw pomocniczych oraz po zdemontowanych studniach kablowych i stupach
telekomunikacyjnych zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym. Badania wskaznika
zageszczenia zasypki rur nalezy wykonac z czestotliwoscig 2 badania na 100mb

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng lub sondg dynamiczng za wyjatkiem miejsc pod
korpusem drog:

Wymagania dla 1s=0,97
Wymagania dla Is=1,00

Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i woéd opadowych oraz z
roztopdw $niegu i lodu. Lgczenia rur wykonac za pomocg zgrzewania lub dedykowanych zigczek.

taczenia rur HDPE40 i wigzki mikrorur (WMR) wykona¢ w studniach kablowych. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie tgczenia rurociggu kablowego (rur swiattowodowych) poza studniami pod
warunkiem geodezyjnego zainwentaryzowania miejsca tgczenia.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym
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z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga! Kanat
technologiczny. Kanat nie zawiera metalu. Wilasnos¢ Gmina Miasto Swinoujscie, telefon stuz
eksploatacyjnych nr (podaé nr telefonu)”.

Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci ich
utozenia.

Dodatkowo na kanale technologicznym uktadamy kabel lokalizacyjny XzTKMXpw2x2x0,8. Konce i
potaczenia kabli lokalizacyjnych nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych i zabezpieczyé np. puszka
hermetyczna.

Wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej lub przesianej ziemi o grubosci minimum 5 cm.

Rury zasypujemy warstwg o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie oddziela od
siebie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci 5 cm.

Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania (rury RHDPE) lub ztgczkami zewnetrznymi (DVK).

Rury swiattowodowe fgczy sie za pomoca ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami
mikrorur.

Rury $wiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwania wigzki
mikrorur luznych.

Po zakonczeniu prac nalezy:

Odcinek kanatu technologicznego (rur HDPE 40 i WMR) nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawor wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i
zanotowac wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie
i zanotowac jego warto$é. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznac¢ za szczelny,
jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

W potowie gtebokosci wykopu utozy¢ nad ciggiem rur nalezy umiesci¢ tasme.

Do przewiertdw stosujemy rury przepustowe HDPEp 125/7,1 oraz HDPEp400.

Na zakonhczeniu rur nalezy zabudowac studnie kablowe.

5.4.Regulacja pokryw studni kablowych

Na calym ciggu kanalizacji, na ktérym bedg prowadzone roboty inwestycyjne nalezy dokona¢ regulacji
pokryw studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z nawierzchnig.

W obrebie terenéw zielonych pokrywa studni powinna znajdowac sie 5cm powyzej terenu.

5.5.Elementy betonowe prefabrykowane
5.5.1.Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie kablowe prefabrykowane typu: SKR-2, SK-1 zgodnie z wymaganiami normy BN-
85/8984-01lub réwnowazne i ZN-OPL-023/16 lub réwnowazne. Wbudowanie studni kablowych i ich
elementéw zgodnie z powyzszymi normami. Zabezpieczenie studni przed ingerencjg o0séb
nieuprawnionych powinno byé zapewnione poprzez sytem zasuwowo-ryglowy.

a) Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania podstawowe:

b) wytrzymatos¢ na wytamanie (wyrwanie): 10 kN,

c) tatwo$¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci,
zalewania wodg oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

5.5.2. Wymagania mechaniczne
5.5.2.1. Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcjg montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej,
b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.
5.5.2.2. Odpornos¢ zwienczenia zakopanej studni na nacisk
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Zwienczenie studni kablowej catkowicie zmontowanej, zakopanej z przykryciem najmniejszg dopuszczalng
warstwg gruntu, powinno odznaczac¢ sie wytrzymatoscig na nacisk z gory o wartosci minimainej:

a) 15 kN - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw,
5.5.3. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny

znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. Forma znaku i miejsce jego
umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w Rysunkach akceptowanych przez odbiorce (operatora)

5.6. Wprowadzenie rur do studni kablowej
5.6.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub
zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem Sciernym na dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie
pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero
po uptywie 2 godzin.

5.6.2. Wprowadzenie rur do studni kablowych

Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny kohAczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta, a rury
powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.6.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego
(warstwy) powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.6.3. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny
by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto
nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwdr rury pierwotnej powinien byé ponownie
uszczelniony.

Srodki uzyte do za$lepienia (uszczelniania) koAcéw rur powinny byé zgodne normg ZN-OPL-014/15 lub
réwnowazne.

5.7.0dwodnienie dna wykopu

Dla kanalizacji budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z pospotki lub zwiru grubosci 15 cm, a w niej sgczek z rur PP jedno$ciennych ¢ 50 mm w jednym rzedzie.

Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie
wykopu co ~50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot.

5.8. Skrzyzowanie i zblizenie rurociggéw do istniejacego uzbrojenia terenu

SkrzyZzowania z istniejgcg infrastrukturg i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dysponentéw
sieci. Rurociggi krzyzujgce sie z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajgcg w jego sgsiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowaé pobliskie sieci i powiadomic
o robotach Dysponentéw. Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ sieci.

5.9. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe kanalizacji

Po zasypaniu sieci, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod budowe. Nalezy:
- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, dojazdéw, chodnikéw i zieleni,

- przeprowadzic¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,

- odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

Uwaga. Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektdw, za ktore ich
Wiascicielom wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych
nalezy sporzadzi¢ protokédt do ktérego nalezy dotgczy¢ protokoty odbioru tych robét przez wiascicieli
rekultywowanych terenéw, odtwarzanych obiektow i Wiascicieli lub Uzytkownikdw uzbrojenia terenu.
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5.10. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci. Ostatnig warstwe
rur nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 5cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i
kamieni o $rednicy wiekszej od 5cm. Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po
20cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powienien by¢é zgodny z parametrami
budowanej drogi lub terenéw zielonych.

5.11. Kwalifikacje oséb zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.
Osoby zatrudnione przy realizacji prac nalezy przeszkoli¢ stanowiskowo w zakresie

BHP.

5.12. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna

Po zakonczeniu robo6t na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania wszelkich

opracowan geodezyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi wraz ze zgtoszeniem tych
opracowan w odpowiednim Osrodku Geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli i jakosci robot podano w STWIORB - cze$é ogdélna DM.00.00.00.

6.2.Kontrola pomiary i badania

Przedstawiong do odbioru podziemng linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty pozytywny wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Ocena jakosci rob6t powinna byé wykonana przy udziale
przedstawiciela odpowiedniego gestora/wtasciciela sieci.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej, przepustéw kablowych, polega na sprawdzeniu:

- lokalizacji usytuowania studni kablowych i przebiegu kanalizacji, przepustéw na zgodnos$é z

dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenia gtebokosci posadowienia studni kablowych,

- sprawdzenia gtebokosci utozenia rur kanatu technologicznego,

- sprawdzenia materiatéw do budowy

- osadzenh ram,

- zabudowy zabezpieczen mechanicznych

- ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji i w miejscach studni kablowych;

- badanie zageszczenia gruntu w miejscach budowy studni kablowych oraz kanatu technologicznego

zgodnie z punktem 5.3,

- sprawdzeniu droznosci rur; poprawnosci potgczen rur, uszczelnien koncow,

- 24h sprawdzenie szczelnosci kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-
01 lub réwnowazng oraz normy PN-EN 124:2000 lub réwnowazna.

- prawidtowego wprowadzenia rur do studni kablowych.

- prac zasypowych wraz ze sprawdzeniem wymaganych parametréw zageszczenia gruntu.

- prawidtowo$ci zamontowania osprzetu w studniach kablowych,

- prawidiowosci oznakowania i oznaczenia elementow linii

- sprawdzenie dokumentéw homologaciji oraz aprobat technicznych i dokumentéw CE

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt.7.

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiarowa jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na
podstawie Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - czes$¢ ogdlna
DM.00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Kanalizacja powinna by¢é wykonana odcinkami, ktére moge by¢ wigczone do czynnego kanatu po
pozytywnym wyniku prob szczelnosci.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

1. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

2. sprawdzenie prawidtowosci wykonania roboét ziemnych, a w szczegolnosci podioza obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania, zabezpieczenia wykopu,

3. sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu

4. sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

5. sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

6. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych.

7. Inzynier Kontraktu moze poleci¢ wykonanie badan laboratoryjnych

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 200 m.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catego odcinka po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

3. dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektébw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz formie
elektronicznej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB DM. 00.00.00
+~Wymagania ogdlne” - Ptatnosci bedg regulowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Klauzuli 14
Warunkow Kontraktu [Cena Kontraktowa i ptatno$c], wraz z wprowadzonymi zmianami opisanymi w
Warunkach Szczegolnych Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki techniczne wykonania. lub
rébwnowazng

BN-80/8939/17 Przeprowadzanie rurociggdéw i kabli pod torami kolejowymi. lub réwnowazng

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania. lub
réwnowazng

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania. lub rownowazng

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogodlne
wymagania. lub rownowazng

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. lub réwnowazng
PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1 oraz PN-B-06265:2004. lub réwnowazng
BN-85/8984-01- Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. lub réwnowazng
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BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. lub rownowazng
10.2 Inne dokumenty.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. W sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219
poz. 1864).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 pazdziernika 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 poz.2101).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018 poz. 799).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

Wytyczne GDDKIA w zakresie budowy kanatéw technologicznych wersja 5.
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