STWIORB D.06.03.01.

D.06.03.01. POBOCZE O NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem poboczy drogowych o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej dla zadania: ,,Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinouj$ciu — etap I’> — Cze$¢ I Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej
(ul. Ludzi Morza).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupetnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, a oba te dokumenty stanowig calo$¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poboczy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31.5 — grubos¢ warstwy 20 cm zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwiazana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz
warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu Ilub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nic ma zalezno$ci pomig¢dzy
kategoriami r6znych wtasciwo$ci. Wtasciwos$ci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja,
ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielkos¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielona (np. tadunek wagonowy,
fadunek samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatdeg, ktora zostata wyprodukowana w
okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie produkcyjnym, jako
partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie

Nawierzchnia z Kkruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia
warstwa, poddawana bezpos$redniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,
wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu cigglym

Kruszywo doziarniajace - kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu umozliwiajace
korekte uziarnienia 1 zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajace;j
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka
mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrébce

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerobki nieorganicznego
materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Material antropogeniczny — material powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci czlowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemyslowy, materiat z
recyklingu)

Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) stala wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana
przez Producenta, podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania
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1 postanowienia przyj¢te przez Producenta musza zosta¢ przez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wlasciwosci
uzytkowe wyroboéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejsze;j
STWIORB.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania, transportu i sktadowania
podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Mieszanki niezwigzane mogg zawiera¢ w swoim sktadzie materiaty antropogeniczne i
materiaty z recyklingu.

Mieszanki stosowane do wykonania warstwy nawierzchniowej powinny by¢
produkowane zgodnie z WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Kontrola produkc;ji,
4 Opis i oznaczenie, 5 Oznakowanie.

2.2.1. Mieszanki niezwigzane

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nawierzchniowej sa kruszywa
oparte na klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 13242 lub rownowazne. Nalezy stosowac
kruszywa spetniajace wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy
nawierzchniowej

Rozdziat w | Wiasciwos¢ (wg norm podanych | Wymagania wobec kruszywa do | Odniesienie  do
PN-EN ponizej lub rownowaznych) mieszanek niezwigzanych tablicy w PN-EN
13242  lub 13242 lub
. . KR1-2 ) ,
réwnowazne robwnowazne
431 Uziarnienie wg. PN-EN 933-1; G¢80/20

kategoria nie nizsza niz Ge80, Tabl. 2

Ga75

43.2 Ogoélne  granice i  tolerancje

uziarnienia kruszywa grubego na GTc20/15 Tabl. 3

sitach posrednich wg. PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia

kruszywa drobnego i kruszywa o GTr10, Tabl. 4

ciggltym uziarnieniu wg. PN-EN 933- GTa20

1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg. PN-

EN 933-4

a) max. wartosci wskaznika ptaskosci Flso Tabl. 5

lub

b) max. wartosci wskaznika ksztattu Slss Tabl. 6
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45 Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren calkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym Coors Tabl. 7
(>4mm)wydzielonym z kruszywa o
ciagglym uziarnieniu wg. PN-EN 933-
5; kategoria nie nizsza niz
4.6 Zawarto$¢ pytow wg. PN EN 933-1
a) w kruszywie grubym* foelarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym* foeklarowana Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pytow Wiasciwos¢ niebadana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg. PN- LAs Tabl. 9
EN 1097-2; kategoria nie wyzsza niz
5.3 Odporno$¢ na $cieranie kruszywa Mpe Deklarowana Tabl. 11
grubego wg. PN-EN 1097-1
54 Gestos¢ wg. PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana
rozdzial 7, 8 albo 9
55 Nasigkliwos¢ wg. PN-EN  1097- WcmNR
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA242**)
zaleznosci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASNr Tabl. 13
wg. PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg. PN- SR Tabl. 14
EN 1744-1
6.4.2.1 Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs Tabl. 16
wg. PN-EN 1744-1 rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg.
PN-EN 1744-1,p. 19.1
6.4.2.3 Rozpad  zelazowy w  zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg. Brak rozpadu
PN-EN 1744-1,p. 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | Brak substancji szkodliwych —w
wg. PN-EN 1744-3 stosunku  do  $rodowiska  wg
odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak
drewno, szklo, plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg. PN- SBLa
EN 1367-3, wg. PN-EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodporno$¢ na frakeji kruszywa F4 Tabl.20
8/16 wg. PN-EN 1367-1
Zatacznik C | Sktad mineratowy Deklarowany
Zalacznik C, | Istotne cechy srodowiskowe Wiekszo$¢é substancji
podrozdziat niebezpiecznych  okreslonych w
C34 dyrektywie  Rady  76/769/EWG

zazwyczaj nie wystepuje w zrodlach
kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych 1 odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych  nie  przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos$é.
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W mieszankach, ktore sa3 wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow
musi spelnia¢ wymagania z tablicy 1. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi,
udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowan, dopuszcza si¢ odstepstwa od
tych wymagan, o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora spetnia
wszystkie wymagania tablicy 2.

Mieszanki niezwigzane do warstwy nawierzchniowej powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstwy nawierzchniowej

L Wiasciwo$¢ (wg mnorm podanych ponizej lub | Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych
- roéwnowaznych)
KR1-2
1 Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: od 0/31.5
2 Zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub famanych, badanie c
wg PN-EN 933-5: %073
3 Zawarto$¢ nadziarna, badanie wg PN-EN 933-1: OCq
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys.1
5 Maksymalna zawarto$¢ pytow, UFs
badanie wg PN-EN 933-1:
6 Odpornos¢ na rozdrabnianie, badanie wg PN-EN 1097- 2 LA
kategoria nie wyzsza niz 40
7 Wskaznik piaskowy SE4*), badanie wg PN-EN 933-8,
co najmniej (mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu 35
metoda Proctora wg PN-EN 13286-2)
8 Mrozoodpornos¢, badanie wg PN-EN 1367- 1 F4
Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej, % (m/m)
9 wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora wg PN-EN 80-100

13286-2

*) Badanie wskaznika piaskowego na frakcji 0/4 mm (SE4) wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07 lub
rownowazne

Okreslone wedlug PN EN 933-1 Iub rownowazne uziarnienie mieszanek kruszyw

przeznaczonych do warstw nawierzchniowych musi spetnia¢é wymagania przedstawione na
rysunku 1 zgodnie z uziarnieniem przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;j.
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Rysunek 1. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
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2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 Iub rownowazne. Dla
pitnej wody wodociggowej wymagan nie okresla sig.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy

Sprzet do wykonania warstwy powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby
zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem inwestycji.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek wyposazone w urzadzenia
dozujace. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent mieszanek gwarantuje
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

- robwniarki, spycharki

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport
wyrobow oraz materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moze
powodowaé zanieczyszczenia (materialow i1 wyrobow), ani obnizenia ich jako$ci lub
uszkodzen. Wybor S$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci 1 zaladunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowywania materiatu.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania,
pylenia oraz innego zanieczyszczenia Srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 5.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchniowej dopiero po
zakonczeniu 1 odebraniu robot ulegajacych zakryciu lezgcych w warstwach nizszych tacznie z
tymi warstwami.

Mieszanke¢ kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materialu nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstweg nawierzchni poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
stanowi grunt nasypowy zgodnie z STWiIiORB D.02.03.01.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunicte wedlug
zasad akceptowanych przez Inzyniera.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Warstwa powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
material na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w
Tablicy 2. Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadad
wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedlug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 lub
réwnowazne oraz PN-EN 1097-6 lub rownowazne. Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od ustalonej od wartosci podanych w Tablicy 2, to mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana.

Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnela grubos$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Zageszczanie

Warstwy z mieszanki nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi 1 wibracyjnymi
gltadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wilgotno$ci optymalne;.

Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi pobocza.
Jakiekolwiek nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa pobocza
powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Przy wbudowywaniu i zaggszczaniu mieszanki kruszywa na poboczu nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na wlasciwe wykonanie robot przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i pobocza
powinien by¢ rowny i szczelny.

Zageszczenie 1 no$no$¢ warstwy powinny by¢ uzyskiwane réwnomiernie na catlej
szerokosci. Kontrole oraz ocen¢ zaggszczenia i nosnosci warstwy nawierzchniowej z
kruszywa nalezy wykona¢ na podstawie oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Evg Z
zastosowaniem lekkiej plyty dynamicznej LPD. Warto§¢ modutu Ev¢ mozna uznaé za
miarodajng, jezeli wilgotnos¢ mieszanki w czasie badania miesci si¢ w granicach +10% -20%
w stosunku do wilgotnosci jaka miala ona w czasie zageszczania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét.

Zasady ogo6lne kontroli jako$ci Robot podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne"

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
sktadowych;
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych,
deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobatg¢ techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),
- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz
z wynikami badan do zatwierdzenia;
- wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci materiatow
okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Waznos¢ wykonanych przez producenta mieszanki pelnych badan materiatow
wsadowych, w trakcie zlozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pot roku
od dnia wykonania tych badan

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonaniu warstwy nawierzchniowej

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia warstwy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 Zawarto$¢ wody w mieszance
3 Zageszczenie i no$§no$¢ warstwy 2 6000
4 Badanie wlasciwosci mieszanki przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego
wlasciwos$ci, zmianie ztoza, zmianie producenta
5 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni
6 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
7 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km jezdni
8 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km jezdni
9 Rzedne wysokosciowe co 100m na odcinkach prostych i
co 10 m na tukach osi jezdni i na jej krawedziach
10 | Uksztalttowanie osi w planie*) zgodnie z Dokumentacja Projektowa
11 | Grubo$¢ warstwy**) 10 razy na 1km jezdni**)

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.
**) na podstawie operatow geodezyjnych,

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
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Badanie uziarnienia mieszanki nalezy wykona¢ wg PN-EN 933-1 lub rownowazne.
6.3.2. Zwarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zaggszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2 lub rownowazne.

6.3.3. Zageszczenie 1 no$nos¢ warstwy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Kontrolg zageszczenia oraz no$no$ci warstwy nalezy wykona¢ wg metody badania
dynamicznego modulu odksztalcenia przez obcigzenie plyta dynamiczng zgodnie z
Zalacznikiem B4 KPRNPP-2013.

Zageszczenie warstwy nawierzchni pobocza nalezy uzna¢ za prawidlowe gdy
Eva>50Mpa.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki obejmujace oceng wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt.
2 nalezy badac¢ z czestotliwos$cig zgodnie z Tablica 4.

6.3.5. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.3.6. Rownos¢, spadki warstwy

Nierownosci podluzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata, zgodnie z normag
BN-68/8931-04 lub rownowazne lub metodg rownowazng (planografem). Nierownosci nie
mogg przekracza¢ 10 mm.

6.3.7. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i1 rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -1 cm i +0 cm.

6.3.8. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.3.9. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z
doktadno$cig + 5%. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w
dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw. Wybor metody pomiarow
grubosci nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych z wykonaniem poboczy z mieszanki
niezwigzanej o grubos$ciach, uziarnieniu i parametrach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej jest metr kwadratowy [m?].
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Z uwagi na kontrakt ryczattowy podana wyzej jednostka obmiarowa jest tylko w celu
odbioru robot i nie stuzy do rozliczen finansowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.
8.2. Odbioér Robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne" p. 9.

Podstawa platnosci jest kwota ryczaltowa, obejmujaca catos¢ robodt objetych niniejsza
STWiORB. Ptatnos$¢ nastgpuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objetych niniejsza

STWIORB. Jednoczesnie zastrzega si¢, iz ptatnosci czeSciowe mogg by¢ placone wedtug
szacunkowego obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z D.04.02.02.
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