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WIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany TADEUSZ SZWARACKI

( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie UAN-IV/8346/22/TO/86, BA-IV/8346/129/TO/89

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

z pó niejszymi zmianami

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

GMINA MIASTO S UPSK
PLAC ZWYCI STWA 3, 76-200 S UPSK

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY UL. WITA STWOSZA 2, 3
- ZEWN TRZNA SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko-
deksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
     ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Opis techniczny – odwodnienie terenu
Obiekt: SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres:                   Dz. nr 2, 3/19; 3/20  ,  obr b  ul. Wita Stwosza   76-200 S upsk

       Inwestor:             GMINA - MIASTO S UPSK  ;  PLAC ZWYCI STWA  nr 3  ;  76-200 S UPSK

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego podwórka  zlokalizowanego przy ul. Wita
Stwosza w S upsku dz. nr 2, 3/19 i 3/20.
Mapa do celów projektowych.
Projekt budowlany bran y drogowej.
Obowi zuj ce normy i przepisy pa stwowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych

z terenu dz. 2, 3/19 i 3/20 , do istniej cego w ulicy Wita Stwosza kolektora deszczowego Kd1400.
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi  zaprojektowano uk ad sieci i wpustów , aby odwodni  teren w/w dzia ek.  .
Odp yw wód opadowych z tego terenu sk ada  si  b dzie z sieci kanalizacji deszczowej kd150 , zgodnie z wydanymi warun-
kami  oraz wpustów ulicznych od W1 do W7.

3. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DEZSZCZOWA.
3.1 RUROCI GI.
              Sie  kanalizacji deszczowej   wykona  z rur  PVC0.16 , klasy SN8 ze ciank  lit .  Rury o po czeniach   kielicho-
wych  z uszczelk  wargow  zintegrowan  w kielichu z pier cieniem z polipropylenu.
Zastosowane w projekcie rury , kszta tki  studnie i wpusty uliczne musz  ze sob  wspó gra  , najlepiej zastosowa  jeden
system, aby unikn  problemów w wykonawstwie.

3.2. WPUSTY ULICZNE.
Studzienki ciekowe odprowadzaj ce wody deszczowe z powierzchni dróg sk adaj  si  z wpustu eliwne-

go i osadnika.

Gabaryty studzienek:

boko  osadnika zgodnie z otrzymanymi  warunkami 100cm,

rednica osadnika 500mm,

osadnik z prefabrykowanych kr gów betonowych wysoko  75cm ,lub 100cm z betonu klasy B25

krata ciekowa eliwna usytuowana w cieku jezdni poni ej poziomu – 2cm,

lokalizacja studzienek wed ug projektu drogowego,

wpusty uliczne winny odpowiada  wymogom  PN-H/74080/01 i PN-H/47080/04..
3.3. STUDNIE BETONOWE.

 Projektuje si  prefabrykowane studnie betonowe z kr gów betonowych   o rednicy 1000mm  i 1200mm.

Studnie sk adaj  si  z elementów takich jak:

                            - podstawa studni,

-        kr g betonowy dn1000mm i 1200mm l=500 mm,

pier cie  odci aj cy,

yta pokrywowa,

pier cie  wyrównuj cy,



8

Elementy studni wykonane z betonu klasy nie ni szej ni  B-45. W az studzienny eliwny typu ci kiego.

4. PRZESUNI CIE ISTNIEJ CEGO WPUSTU DESZCZOWEGO
ULICZNEGO

Ze wzgl du na kolizj  projektowanego zjazdu z drogi – ulicy Wita Stwosza, projektuje si  przesuni cie (likwidacj  istniej cego
i wykonanie nowego) wpustu deszczowego ulicznego.

Projektowany wpust uliczny wykona  jako analogiczny do istniej cego.

Pod czenie projektowanego wpustu do kolektora deszczowego za pomoc  przewodu PVC 0,16.

5. ROBOTY ZIEMNE.
Z uwagi na istniej ce a nieznane uzbrojenie podziemne  na ca ej d ugo ci wykona  r czne przekopy próbne. Wyko-
py nale y wykona  jako otwarte  z pe nym umocnieniem cian balami lub wypraskami  przestrzegaj c norm PN-
B/06050- 1999 , oraz PN-B/ 10736 – 1997.  Szeroko  wykopu zgodnie norm . Ruroci gi uk ada  na wykonanej
uprzednio podsypce wirowo - piaskowej. pami taj c o tym, aby mia y podparcie na ca ej d ugo ci. Podsypka po-
winna by  zag szczona do wska nika 0,98. Monta  ruroci gu  zgodnie z instrukcj  producenta rur. Po sprawdzeniu
szczelno ci wykopy nale y zasypa . Zsypany wykop utwardzi  za pomoc  mechanicznej zag szczarki. Mechanicz-
ne zag szczanie rozpocz  dopiero, gdy nad ruroci giem znajduje si  oko o 30 cm wiru lub pospó ki.  Wykop nale-
y zag ci  tak, aby stopie  zag szczenia wynosi  0,95.

Przed zasypaniem wykopu wykona  inwentaryzacj  geodezyjn  wykonanych sieci kanalizacji deszczowej.

6. PRÓBY SZCZELNO I.
Prób  szczelno ci wykona  zgodnie z PN-EN/1610 pkt.13.  Przyj to wykonanie próby z u yciem wody poprzez na-
pe nienie kana u wod  do poziomu w azu do studni i obserwacj  lustra wody. Prób  wykona  w obecno ci przed-
stawiciela inwestora  sporz dzaj c odpowiedni protokó .

7. Zalecenia ko cowe.
Kanalizacj  deszczow    nale y wykona  zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano - monta owych cz. II”, oraz „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru ruroci -
gów z tworzyw sztucznych” wydanymi  przez Polska Korporacj  Techniki Sanitarnej Grzewczej Ga-
zowej i Klimatyzacyjnej w Warszawie , stosownie do wykonywanych robót.
Próby szczelno ci montowanych przy czy wykona  wg obowi zuj cych norm.
Monta  ruroci gów nale y wykona  zgodnie ze wskazówkami  producenta.
Ewentualne kolizje montowanych przewodów nale y rozwi za  zgodnie z obowi zuj  sztuk  bu-
dowlan .
Przestrzega  przepisy BHP i p.po ., przy wykopach i robotach technologicznych.
Zaprojektowane materia y i urz dzenia s  materia ami i urz dzeniami przyk adowymi.
Dopuszcza si  stosowanie technologii lub materia ów równowa nych.

                                                                                    Opracowa
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INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ENIACH DLA
BEZP. PRACY I OCHRONY ZDROWIA.

Dane ogólne.

Przedmiotem opracowania s  dane informacyjne dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego
ytkowania instalacji sanitarnych.

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
-- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.

Kolejno  realizacji obiektów

- wykonanie przy cza kanalizacji deszczowej

Istniej ce obiekty do modernizacji

Nie wyst puje

Elementy zagospodarowania dzia ki, które stwarzaj  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Nie wyst puje

Instrukta  pracowników

Kierownik budowy musi posiada  budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przyst pieniem do realizacji poszczególnych robót ka dy pracownik musi odby  szkolenie bhp na stanowisku pracy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do prac wykonywanych przy sieci kanalizacji deszczowej nale y zatrudni  osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy  bezpo redni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instrukta  pracowników winien obejmowa  w szczególno ci:
imienny podzia  pracy
kolejno  wykonywania robót
wymagania pracowników przy poszczególnych czynno ciach
zasady post powania w przypadku wyst pienia bezpo redniego zagro enia
konieczno  stosowania rodków ochrony indywidualnej

Sposób przechowywania materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych

Do artyku ów o pewnym stopniu niebezpiecze stwa u ywanych w trakcie budowy w okre lonych technologi  ilo ciach mo na
zaliczy  rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.
Nale y je przechowywa  w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie wolno dopuszcza  do zanieczyszczenia powierzchni terenu materia ami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.
Nale y stosowa  ogólnodost pne informacje i instrukcje pisemne, które umo liwi  szybki kontakt z odpowiednimi s bami,
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro .

ytkowanie budowli docelowe
Nale y przeprowadza  okresow  ogóln  kontrol  stanu technicznego sieci i przy czy sanitarnych wynikaj  z przepisów
eksploatacji urz dze  i obiektu budowlanego.
Nale y dba  o dobry stan techniczny wykonanych sieci i przy czy sanitarnych.
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