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WYMIARY OTWORU W MURZE
So x Ho (¥)

110 x 208

177 x 280

150 x 280

104 x 207

98 x 205

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

wg. wymiaréw wybranego

MAKSYMALNY WYMIAR OSCIEZNICY wg. wymiaréw wybranego wg. wymiaréw wybranego

Smax x Hmax producenta producenta producenta producenta producenta producenta producenta producenta

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

S xH 90 x 200 150 (100) x 210 150 (900) x 210 90 x 210 90 x 210 100 x 200 90 x 210 90 x 200
LEWE / PRAWE 1P 1P 1P 3L/ 7P 2L 1L/ 1P 1P -
RAZEM 1 1 1 10 2 2 1 1
UWAGI: drzwi zewnetrzne drewniane drzwi zewnetrzne aluminiowe niesymetryczne drzwi zewnetrzne aluminiowe niesymetryczne | Konstrukcja drzwi: Konstrukcja drzwi: Aluminiowe drzwi przeciwpozarowe EIS 60 . Konstrukcja drzwi: Drzwi automatyczne z naswietlem

Konstrukcja:

szerokos¢ przejscia min. 90
wspotczynnik przenikania ciepta
1,3 wim2K

szerokos$c¢ przejscia w $wietle min.120 cm
skrzydto min. 90, z naswietlem
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 wim2K

szerokosc¢ przejscia w Swietle min.120 cm
skrzydto min. 90, z naswietlem
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 wim2K

- plyta wiérowa

- rama drewniana

- poszycie ptyta HDF wykonczone fornirem

- oécieznice regulowane (opaskowe)
Wyposazenie:

- oscieznica opaskowa w kolorze skrzydta

- 3 zawiasy czopowe regulowane

- zamek na wktadke

- klamka

- kolor - fornir dgb wg przyjetego producenta

- plyta wiérowa

- rama drewniana

- poszycie ptyta HDF wykonczone fornirem

- oécieznice regulowane (opaskowe)
Wyposazenie:

- oscieznica opaskowa w kolorze skrzydta

- 3 zawiasy czopowe regulowane

- zamek na wktadke

- klamka

- kolor - fornir dgb wg przyjetego producenta

- wypetnienie szyba zespolona bezpieczna El 60

- dymoszczelne

Wyposazenie:

- 3 zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydetkowe

- samozamykacz

- uszczelki peczniejgce

- uszczelka opadajgca

- zamek na wktadke o podwyzszonej
odpornosci termicznej

- klamka

- samozamykacz

- kolor RAL7024

- Elektrozaczep rewersyjny 12V DC,

-kontaktron magnetyczny,

-wyjscie z pomieszczenia: klamka

- ognioodporna ptyta wiérowa

- rama drewniana

- poszycie ptyta HDF wykonczona fornirem

- o$cieznice regulowane (opaskowe)

Wyposazenie:

- oscieznica opaskowa w kolorze skrzydta

- uszczelki peczniejgce

- uszczelka opadajgca

- 3 zawiasy czopowe regulowane

- zamek na wktadke o podwyzszonej
odpornosci termicznej

- klamka

- samozamykacz

- Elektrozaczep rewersyjny 12V DC,

-kontaktron magnetyczny,

-wyjscie z pomieszczenia: klamka

-gatka z zewnatrz,

- aluminiowe profile
- szkto bezpieczne
- po zaniku napiecia zostajg w pozycji otwartej
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