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OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Istniejgcg dokumentacja techniczna
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek potozony jest Pietrowicach Wielkich przy ul.
Szkolnej 5 na dziatce nr 1468 i 1476

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowy windy zewnetrznej wraz z
wiatrotapem oraz przebudowa istniejgcych pomieszczen w Urzedzie Gminy
Pietrowice Wielkie.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zostaty objety przedmiotowy budynek znajdujgcy
sie na przedmiotowej dziatce, projektowana winda zewnetrzna wraz z
zagospodarowaniem terenu.

5. DANE OGOLNE
5.1. RobpzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje windy dla budynku Urzedu
Gminy. Kategoria obiektu budowlanego XIlI

5.2. SPOSOB UZYTKOWANI ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

W przedmiotowym budynku w czes$ci parterowej planuje sie wiatrotap
oraz wejscie do windy. Na pozostatych kondygnacjach wystepuje szyb windowy,
ktéry fgczy poszczegolne kondygnacje. Ponadto na poszczegdinych
kondygnacjach wykonuje sie przebudowe istniejgcych sanitariatdw w czesci
nizszej budynku.

5.3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiatrotap na planie prostokata. Nie podpiwniczony, parterowy , nakryty
dachem ptfaskim, krytym papg termozgrzewalng. Ponad dachem wyniosta bryta
szybu windy z tgcznikiem potgczona z istniejgcym budynkiem Urzedu Gminy.
Wejscie do wiatrotapu od strony ul. Szkolnej. Parter dostepny od poziomu
istniejgcego terenu. Wysokos¢ pomieszczenia wiatrotapu wynosi 3,0m,

5.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- gabarytowa dtugos¢ budynku 5,59m
- gabarytowa szerokosc¢ budynku 2,45 m
- wysokos¢ wiatrotapu wynosi 3,55m — budynek niski
- wysokos¢ wraz z windg wynosi 14,03m — obiekt Sredniowysoki
- powierzchnia uzytkowa wiatrotapu i windy 8,3 m?
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- powierzchnia uzytkowa opracowywanych pomieszczen ( pomieszczen
sanitarnych, socjalnych) - 87m?

- powierzchnia zabudowy windy i wiatrotapu wynosi 13,7m?

- powierzchnia zabudowy catego budynku — 517,5 m?

- liczba kondygnaciji 4

- kubatura windy wraz z wiatrotapem - 203, 85m?

- kubatura catego budynku z dobudowg — 9942,5m?

5.5. WyKAz PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen w zakresie opracowania
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?
Poziom 0/przyziemie

0.1 WIATROLAP 4.8
0.2 SZYB 3,5
Poziom +1/wysoki parter
1 Hol 49
2 Aneks kuchenny 2,6
3 Przedsionek 5,7
4 Wc kobiety 7,2
5 Wc niep./mezczyzni 71
6 Pom. gosp. 2,0
RAZEM 29,5
Poziom +2/pietro 1
1.1 Hol 4.8
1.2 Aneks kuchenny 2,6
1.3 Przedsionek 5,7
1.4 Wc kobiety 7,2
15 Pom. gosp/ 38
przedsionek
1.6 Wc mezczyzn 5,5
RAZEM 29,6
Poziom +3/pietro 2
2.1 Hol 4,8
2.2 Aneks kuchenny 2,7
2.3 Przedsionek 5,9
2.4 Wc kobiety 6,8
25 Pom. gosp/ 37
przedsionek
26 Wc mezczyzn 5,5
RAZEM 294

5.6. Wykaz PRAC

Poziom przyziemia:

1.Usuniecie warstwy styropianu w miejscu wiatrotapu i szybu windy.

2. Wykonanie fundamentu szybu windy oraz wiatrofapu.

3. Wykonanie scian fundamentowych windy i wiatroftapu.

4. Prace izolacyjne $cian fundamentu i szybu.

5. Wykonanie $cian szybu windy i wiatrotapu.

6. Montaz drzwi pozarowych w klasie EI60 w wydzielonej Scianie oddzielenia
pozarowego w istniejgcym budynku.
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7. Wykonanie stropodachu wiatrotapu wraz z warstwami izolacji.
8. Wykonanie warstw posadzki w wiatrotapie i szybie windy.

9. Ocieplenie scian szybu windy i wiatrofapu.

10. Montaz stolarki okiennej i automatycznych drzwi.

Poziom wysokiego parteru:

1. Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych wg rzutu przerébek budowlanych.
2. Poszerzenie otworu w Scianie nosnej i zabezpieczenie projektowanym
podciggiem.

3. Wykucie otworu w Scianie zewnetrznej do windy i zabezpieczenie
projektowanym nadprozem.

4. Wymurowanie Scian dziatowych wg rzutu przerébek budowlanych.

5. Prace instalacyjne.

6. Prace wykonczeniowe $cian.

7. Prace wykonczeniowe posadzek

8. Montaz sufitéw podwieszanych.

9. Montaz armatury i urzadzen.
10. Montaz stolarki drzwiowe;.

Poziom pietra 1:

1. Wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych wg rzutu przerdbek budowlanych.
2. Poszerzenie otworu w $cianie nosnej i zabezpieczenie projektowanym
podciggiem.

3. Wyburzenie sciany podokiennej dla wejscia do windy.

4. Wymurowanie scian dziatowych wg rzutu przerébek budowlanych.

5.Prace instalacyjne.

6. Prace wykonczeniowe $cian.

7. Prace wykonczeniowe posadzek

8. Montaz sufitow podwieszanych.

9. Montaz armatury i urzgdzen.

10. Montaz stolarki drzwiowe;.

Poziom pietra 2:

1. Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych wg rzutu przerdbek budowlanych.

2. Poszerzenie otworow w Scianach nosnych i zabezpieczenie projektowanymi
podciggami.

3. Wyburzenie sciany podokiennej dla wejscia do windy.

4. Wymurowanie $cian dziatowych wg rzutu przerobek budowlanych.

5. Prace instalacyjne.

6. Prace wykonczeniowe $cian.

7. Prace wykonczeniowe posadzek

8. Montaz sufitow podwieszanych.

9. Montaz armatury i urzagdzen.

10. Montaz stolarki drzwiowej.

Poziom poddasza:

Poziom pietra 2:

1. Montaz drzwi pozarowych w Scianie wydzielenia pozaeowego

2. Wymiana okna w $cianie szczytowej na El 60.

3. Obudowa dachu przy Scianie wydzielenia p.poz. w pasie 1,0 m ptytami
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o klasie odpornosci El 60 wg wybranego systemu.
5.7. WYKAZ PRAC PRZY BUDOWIE WINDY

1.Usuniecie warstwy styropianu w miejscu wiatrotapu i szybu windy na catej
wysokosci.

. Wykonanie fundamentu szybu windy oraz wiatrotapu.

. Prace izolacyjne scian fundamentu i szybu.

. Wykonanie scian szybu windy i wiatrotapu.

. Wykonanie stropodachu nad wiatrotapem

. Montaz stalowej konstrukcji szybu.

. Montaz fasady szklanej windy.

. Montaz zadaszenia windy

. Prace wykonczeniowe

OCOoONOOOTRAWN

5.8. WyKAz PRAC ELEWACYJNYCH
1. Wymiana ocieplenia z istniejgcego styropianu na wetne mineralng w scianie
szczytowej wyzszego budynku.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
Zastosowane schematy statyczne

W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o

znanych rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne. Rozwigzania te sg

powszechnie stosowane.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY
— nie dotyczy — rozbudowa istniejgcej infrastruktury.
7.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW
— nie dotyczy - rozbudowa istniejgcej infrastruktury.

7.3 WobyY oPADOWE

- Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 100 mm. Wody
opadowe z dachu oraz utwardzen odprowadzone istniejgcej sieci
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

7.4 ODPADY KOMUNALNE

- Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad
Komunalny w ramach istniejgcej umowy z Zaktadem Komunalnym.

7.5 OGRZEWANIE BUDYNKU
-Nie dotyczy - rozbudowa istniejgcej infrastruktury.
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7.6 ENERGIA ELEKTRYCZNA
- Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytgcza wg odrebnego
opracowania.

7.7 Hacas

- Inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw akustycznych. Charakter
obiektu nie wytwarza ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie
akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

7.8 WpPLYw NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

12.9 CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH WIATROLAPU
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,18[W/m2K]

Podtoga na gruncie U= 0,21 W/m2K]

Dach U= 0,15 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,9 [W/m2K];

Drzwi zewngtrzne k= 1,3 [W/m2K].

7.9 OCENA EKOLOGICZNA

- Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania
techniczne przesgdza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym
zakresie.

Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci
powietrza z proceséw technologicznych. Obiekt ma charakter zdecydowanie
nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na
podstawie analizy stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteridw przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

8.1 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:
Kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna
instalacja wodociggowa
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja elektryczna,
instalacja kontroli dostepu
instalacja alarmowa

8.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU:

- Budynek wiatrotapu, jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim. Dach o
konstrukcji monolitycznej Sciany nadziemne murowane z pustakéw z ceramiki
poryzowanej o grubosci 25cm ocieplone wetng mineralng gr. 20cm. Nadproza
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monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane. Budynek posadowiony na
tawach fundamentowych, stropodach zelbetowy.

- Winda w przyziemiu ( szyb zelbetowy monolityczny), od wysokiego parteru
szyb w konstrukcji stalowej, wykonczony przeszklong fasadg. Zadaszenie ptytg
warstwowa.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dobudowanie dzwigu osobowego do budynku Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich
nie ma wptywu na zmiane uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowe;j. Nie koliduje z
istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.

Winda wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oddzielona jest od budynku pozarowo.

- Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe Windy zewnetrznej z wiatrotapem

Obiekt obstuguje 3 kondygnacje ( 4 przystanki ), podpiwniczony, sredniowysoki (SW), o
wysokosci 20,45m. Powierzchnia zabudowy opracowywanego budynku wiatrotapu
wraz z windg wynos 8,3m?

- Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Obiekt spetnia funkcje windy zewnetrznej przystosowanej dla osob niepetnosprawnych
dla Urzedu Gminy w Pietrowicach Wielkich. Wyposazenie standardowe dla tego typu
obiektow.

- Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Obiekt obstuguje budynek, ktéry zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Nie wystepujg pomieszczenia w ktérych mogg przybywaé wieksze grupy oséb.

- Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
pomieszczenia techniczne, - do 500MJ/m?2.

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje

- Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,C”

-gtébwna konstrukcja nosna — R 60

-stropy — REI 60

-konstrukcja dachu —R 15

-S8ciany zewnetrzne — El 30 o i (dotyczy réwniez pasa miedzykondygnacyjnego
«—0 szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

-Sciany wewnetrzne — El 15

—-przekrycie dachu — RE 15

- Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Obiekt nie posiada podziatu na strefy pozarowe.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéw sasiednich.

Winda przylega do istniejgcego Urzedu. Oddzielony jest od niego Sciana pozarowg w
klasie RElI 120 oraz drzwiami EIS 60. Odlegtosci od sgsiednich obiektéw: wynosi
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10.

ponad 8.0m, spetniajg wymagania przepisow.

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Z windy wykonano wyjscia bezposrednio na zewnatrz. o szerokosci w Swietle przejscia
100 cm.

- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej, i piorunochronne;.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna,

- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Brak

- Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z przepisami.
Szczegdty w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowane. Do okredlenia ilosci gasnic przyjeto zasade 2kg Srodka gasniczego
(proszku ABC) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej (gasnice proszkowe ABC
4 |lub 6kg umieszczone na wieszakach).

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy spetniajgcy wymagania przepisow.
Stanowi go istniejgca droga ( ulica Szkolna) do ktérej zapewniono dojscie o
szerokosci min 150cm oraz dlugosci nie wiekszej niz 30m. Zewnetrzne
zaopatrzenie wodne zapetniajg dwa hydranty nadziemne DN80 o wydajnosci
10dm?®/s kazdy zlokalizowane w odlegtosci, pierwszy do 75m od budynku, drugi do
150m.

OPIS KONSTRUKCJI

10.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych

rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

10.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU WIATROLAPU

- Budynek istniejgcy murowany, pietrowy, z dachem ptaskim.

Stropodach zelbetowy monolityczny, kryty papg termozgrzewalna.

Sciany nadziemne murowane o grubosci 25cm ocieplone styropianem gr. 20
cm. Nadproza monolityczne zelbetowe oraz prefabrykowane.

- Rozbudowa o zewnetrzng winde:
Sciany windy wylewane na budowie gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 20 cm
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10.3 FUNDAMENTY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Szyb windowy oraz wiatrotap:

Projektuje sie fundament w postaci ptyty fundamentowej gr 30 cm. Plyte
posadawiaC na chudym betonie grubosci 10cm, utozonym bezposrednio na
podtozu nosnym.

Stal zbrojenia RB 500W, beton C 20/25 (B25).

Zewnetrzna winda:

Zaprojektowano fundament windy w postaci ptyty zelbetowej gr. 30cm
(wodoszczelnosé W8).

Zbrojenie i wymiary wg rysunkow konstrukcyjnych.

Pod ptytg fundamentowg nalezy utozy¢ chudy beton grubosci 10cm.
Pod chudziakiem nalezy wykona¢ wymiane gruntu grubosci 84cm.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z zageszczeniem podtoza pod szyb windy:

1. Usuniecie warstw istniejgcej nawierzchni.

2. Usuniecie istniejgcego gruntu do poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentow

3. Zageszczenie istniejgcych pytow piaszczystych i piaskow pylastych:
a) roztozenie kruszywa grubookruchowego o frakcji 31-63mm,
b) wibrowanie kruszywa do istniejgcego gruntu,
C) powyzsze czynnos$ci nalezy powtarzac az podtoze stanie sie stabilne

4. Utozenie pospotki zageszczonej warstwami (grubos¢ pojedynczej
warstwy max 15¢cm) o Is = min 0,97

5. Wykonanie chudziaka i ptyty fundamentowej

Stal zbrojenia RB 500W, beton C 20/25 W 8.

10.4 PopLOGA NA GRUNCIE.

Podtoga na gruncie wiatrotap:

Nad projektowang ptytg zelbetowg nalezy utozy¢ pospétke grubosci 67cm,
zageszczajgc warstwami (grubos$¢ pojedynczej warstwy max 20cm) o ID= min
0,70. Wykona¢ podktad betonowy z betonu C12/15 gr 10cm i ptyte zelbetowag
gr. 14 cm. Posadzki izolowac termicznie styropianem EPS 100-038 o grubosci
15cm, jako izolacja poziomg zastosowac folia PE. Projektuje sie wylewki gr 7cm
zatarte na gtadko zbrojone zbrojeniem stalowym rozproszonym. Posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi.

10.5 SCIANY KONSTRUKCYJNE

SCIANY PODZIEMIA WIATROLAPU

Sciany fundamentowe. Projektuje sie $ciany gr. 25cm z bloczkéw betonowych,
ocieplone styropianem XPS gr. 12cm. Szczegdtowy opis warstw znajduje sie na
przekrojach architektonicznych. Sciany murowa¢ na zaprawie cementowo-
wapiennej o klasie nie mniejszej niz M10. Sciany zabezpieczy¢ przez pionowym
podcigganiem wilgoci.

SCIANY PODZIEMIA SZYBU WINDY

Sciany fundamentowe. Projektuje sie $ciany gr. 25cm jako wylewane na
budowie, ocieplone styropianem XPS gr. 12cm.
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SCIANY NADZIENIA WIATROLAPU

Projektuje sie Sciany gr. 25cm ceramika poryzowana klasa 15 murowane na
zaprawie cementowo wapiennej o klasie nie mniejszej niz M10, ocieplone
styropianem gr. 20cm. Sciany zabezpieczyé przez pionowym podcigganiem
wilgoci.

SCIANY SzvyBu WINDY

Szyb windy od poziomu wysokiego parteru projektuje w konstrukcji stalowej.
Okfadzine scian w postaci fasady przeszklonej na aluminiowych profilach.
Szyby zespolone:

Od zewnatrz szyba solarna

Od wewnatrz szyba hartowana.

10.6 PRZEJSCIE DO WINDY NA KAZDEJ KONDYGNACJI
Zaprojektowano przejscie z przedsionka do windy w postaci blachy ryflowanej
zamocowanej do prosili stalowych szybu windy.

10.7 WIENCE, TRZPIENIE ORAZ SLUPY ZELBETOWE
Wykonac wieniec obwodowy gr, 25 x 25 cm oraz wieniec pod obrobke 25 x 12
cm

10.8 NADPROZA ORAZ PODCIAGI

Przewiduje sie wykonanie podciggow zelbetowych oraz prefabrykowanych. Lo-
kalizacja belek wg rysunkéw architektonicznych. Wymiarowanie oraz zbrojenie
wg rys. konstrukcyjnych.

10.9 STROPODACH WIATROLAPU

Zaprojektowano ptaski dach nad wiatrotapem w konstrukcji monolitycznej jako
ptyte zelbetowg o grubosci 16 cm. ( Zbrojenie @8 co 15 cm gobrg i dotem utozo-
ne w siatke.) Ocieplenie stanowg i wyznaczajg spadek kliny styropianowe oraz
styropapa. Spadek w kierunku puszki chwytajgcej do rury spustowej na ze-
wnatrz budynku.

10.10 Dach windy

Dach projektowanej windy zaprojektowano jako ptyta warstwowa oparta na
podkonstrukcji stalowej zamocowanej do konstrukcji szybu windy.

Konstrukcja — profile zamknigte gorgcowalcowane

Pokrycie dachu — membrana dachowa na ptycie warstwowej. Stosowac obrobki
systemowe Ilub wykonaé¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze antracyt. Odwodnienie dachu za pomocg rury spustowe;j
® 80.

10.12 komiNy
Projektuje sie przewody wentylacyjne szybu windy oraz wentylacje mechaniczng
sanitariatdw wg branzy sanitarne;.

10.13 WINDA PRZYSTOSOWANA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
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Dzwig dla niepetnosprawnych

Instalacja dzwigu

Dane techniczne:
Dzwig hydrauliczny
UdZwig

zasilanie

Pobdr mocy
Wysokos$¢ podnoszenia
Predkos¢ podnoszenia
Wysokos¢ szybu
Podszybie:

Nadszybie

Ilo$¢ przystankow
Winda

Wyposazenie:

W szybie murowanym

630 kg

400 W 50 Hz
12,5 kW

10,10 m
V-0,6m/s

14,70 m

min — 1100 mm
min — 3300 mm
4

Dwie strony 180°

- naped hydrauliczny posredni bez maszynowni, silnik z pompg
Srubowg pracujgcy w oleju, sterowaniemikroprocesorowe,
hydrauliczny blok sterujacy 2-zaworowy oraz wanna olejowa
umieszczona w szybie,dostep do elementéw sterowania
elektrycznego i hydraulicznego od zewnatrz obok drzwi szybowych
na pierwszym przystanku lub w zewnetrznej szafie sterowej o
wymiarach 1800 x 1000 x 500 (AHR) wolnostojacej obok szybu w
odlegtosci do 7,0 m , izolacja przeciw drganiom.

- sterowanie mikroprocesorowe wg EN81-20, szybka analiza stanu i
btedéw na sterowniku, zasilanie awaryjne 24 V w przypadku zaniku
napiecia zapewnia oswietlenie awaryjne i umozliwia zjazd na
dowolny ponizszy przystanek, zjazd awaryjny przy sygnalizaciji
pozarowej, zapis usterek i cykli jazd

z samopodtrzymaniem dyspozycji jazdy (brak koniecznosci statego
nacisku na przycisk jazdy)

- hydrauliczny blok sterujgcy z dwoma zaworami, plynny
start/zatrzymanie w goére i w dot, podregulowanie na przystankach,
kontrola przecigzenia kabiny, przelewowy zawér bezpieczehstwa,
elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne

- cylinder hydrauliczny z chromowanym ttoczyskiem, gtowica
cylindra z uszczelkami o niskim zuzyciu i tasmami prowadzgcymi o
niskim zuzyciu,

- Drzwi szybowe automatyczne teleskopowe 2-czes$ciowe 3 sztuki
sztuki 900x2000 mm, ze stali nierdzewnej ,szlif”

- Drzwi szybowe automatyczne teleskopowe 2 — czesciowe 1
sztuka 900x2000 mm, ze stali nierdzewnej ,szlif’

- drzwi kabinowe automatyczne 2-czesciowe, 1 sztuka 900 x 2000
mm, ze stali nierdzewnej ,szlif”
- drzwi kabinowe automatyczne 2-czesciowe, 1 sztuka 900 x 2000
mm, ze stali nierdzewnej ,szlif”

- kurtyna swietlna 2 sztuki.

- kabina z plecakowg ramg nosnga, prowadniki slizgowe, chwytacze
rolkowe, 1 dojscie z blachy stalowej lakierowane wg karty RAL
wymiary wewnetrzne: 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gteb. x wys.)
- lustro po stronie napedu, ponizej panel dyspozycji ze stali
nierdzewnej, przyciski dyspozycji 40x40 mm podswietlane,
wyswietlacz przystankéw LCD, zintergrowane urzgdzenie tgcznosci
alarmowej , os$wietlenie awaryjne, porecz ze stali nierdzewnej,
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listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej, sufit lakierowany RAL
9010 z otworem dla obstugi technicznej i serwisowej, oswietlenie
LED, odporna na $cieranie wykfadzina PCV

panel sterowniczy poziomy (standard)

Wytyczne budowlane

* Szyb musi by¢ zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz spetnia¢ wyma-
gania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
(DZ.U. 2002. nr 75 poz.690) wraz z aktami zmieniajgcymi w sprawie warunkow
technicznych, jakie powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Dopuszczalne odchyiki powierzchni Scian szybu (tylko na zewnatrz) nie powinny
przekracza¢ +10 mm dla scian z drzwiami i +20 mm dla $cian pozostatych.

» Wszystkie wymiary szybow podane na rysunkach zestawieniowych sg wymiarami
minimalnymi.

» Podtoga szybu powinna przenosic¢ obcigzenie

a) zespotu napedowego oraz prowadnic,

b) dziatania zderzakéw chwytaczy,

Wartosci obcigzen dna oraz $cian szybu podane sg na rysunku zestawieniowym.

* Sciany, poditoga i strop szybu powinny:

UWAGA:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy okresli¢ i poda¢ wykonawcy dzwigu do
wiadomosci , rodzaj materiatu i grubos¢ z jakiego wykonana jest $ciana do ktorej
mocowane bedg prowadnice dzwigu lub w przypadku szybu o konstrukgji stalowej
materiat i grubos¢ sciany do ktérej mocowany zostanie szyb stalowy

W zaleznosci od grubo$ci i materiatu Sciany dobrany zostanie system mocowania
szybu lub prowadnic.

a) by¢ wykonane z trwatych i niepalnych materiatéw oraz nie sprzyjajgcych osiedla-
niu i emitowaniu kurzu,

b) by¢ pomalowane farbami nie sprzyjajgcymi osiadaniu i emitowaniu kurzu,

c) mie¢ wystarczajgca wytrzymato$¢ mechaniczna.

* Dno podszybia powinno by¢ gtadkie, poziome i zabezpieczone przed przesigka-
niem oleju. W tym celu nalezy wytozy¢ dno podszybia oraz cokét 10 cm dookota
ptytkami lub pomalowac farbg olejoodporna.

» Szyb powinien by¢ odpowiednio wentylowany. W nadszybiu powinny by¢ przewi-
dziane otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym, wynoszgcym
1% przekroju poprzecznego szybu.

* W szybie musi by¢ zapewniona temperatura w zakresie od + 5°C do + 40°C. Pro-
jekt, wykonanie ogrzewania/ klimatyzacji nie nalezy do Wykonawcy dzwigu.

» Szyb stuzy wytgcznie do pracy dzwigu. Urzadzenia (przewody elektryczne, ruro-
ciggi jak réwniez inne czesci i instalacje), ktdre nie nalezg do dzwigu, nie mogg by¢
zainstalowane w szybie. Dopuszczalne jest instalowanie urzgdzen do ogrzewania
szybu, z wyjgtkiem ogrzewania za pomocg gorgcej wody lub pary.

* Na czas montazu dzwigu w szybie nalezy zainstalowac: otwieranie zabezpiecze-
nie otworow drzwiowych o wysokosci min. 110 cm, podesty montazowe wykonane
zgodnie z rysunkiem zestawieniowym.

» Wszystkie obrobki budowlano-malarskie w obrebie drzwi przystankowych (w tym
np. potozenie ostatniego rzedu ptytek przy progu drzwi przystankowych) wykonuije
sie po montazu dzwigu.
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11.

Wytyczne elektryczne

. INSTALACJE DO DZWIGU (WSZYSTKIE DOPRPWADZIC Z ZAPASEM

I DO MIEJSCA ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIOWYM)

1. Do zasilania dzwigu konieczne doprowadzenie linii zasilajgcych:

a) piecioprzewodowej 400 V do zasilania gtdwnego o przekroju i zabezpieczeniu
podanym na rysunku zestawieniowym lub,

b) trzyprzewodowej 230 V do zasilania oswietlenia szybu gdniazd o przekroju

i zabezpieczeniu podanym na rysunku zestawieniowym.

2. Instalacja na potrzeby systemu komunikacji awaryjnej (do wybrania jedno rozwig-
zanie):

a) nienalezng, aktywna linie telefoniczng umozliwiajgcg wykonanie potgczen telefo-
nicznych w dowolnym momencie podczas eksploatacji dzwigu lub.

b) zakup modutu GSM u dostawcy dzwigu i zabezpieczenie jednej aktywnej karty
SIM umozliwiajgcej wykonanie potgczen telefonicznych w dowolnym momencie
podczas eksploatacji dzwigu.

Uwaga: Nawigzanie potgczenia przy uzyciu systemu komunikacji awaryjnej bedzie
mozliwe tylko w przypadku awarii dzwigu i tylko z zaprogramowanym numerem ser-
wisu dzwigowego.

3. Instalacja do zjazdu pozarowego windy — sprzezenie z instalacjg p.poz. (opcja —
decyduje Straz Pozarna i/lub specjalista ds. p.poz)

Nalezy zapewnicC potgczenie elektryczne pomiedzy centralg sterujgca, a aparaturg
dzwigu (przekréj oraz sygnat aktywujgcy zjazd pozarowy podanym jest na rysunku
zestawieniowym).

Zasada dziatania: Po otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz. dzwig przerywa dotych-
czas wykonywanie dyspozycje/wezwania i wykonuje cykl jazdy pozarowej tzn. do-
jezdza do przystanku ewakuacyjnego otwiera i blokuje drzwi.

Uwaga: Dzwig nie moze stuzy¢ jako droga ewakuacyjna w czasie pozaru. Warun-
kiem wykonania

cyklu jazdy pozarowej jest podtrzymanie zasilania gtéwnego !!

Il. INSTALACJE DO WYKONANIA W SZYBIE DZWIGOWYM PRZED

MONTAZEM DZWIGU.

1. Instalacje oswietlenia doprowadzi¢ do miejsca w ktorym bedzie usytuowana sza-
fa sterowa. Natezenie swiatla przy szafie sterowniczej powinno by¢ wieksze niz 200
Ix.

2. Do podszybia nalezy doprowadzi¢ bednarke uziemiajgcg z zapasem 3m.
I1.LOSWIETLENIE STREFY PRZED DRZWIAMI PRZYSTANKOWYMI

Obszar przed kazdymi drzwiami przystankowymi musi by¢ oswietlony tak aby nate-
zenie Swiatla byto wieksze niz 50 Ix mierzone w dowolnym punkcie. Spetnienie w/w
konieczne jest do przekazania dzwigu do eksploataciji.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ramach przebudowy zaprojektowano prace wykonczeniowe wybranych
czesci istniejgcego budynku oraz projektowanej windy.

POZIOM PRZYZIEMIA - WIATROLAP
POSADZKA:
1. Wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi na kleju R10

SCIANY:
1. Tynkowanie projektowanych scian tynk cem-wap,
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2. Gfadz gipsowa.
3. Gruntowanie podtoza.
4. Malowanie farbami akrylowymi min. 2x

SUFIT
1. Wykonanie sufitu systemowego gk na profilach stalowych

WYSOKI PARTER
POSADZKA:
1. Wykohczenie posadzki ptytkami gresowymi na kleju R10

SCIANY:

1. Projektowane Sciany dziatowe ceramika poryzowana / Sciana gr ( sciana
aneksu kuchennego z drzwiami kieszeniowymi ).

2. Tynkowanie projektowanych scian.

3. Gruntowanie podtoza.

4. Malowanie farbami lateksowymi min. 2x.

5. W sanitariatach oktadzina Scienna z ptytek gresowych do wys. 2,0 m, w
aneksie kuchennym sciana ze zlewem do wys. 1,30 cm.

SUFIT
1. Wykonanie sufitu systemowego gk na profilach stalowych.

PIETRO 1.
POSADZKA:
1. Wykohczenie posadzki ptytkami gresowymi na kleju R10

SCIANY:

1. Projektowane sSciany dziatowe ceramika poryzowana / Sciana gr ( sciana
aneksu kuchennego z drzwiami kieszeniowymi ).

2. Tynkowanie projektowanych scian.

3. Gruntowanie podtoza.

4. Malowanie farbami lateksowymi min. 2x.

5. W sanitariatach oktadzina scienna z ptytek gresowych do wys. 2,0 m, w
aneksie kuchennym sciana ze zlewem do wys. 1,30 cm.

PIETRO 2.
POSADZKA:
1. Wykohczenie posadzki ptytkami gresowymi na kleju R10

SCIANY:

1. Projektowane sSciany dziatowe ceramika poryzowana / Sciana gr ( sciana
aneksu kuchennego z drzwiami kieszeniowymi ).

2. Tynkowanie projektowanych scian.

3. Gruntowanie podtoza.

4. Malowanie farbami lateksowymi min. 2x.

5. W sanitariatach oktadzina scienna z ptytek gresowych do wys. 2,0 m, w
aneksie kuchennym sciana ze zlewem do wys. 1,30 cm.

SUFIT
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1. Wykonanie sufitu systemowego gk na profilach stalowych.

11.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

11.2. PRACE ELEWACYJNE
W ramach wydzielenia $ciany oddzielenia pozarowego na $cianie szczytowe;j
wyzszego budynku nalezy wymieni¢ oktadzine ze styropianu na wetne
mineralng i otynkowac silikonowym tynkiem w kolorze dopasowanym do
istniejgcego budynku.

11.3. RURY | RYNNY DACHOWE
Projektowany dach wiatrotapu
Rury spustowe — stal ocynk powlekana @80

Projektowany dach windy:
Rynny — stal ocynk powlekana 100.
Rury spustowe — stal ocynk powlekana 80

11.5. OBROBKI BLACHARSKIE
Stosowac obrobki systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024 (antracyt)

11.6. lzoLAcJE

Zaprojektowane przegrody budowlane powinny by¢, tak wykonane, aby
spetniaty aktualne wymogi. W projekcie zastosowano przegrody warstwowe,
gdzie warstwa izolacji wspédtdziata z pozostatymi materiatami. Materiatem
podstawowym izolacji cieplnej jest wetna mineralna. Styropian zastosowano
tam, gdzie istnieje mozliwos¢ ograniczonego dostepu powietrza i zagrozenia
zawilgoceniem bez mozliwosci odparowania. Starannie powinny by¢ wykonane
miejsca mostkéw termicznych zgodnie ze sztukg budowlana.

11.6.1. 1zolacje termiczne
a) ocieplenie $cian fundamentowych — ptyta styropianowa XPS gr.12cm
b) ocieplenie Scian zewnetrznych parteru — ptyta z wetny mineralnej gr.20cm
c) ocieplenie istniejgcego dachu — styropapa 0,032 gr. 25cm.

11.6.2. Izolacje przeciwwilgociowa
a) scian fundamentowych, posadzki na gruncie/ptyta fundamentowa -
pozioma: 2x papa
— pionowa: obustronnie ptynna masa bitumiczna
Projektuje sie ochrone ptyty styropianowej za pomocg folii kubetkowej.
b) pozioma w posadzce parteru — 2x folia
d) stropodachdach — 2x papa termozgrzewalna Broof t1

11.9. ELEWACJA WIATROLAPU

Sciany zewnetrzne wiatrotapu ocieplone w systemie metoda lekkg. Ptyty ze
styropianu, gr. 20 cm klei¢ systemowg zaprawg klejowg wraz z dodatkowym
mocowaniem kotkami z trzpieniami stalowymi. Warstwe zbrojong stanowi podwaojna
warstwa z siatki z widkna szklanego o gestosci min. 145 g/m?, zatarta warstwg
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zaprawy. Na elewacji wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowy . Podtoze pod tynk
mineralny nalezy zagruntowac.

12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach wykonania zewnetrznej windy przewidziano:
1. Na dziatce nr 1468, na istniejgcym parkingu wydzielono 2 miejsca dla
niepetnosprawnych.
Malowanie na istniejgcej 2 stanowisk dla oséb niepetnosprawnych i oznaczenie
znakami.

2. Wykonaé¢ dojscie do projektowanej windy oraz do istniejgcej rampy jako
chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie.

CHODNIKI

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni chodnikow:

- warstwa Scieralna z ksztattki betonowej brukowej szarej grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (ttuczen,
klince), warstwa gérna grubosci 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
(ttuczen, klince), warstwa dolna grubos$ci 10 cm,

- warstwa odsgczajgca piasku gr. 10 cm

—~wymiana 30cm nasypow niebudowlanych na pospétke zageszczong
warstwami o Is >= 0,96. Pospétke utozy¢ w dwdéch warstwach 10cm
(dolna) i 20cm (gdrna).

Na warstwie wymiany nalezy wykonac¢ niwelacje terenu za pomoca
pospotki zageszczonej warstwami (grubosc¢ pojedynczej warstwy max
20cm) o Is = min 0,96. Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwy
podbudowy oraz nawierzchnie.

3. Wykona¢ dojazd w czesci zachodniej i potudniowej dziatki z nawierzchni
asfaltowej wraz z wydzieleniem nowych obrzezy drogowych.
Dtugos¢ wszystkich obrzezy drogowych -195 mb

4. Wykona¢ frezowanie nawierzchni istniejgcego parkingu oraz wykonanie
nowej nawierzchni $cieralnej ( asfalt). Grubos¢ 4 cm warstwy wykonczeniowe;.
DOJAZDY

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni drogi manewrowe;j:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm.

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6¢cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen kamienny) 0/31,5mm o grubo$ci
20cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen kamienny) 0/63mm o grubosci
15cm.

W przypadku lokalizowania dojazdow w obszarze wystepowania nasypow

niebudowlanych pod warstwami dojazdu nalezy wykona¢ wymiane (jak opisano
w podpunkcie 2).
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5. Wykona¢ miejsca postojowe jako nawierzchnie trawiastg wzmocniong
geokratg przystosowang dla ruchu kotowego.

GEOKRATA

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni.

- geokrata o wysokosci 5 cm z podtozem organicznym

- warstwa zageszczonego substratu z komponentami organicznymi 0 grubosci
3 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen kamienny) 0/31,5mm o grubo$ci
20 cm.

- podbudowa z kruszywa famanego (ttuczen kamienny) 0/63mm o grubosci 15
cm.

- geowtoknina zabezpieczajgca

- grunt rodzimy

6. Wykonac placyk manewrowy za budynkiem oraz dojazd do bramy nadziatce
nr 1468 jako nawierzchnie trawiastg wzmocniong geokratg wraz z obrzezami.
GEOKRATA

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni.

- geokrata o wysokosci 5 cm z podtozem organicznym

- warstwa zageszczonego substratu z komponentami organicznymi o grubosci
3 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen kamienny) 0/31,5mm o grubosci
20 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen kamienny) 0/63mm o grubosci 15
cm.

- geowtdknina zabezpieczajgca

- grunt rodzimy

7. Wydzieli¢ nawierzchnie trawiastg przy projektowanym chodniku. Przy
wykonaniu obrzezy wykonac¢ uzupetnienie trawnika ( 50m?)

8. Wykonaé¢ nowe nasadzenia w postaci zieleni wysokiej wzdtuz dojazdu od
strony zachodnie;j.
Tuja szmaragd wys. 120 cm — 10 szt.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczgcych przeprowadzanych robot.

W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem zgtosi¢ sie
do projektanta a rozwigzania warsztatowe oméwic z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac tgcznie.

Przed przystgpieniem do rob6t sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy.
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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Projekt — czes¢ budowlana

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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