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DECYZIA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Dziatajac na podstawie art. 104 § 1, art. 108 Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 49, poz. 509 ze zm.) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art.
84 iart. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.z 2010 r. nr 213 poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. ztozonym
przez Pana Andrzeja Jozefa Olszowskiego prowadzacego dziatalnos¢ pod nazwa A14 Ustugi
Projektowe Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe Andrzej Jézef Olszowski ul. Biecka 8/35, 38-300
Gorlice - petnomocnika Nadlesnictwa Limanowa ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

1. stwierdzam o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla inwestycji pn.: ,Rozbiérka i budowa nowego mostu w ciagu drogi lesnej nr
10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica polegajaca na dostosowaniu
konstrukcji mostu do ruchu wysokotonazowego wraz z przebudows dojazdéw”,
realizowanego w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu — matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich”
bedacego przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczgcg oddziatywaé na érodowisko

2. nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 27 kwieciert 2018 r. Pan Andrzej Jézef Olszowski prowadzacego dziatalnoéé
pod nazwg A14 Ustugi Projektowe Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe Andrzej Jézef Olszowski ul.
Biecka 8/35, 38-300 Gorlice zwrdcit sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia pn. ,Rozbiérka i budowa nowego mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na
potoku Kamienica Zabrzeska w Les$nictwie Mogielica polegajaca na dostosowaniu konstrukji
mostu do ruchu wysokotonazowego wraz z przebudowa dojazdéw”, realizowanego w ramach
»~Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mafej retencji oraz
przeciwdziafaniu erozji wodnej na terenach gérskich”

W toku prowadzonego postepowania organ ustalit, iz przedmiotowa inwestycja jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $érodowisko. Zgodnie z



Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), przedmiotowa
inwestycja zostata wymieniona w § 3 ust. 1 pkt. 60: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektdw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektronenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody.

Przedmiotowe przedsigwzigcie ma na celu rozbidrke istniejgcego mostu na potoku
Kamienica Zabrzeska w km 17+711 w ciggu drogi wewnetrznej lesnej oraz budowe nowego mostu na
potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+719 w ciggu drogi wewnetrzne] leénej wraz z drogami
dojazdowymi. Do mostu projektuje sie wykonanie zjazdu z drogi wojewodzkiej i drogi dojazdowej do
mostu. Zakres przebudowy najazddw obejmuje odcinki o dtugosci 16,6 mb od zjazdu z drogi
wojewodzkiej do przyczétku prawobrzeinego oraz 83,8 mb za mostem liczac od przyczotku
lewobrzeinego wraz ze zjazdem prawostronnym dtugosci 30 mb, w strone sktadu drewna.
Zaprojektowano wykonanie najazdéw z jezdnig poszerzong do 5,0m od strony zjazdu z drogi
wojewodzkiej oraz do 4,5m na tuku poziomym na mostem. Na calym najeZdzie od strony drogi
wojewodzkiej oraz najeidzie lewobrzeznym na dtugosci 20 mb zostanie utozona nawierzchnia
bitumiczna. Na pozostatej dtugosci najazdu lewobrzeinego oraz na zjeidzie na sktad drewna zostanie
wykonana jezdnia o nawierzchni z kruszywa famanego. Pobocze ziemne zostanie wykonane o
szerokosci 75cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku skarpy nasypu. Skarpy nasypu drogowego
zostang wykonane o nachyleniu 1:1,5. Zakres obejmuje réwniez umocnienie brzegéw koryta potoku
Kamienica Zabrzeska w obrebie projektowanych przyczétkéw mostu oraz wykonanie kanalizacji
deszczowej i wylotu do potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+715 na brzegu prawym. W zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia znajduje si¢ Obszar Natura 2000 PLH120018 Ostoja Gorczarska oraz
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Mimo planowanej inwestycji w granicach
obszaréw o ktérych mowa wyzej, zgodnie z opinig inwestora, zakres oddzialywania inwestycji nie
wptynie znaczacg na ten obszar, za$ cele dziatan ochronnych zostang nadal zachowane w zwiazku z
brakiem znaczacego oddziatywania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierzat. Przedmiotowa
inwestycja dotyczy bowiem rozbidrki i budowy nowego mostu (...).

Dziafajac na podstawie art. 63 oraz 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie (...) Wéjt Gminy Kamienica wydat postanowienie o braku
oddziatywania na Srodowisko. Powyisze uzasadnione byfo uzyskanymi opiniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (ST-1.4240.33.2018.KA z dnia 15 czerwca 2018 r.) wydat réwniez
opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Saczu dnia
6 lipca 2018 r. pismem nr (KR.Zz$.3.435.117.2018.KM) wydat réwniez opinie © braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia, a tym
samym brak koniecznosci sporzgdzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.
Natomiast z opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki: Nalezy stosowac wytgcznie urzadzenia i maszyny w petni sprawne technicznie,
ze szczelnymi uktadami: paliwowymi, hydraulicznymi oraz innych ptynéw eksploatacyjnych. Nalezy
zapewni¢ dostgpno$¢ sorbetéw do neutralizacji ewentualnych wyciekdw z maszyn budowlanych i
taboru samochodowego. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé w sposéb zabezpieczajacy przed
zniszczeniem Srodowiska gruntowo — wodnego. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sanitariaty,
Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w zbiornikach bezodptywowych i wywozié regularnie do najblizszej



oczyszczalni $ciekow. Prowadzic systematyczng, selektywng zbidrke odpadéw z placu budowy, ktéra
pozwoli na zabezpieczanie Srodowiska przed zanieczyszczeniem tymi odpadami. Utrzymaé
bezposrednie drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci. Prace w obrebie cieku nalezy
poprowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy utrudnienia w swobodnym przeptywie wéd oraz poza
okresami wezbran powodziowych. Prace poprowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie ciggtosci
przeptywu wody. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ wody cieku przed
wpadaniem elementéw pochodzacych z prac rozbidrkowych (np. stosowanie siatki zabezpieczajacej)
a ewentualne zanieczyszczenia nalezy usuwaé na biezgco. Podczas prac budowlanych nalezy
stosowac zabezpieczenia chronigce przed przedostaniem sie surowcéw i materiatéw do wdd.
Umocnienie koryta potoku ograniczone bedzie do skarp brzegowych, bez ingerencji w dno cieku.
Podczas wykonania prac w obrebie koryta cieku naleizy zastosowaé rozwigzania chronigce wody
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem (np. wykorzystanie Scianek szczelnych). Prace w korycie
potoku nalezy prowadzi¢ od strony lagdu. W przypadku zaistnienia koniecznoéci wjazdu sprzetem do
koryta rzeki nalezy dokonac jego szczegétowego sprawdzenia na okolicznoéci awaryjnych wyciekéw.
Prace sprzgtem w korycie rzeki ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Wykonaé rekultywacje terenu
po wykonaniu robot budowlanych. Ostateczne parametry mostu oraz zabezpieczen, wynikajace z
obliczen hydrologicznych hydraulicznych, zostang okreslone w postepowaniu o pozwolenie wodno
prawne.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (ST-11.4240.33.2018.KA z dnia 15 czerwca 2018
r.) stwierdzono, Ze realizacja zamierzenia wigze sie z koniecznoécia wycinki okoto 9-10 wierzb o
$rednicy na 1,3 m okoto 20-30 cm i kilu odrostéw wierzbowych oraz jednego $wierka o piersnicy
okofo 40cm. Majgc na uwadze powyisze, celem ochrony cennych wartosci przyrodniczych o
ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich, na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie $rodowiska w fazie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, konieczne sg:

- prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw nalezy poprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj.
poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku koniecznoéci poprowadzenia wycinki w
okresie lggowym, prace te nalezy poprowadzi¢ pod scistym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji
wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd ptasich lub budek legowych w obrebie drzew lub
krzewow przeznaczonych do wycinki, prace nalezy wstrzymaé w celu uzyskania decyzji derogacyjnej,
zezwalajgcej na czynnosci podlegajgce zakazom w stosunku do gatunkéw objetych ochrona;

- biorac pod uwage biologie gatunkéw ryb wystepujacych w Kamienicy Zabrzeskiej, zmetnienie wody
w wyniku realizacji przedmiotowych prac nalezy ograniczy¢ do minimum, nalezy bezwzglednie unika¢
dtuzszego niz kilka godzin dziennie i kilka dni w tygodniu zmetnienie wdd. Najlepszymi miesigcami na
prace mogace powodowac czasowe metnienie wody SA okresy pozarodne i inkubacjg ikry gatunkéw
wystepujacych w przedmiotowym cieku tj. od pofowy wrzeénia.

Analizujgc obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy stwierdzi¢, iz w granicach
administracyjnych m. Kamienica znajduje sie obszar Natura 2000 — kod obszaru PLH120088 Srodkowy
Dunajec z doptywami, ktéry zgodnie z decyzjg Komisji Europejskiej z stycznia 2011 r. zostat
zakwalifikowany jako Obszar o Znaczeniu Wspdlnotowym. W $rodkowym Dunajcu na dzier
opracowywania niniejszej decyzji bytuje 19 gatunkéw ryb wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy
Siedliskowej, obszar ten obejmuje jednoczesnie siedliska dla gatunkow zwierzat rzadkich i poddanych
ochronie zwigzanych ze srodowiskiem wodnym jak réwniez siedliska kamiericowe. Dziatki na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja znajdujg sie réwniez w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Teren ten obejmuje czynng ochrone ekosysteméw (lesnych, nielesnych i



wodnych w celu zachowania ich trwatosci oraz zwigkszenia réznorodnosci biologicznej jak réwniez
szereg zakazoOw w tym m. in. zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Niemniej jednak z powodu zakresu planowanych prac okreélonych $ciéle w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia inwestycja zar6wno na etapie budowy jak i pdZniejszej eksploatacji nie
naruszy zakazéw okreslonych w Pofudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, jak
rowniez w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk Natura 2000 Srodkowy Dunajec. Reasumujgc, przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze podlegajagcych ochronie jednakze nie nastapig znaczaco hegatywne
oddziatywania na cele i przedmioty ochrony. Wskazane w pkt 6 karty informacyjnej przedsiewziecia
rozwigzania chronigce srodowisko zwigzane z wprowadzaniem do $rodowiska substancji lub energii
posiadajg akceptacje Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska.

W trakcie realizacji inwestycji Zrédta emisji hatasu, jak réwniez zanieczyszczenia gazowe,
pylowe do atmosfery beds zwigzane z pracg urzadzen przy wykonywaniu prac budowlanych.
Okresowe pogorszenie jako$ci powietrza spowodowane bedzie uzyciem ciezkiego sprzetu
budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych i asfaltowaniem jezdni. Nadmienic
nalezy, ze zasigg zagrozen w trakcie budowy bedzie ograniczony w czasie i nie bedzie w sposob
trwaty wptywat na $rodowisko. W przedmiotowym zakresie zadne dopuszczalne normy nie zostana
przekroczone.

Zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od ktdrej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzglgdu nahochrone zdrowia lub Zycia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowega przed “cueakiml stratami bgdZ tez ze wzgledu na inny
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Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem organu wydajgcego w terminie 14 dni od daty jej
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Zai. 1 do decyzji znak: 6220.3.2018 z dnia 13.08.2018r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja to ,Rozbidrka i budowa nowego mostu w ciggu drogi leénej nr 10
na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica polegajaca na dostosowaniu konstrukeji
mostu do ruchu wysokotonazowego wraz z przebudowq dojazdéw”

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w poludniowej czesci Polski, w wojewddztwie
matopolskim, w powiecie limanowskim, na terenie migjscowosci:

— Szczawa w gminie Kamienica, na dziatkach nr 2936, 1801/2, 7.

— Polrzeczki w gminie Dobra, na dzialce nr 2355,

Inwestycja polegac bedzie rozbidrce istniejacego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska

w km 17+711 wciggu drogi wewnetrznej le$nej oraz budowie nowego mostu na potoku
Kamienica Zabrzeska w km 17+719 wciggu drogi wewnetrznej lesnej wraz z drogami
dojazdowymi. Projektowany most zlokalizowany jest w km 0+018 — 0+051 drogi wewnetrznej
lesnej nr 10 Lednictwa Mogielica, posiada przgsto o dhugosci 33,00m i szeroko$é 6,00m.
Zaprojektowano obiekt jednoprzgstowy o rozpigtosei teoretycznej 32,0m i rozpietosci w $wietle
podpér roéwnej 31,0m. Swiatto mostu zostalo sprawdzone na wode miarodajng o
prawdopodobieristwie wystapienia p=1%. Swiatlo poziome mostu wynosi 30,43m w §wietle
scian przyczotkéw i 29,3Im na poziomie wody miarodajnej. Rzedna zwierciadta wody
miarodajnej w przekroju mostowym wynosi 619,61mnpm, a rzedna spodu konstrukeji zostata
wzniesiona ponad zwierciadlo wody miarodajnej o 1,0m.
Na moscie zaprojektowano jezdnig o szerokosci 4,0 m oraz obustronne opaski o szerokosci 0,5m.
Do mostu projektuje si¢ wykonanie zjazdu z drogi wojewddzkiej i drogi dojazdowej do mostu
Zakres przebudowy najazdéw obejmuje odcinki o dlugosci 16,6 mb od zjazdu z drogi
wojewodzkiej do przyczétku prawobrzeznego, oraz 83,8 mb za mostem liczae od przyczétku
lewobrzeznego wraz ze zjazdem prawostronnym diugosci 30 mb, w strone sktadu drewna.
Zaprojektowano wykonanie najazdéw z jezdnig poszerzong do 5,0m od strony zjazdu z drogi
wojewoddzkiej oraz do 4,5m na tuku poziomym na mostem. Na catym najezdzie od strony drogi
wojewddzkiej oraz najezdzie lewobrzeznym na dlugosci 20 mb zostanie utozona nawierzchnia
bitumiczna. Na pozostatej dlugosci najazdu lewobrzeznego oraz na zjezdzie na sklad drewna
zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z kruszywa lamanego. Pobocze ziemne zostanie
wykonane o szerokosci 75cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku skarpy nasypu. Skarpy
nasypu drogowego zostang wykonane o nachyleniu 1:1,5.

Przyczoiki

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami.
Przyczoiki zostang posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych zelbetowych. Na
przyczotku zaprojektowano po trzy ciosy podtozyskowe. Za $ciankg zapleczng zaprojektowano
plyte przejsciows. Na skrzydetkach nalezy wykona¢ kapy chodnikowe, posadowione w czeéci na



tawie z betonu. Konstrukcja nosna spoczywac bedzie na przyczétkach za posrednictwem tozysk
elastomerowych.

Konstrukcja no$na

Zaprojektowano most jedno przgstowy na belkach zespolonych stalowo-betonowych.
Schemat statyczny mostu to belka jednoprzestowa, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng
stanowig trzy belki stalowe, blachownicowe, dwuteowe zespolone z monolityczng zelbetows
plyta pomostu i usztywnione poprzecznicami dwuteowymi.

Wyposazenie

Odwodnienie ptyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podiuzne
odprowadzajgce wodg opadows do zeliwnych wpustéw mostowych, a nastepnie systemem
kanalizacji deszczowej odprowadzone zostang do odbiornika — potoku Kamienica Zabrzeska.
Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny poprzeczne,
podtuzne oraz sgczki pionowe z tworzywa sztucznego. .

Zaprojektowano kapy chodnikowe szerokosci 1,00m. Od strony jezdni kapy chodnikowe
ograniczono kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach. Kapy chodnikowe po
zewngtrznej stronie zakoficzono gzymsami monolitycznymi. W Kkapach nalezy zamontowaé
kotwy do przymocowania barieroporgczy. Na dlugosci mostu zaprojektowano barieroporecz
stalowg bezprzektadkowg sztywng o rozstawie stupkéw 1,0m. Na dojazdach zaprojektowano
bariery ochronne przed i za obiektem — odcinki koficowe nachylone.

Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm warstwa
wigzgca oraz 5 cm warstwa $cieralna. Nawierzchni¢ opasek nalezy wykonaé z zywicy
epoksydowo-poliuretanowej. Dylatacje mostu zaprojektowano jako bitumiczne przekrycia
dylatacyjne.

Zaprojektowano umocnienie stozkéw w postaci bruku z cioséw kamiennych na betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementows. Podstawy stozkow znajdujgce si¢ poza korytem potoku
nalezy podeprze¢ gurtem betonowym 30x60cm, a w korycie potoku umocnienia nalezy
podeprze¢ gurtem 50x120cm. Zakoficzenie umocniern wzdluz skarp tworzacych nalezy
obramowaé gurtem betonowym 30x60cm.

Umocnienie brzegédw koryta potoku Kamienica Zabrzeska w obrebie projektowanych

przyczétkdw mostu

"W celu zabezpieczenia przyczétkdw mostu oraz korpusu drogi zaprojektowano
wykonanie umocnien brzegéw koryta potoku Kamienica Zabrzeska na dtugoéci 20 mb (gurt
dtugosci 27 mb) na brzegu prawym wkm 17+714 - 174729, oraz na diugosci 22 mb (gurt
dfugosci 27 mb) na brzegu lewym w km 174710 — 17+726 (w odniesieniu do osi potoku).
Umocnienie brzegéw zostanie wykonane w postaci bruku z cioséw kamiennych na betonie
zzalaniem spoin zaprawg cementowa. Podstawe umocnieri naleiy podeprzeé¢ gurtem
betonowym 50x120cm. Istniejace umocnienia brzegéw wokét przyczétkéw istniejacego mostu
nalezy zachowac, a projektowane umocnienia powinny stanowié ich kontynuacje. Istniejace
umocnienia na odcinkach powyiej stopnia wodnego nalezy podeprzeé gurtem betonowym,
analogicznie jak w przypadku umocnied projektowanych. Poczagtek umocnied na



prawobrzeznych nalezy wtopi¢ w skarpe brzegu potoku, ktérg po wykonaniu umocnier nalezy
uzupetni¢. Rozkop zagesci¢ i obsiac trawa, a u podndia do wysokoséci 1,2m réwniez umochié
lekkim narzutem kamiennym.

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Kamienica Zabrzeska
w km 17+715 na brzegu prawym

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego mostu i odcinka najazdéw
zostang odprowadzone poprzez uksztattowanie niwelety i przekroju poprzecznego
z odpowiednimi spadkami do wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, a nastepnie kolektorem
zostang odprowadzone do wylotu. Zaprojektowano wykonanie nowego wylotu kolektora
kanalizacji deszczowej do potoku Kamienica Zabrzeska, zlokalizowanego na umocnionej skarpie
prawobrzeinej koryta potoku w km 17+715. Rzedna wylotu wynosi 618,68 mnpm, przy
poziomie zwierciadta wody miarodajnej o prawdopodobieristwie przewyiszenia 50% réwnej
618,64 mnpm. Wylot kolektora zostanie umocniony typowym prefabrykatem zelbetowym KPED
02.16 w formie $cianki czotowej z wypadem i prostopadtymi skrzydetkami, lub wypadem
monolitycznym o analogicznej konstrukcji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego Dz.U. 2014 poz. 1800), wody
opadowe z jezdni drég i chodnikéw, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj.
droga wewnetrzna lesna, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
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