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Pomieszczenia biurowe PZDR

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 20496

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45110000-1 |Roboty Rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
pom.2.1 2,563*2,46 m?2 6,224
3,57*5,65 m2 20,171
1,88%19,73 m?2 37,092
pom.2.6 3,97*3,92 m2 15,562
pom.2.17 4,85*3,7-0,32*0,40 m?2 17,817
pom.2,18 4,84*4,85-0,4070,34 m2 23,338
pom.2.19 3,44*3,84-0,36%0,32 m?2 13,094
pom.2.20 3,37*3,84-0,450,28 m2 12,815
pom.2.21 3,84*3,08-0,38*0,37 m2 11,687
pom.2.22 3,79*3,04 m2 11,522
pom.2.23 3,79*2,79 m?2 10,574
RAZEM 179,896
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1/0811-07
pom.2.12 0,95*1,03 m2 0,979
pom.2.16 3,13*2,32-0,26*0,64 m2 7,095
RAZEM 8,074
4|KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet /wsp. 0,6 do R/ szt.
d.1/0322-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu ms3
d.1/0106-04
poz.2*0,008 m3 1,439
p0z.3*0,02 m3 0,161
RAZEM 1,600
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.5 m3 1,600
RAZEM 1,600
2/45262620-3 |Roboty murowe
7|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0127-03
0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
3/45324000-4 | Roboty tynkarskie
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.3/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,8*2,0*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
9/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie pionowe m?2
d.3/1134-02
poz.8 m2 3,200
RAZEM 3,200
10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci-Sciany
pom.2.1 [3,57+25,38+1,88+20,03+6,33+2,53+4,64+0,28+1,88*0,40*4]*3,05 m2 206,326
1,88*3*0,21 m2 1,184
-1,8*1,8 m?2 -3,240
-1,4*2,0 m2 -2,800
-0,7*2,0*3 m?2 -4,200
[4,6472+2,84]"6,32 m2 76,598
3,07*3*0,40 m2 3,684
pom.2.05 [2,80+4,03]*2*3,05 m2 41,663
-0,8*2,0 m2 -1,600
pom.2.06 [3,92+4,03]*2*3,05 m2 48,495
[2,4+1,7%2]*0,23 m?2 1,334
-0,8*2,0 m2 -1,600
-2,4*1,7 m?2 -4,080
pom.2.12 [0,95+1,03]*2*3,05 m2 12,078
-0,7*2,0 m?2 -1,400
pom.2.14 [4,64+2,32]"2"6,32 m2 87,974
[3,0572+1,08]*0,41 m?2 2,944
[1,36+0,30+3,07*4]*0,40 m2 5,576
pom.2.15 [2,17+2,32]*2*1,85 m?2 16,613
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pom.2.16 [3,13+2,32]*2*3,05 m2 33,245
-0,8*2,0 m?2 -1,600
pom2.17 [4,85+3,70]*2*3,05 m2 52,155
-0,8*2,0 m?2 -1,600
-2,4*1,7 m2 -4,080
[2,4+1,7%2]*0,20 m?2 1,160
pom.2.18 [4,89+4,85]*2*3,05 m2 59,414
[2,4+1,75*2]*0,26 m?2 1,534
-2,4*1,75 m2 -4,200
-0,8*2,0 m?2 -1,600
pom.2.19 [3,44+2,84]*2*3,05 m2 38,308
[2,4+1,75*2]*0,26 m?2 1,534
-0,8*2,0 m2 -1,600
-2,4*1,75 m?2 -4,200
pom.2.20 [3,37+3,84]*2*3,05 m2 43,981
-2,4*1,75 m?2 -4,200
[2,4+1,75*2]*0,26 m2 1,534
-0,8*2,0 m?2 -1,600
pom.2.21 [3,84+3,08]*2*3,05 m2 42,212
[2,4+1,75*2]*0,26 m?2 1,534
-2,4*1,75 m2 -4,200
-0,8*2,0 m?2 -1,600
pom.2.22 [3,79+3,04]*2*3,05 m2 41,663
[2,4+1,75*2]*0,26 m?2 1,534
-0,8"2,0 m2 -1,600
-2,4*1,75 m?2 -4,200
pom.2.23 [3,79+2,73]*2*3,05 m2 39,772
-0,8*2,0 m?2 -1,600
-poz.12 m?2 -171,525
RAZEM 635,724
11|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci-sufit
pom.2.1 2,53*2,46 m2 6,224
3,57*5,65 m?2 20,171
1,88719,73 m2 37,092
pom.2.6 3,97*3,92 m?2 15,562
pom.2.12 0,95*1,03 m2 0,979
pom.2.17 4,85*3,7-0,32*0,40 m?2 17,817
pom.2.16 3,13*2,32-0,26*0,64 m2 7,095
pom.2,18 4,84*4,85-0,4070,34 m?2 23,338
pom.2.19 3,44*3,84-0,360,32 m2 13,094
pom.2.20 3,37*3,84-0,45*0,28 m?2 12,815
pom.2.21 3,84*3,08-0,380,37 m2 11,687
pom.2.22 3,79*3,04 m?2 11,522
pom.2.23 3,79*2,79 m?2 10,574
RAZEM 187,970
12/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.3/1208-02
[3,07*3+2,26*3+2,84+4,64]*1,5 m?2 35,205
[2,3173+3,07*3+2,32"4]*1,5 m2 38,130
1,5*0,41*2 m?2 1,230
pom.2.1 [3,57+25,38+1,88+20,03+6,33+2,53+4,64+0,28]*1,50 m2 96,960
RAZEM 171,525
13|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3/0933-01
poz.12 m?2 171,525
RAZEM 171,525
14/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego ATLAS DEKO M TM3 wy- |m?2
d.3/0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.13 m?2 171,525
RAZEM 171,525
15/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, okien i drzwi folig m?2
d.3/1216-01
poz.26+poz.27 m?2 129,106
poz.17*2 m?2 54,400
2,4*1,7°2 m?2 8,160
0,9%0,9*3 m2 2,430
1,75*1,70 m?2 2,975
2,417 m2 4,080
2,41,75*4 m?2 16,800
1,09%1,7*7 m2 12,971
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1,8"1,8 m2 3,240
RAZEM 234,162
4/45421100-5 |Stolarka drzwiowa
17|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- (m2
d.4(1022-01 konczone
0,82,0*17 m?2 27,200
RAZEM 27,200
5/45442100-8 | Roboty malarskie
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie pionowe- pod malo- |m?2
d.5/1134-02 wanie
poz.10+poz.11 m2 823,694
RAZEM 823,694
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
poz.18 m?2 823,694
RAZEM 823,694
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.5/1212-28
50 m 50,000
RAZEM 50,000
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikdw i innych elementéw o po-  [szt.
d.5/1209-14 wierzchni do 0.75 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.5/1209-13 wierzchni do 0.52 m2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6/45432110-8 |Podloza i posadzki
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.6|1134-01 me samopoziomujaca
p0z.26+p0z.27 m2 129,106
RAZEM 129,106
24NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej m?2
d.6/1130-02 grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
p0z.23 m?2 129,106
RAZEM 129,106
25|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.6/1134-01 me pod ptytki
poz.26+p0z.27*0,15 m2 74,162
RAZEM 74,162
26| NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm |m?2
d.6/2806-06 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
pom.2.1 2,53"2,46 m2 6,224
3,57*5,65 m?2 20,171
1,88719,73 m2 37,092
pom.2.12 0,95*1,03 m2 0,979
RAZEM 64,466
27|NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejo- |m
d.6/2809-03 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3,57+25,38+1,88+20,03+6,33+2,53+4,64+0,28 m 64,640
RAZEM 64,640
28|KNR 2-02 Podktad poliuretanowo — mineralnym (PUM) m?2
d.6/0616-01
analogia
pom.2.6 3,97*3,92 m2 15,562
pom.2.16 3,13*2,32-0,26*0,64 m2 7,095
pom.2.17 4,85"3,7-0,32*0,40 m2 17,817
pom.2,18 4,84*4,85-0,40%0,34 m2 23,338
pom.2.19 3,44*3,84-0,360,32 m2 13,094
pom.2.20 3,37*3,84-0,45*0,28 m?2 12,815
pom.2.21 3,84*3,08-0,380,37 m2 11,687
pom.2.22 3,79*3,04 m?2 11,522
pom.2.23 3,79*2,79 m?2 10,574
RAZEM 123,504
29|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych gr. 10mm i kl.écieralnosci AC4 m?2
d.6(1136-01
poz.28 m?2 123,504
RAZEM 123,504
7/45331100-7 |Instalacja c.o.
30|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.7/0506-04
3,215 m 16,050
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RAZEM 16,050
31|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.7|0506-01
3,21 m 3,210
RAZEM 3,210
32|KNR 4-02 Wymiana zaworu termostatycznego szt.
d.7|0509-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
8/45310000-3 |Instalacje elektryczne
33|KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych podwdjnych do 16 A 2 biegunowe w obudowie |szt.
d.8/0306-05 uszczelnionej ze stykiem uziemiajgcym na cegle
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- szt.
d.8/0306-02 kiem uziemiajgcym
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
35|KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.8/0308-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
36/ KNR-W 4-03 |Wymiana przetacznika swiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy- |szt.
d.8/0307-06 zowego podtynkowego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldwkowych na oprawy typ A LED 4700lm 37W kpl.
d.8/0606-05
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
38|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy typ A LED 6850lm 54W |szt.
d.8|0511-21
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.8/0301-03 kow plastikowych w podtozu betonowym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w tynku m
d.8/1001-04
6*1,50 m 9,000
RAZEM 9,000
41|KNR 5-08 Przewo6d wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.8|0209-01 dany w tynku-YDYp 3x1,5mm2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
42|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.8/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi
9 m 9,000
RAZEM 9,000
43|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci prze- |otw.
d.8/1006-01 bicia do 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci prze- |otw.
d.8/1006-06 bicia do 1 cegty - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci prze- |otw.
d.8/1006-11 bicia do 1 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci prze- |otw.
d.8/1006-16 bicia do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 mm2 uktadane w go-|m
d.8/0206-01 towych korytkach-przewod telefoniczny
200 m 200,000
RAZEM 200,000
48|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW 40x40 na $cianachi |m
d.8/04 stropach poprzez przykrecenie do cegtly
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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49|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW 16x16 na $cianachi |m
d.8/04 stropach poprzez przykrecenie do cegly
140 m 140,000
RAZEM 140,000
50/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.8/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|KNR 5-06 Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatéw telefonicznych szt.
d.8/1704-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
52|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.8/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.8/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
21 pomiar 21,000
RAZEM 21,000
54 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- punkt
d.8/1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
14 punkt 14,000
RAZEM 14,000
-6 -
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