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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

OPIS TECHNICZNY — ZAGOSPODAROWANIE

1 Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy trybun sportowych przy boisku

sporfowym w Laskach na dziatce o nrew. gr. 516/8 potozonej w Laskach (gm. Bolestaw) przy
ul. Lednej.

Inwestor:

Gmina Bolestaw

Ul. Gtodwna 58, 32-329 Bolestaw

2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki.

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci Laski na dziatce o nr ew. gr. 316/8. Dojazd do
dziatki odbywa sie z istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej (ul. Le$na).

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest ferenem ptaskim. W chwili obecnej na
dziatce znajdujq sie boiska sportowe do pitki noznej i koszykdwki, budynek zaplecza sporto-
wego oraz plac zabaw i urzgdzenia sitowni zewnetrzne,.

Dziatki od strony pdtnocno — wschodniej i pétnocnej sgsiadujg z drogg gminng — ul. Lesng, od
strony potudniowo — wschodniej z zabudowanymi dziatkami budowlanymi (o nr ew. gr. 546/11
i 516/9), od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg rolng o nr ew. gr. 522 i od strony zao-
chodniej z niezabudowang dziatkg budowlanq. Dziatka jest ogrodzona, porosnieta zielenig
niskg oraz wysokg.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem US2, opisanym
w miejscowym planie zagospodarowania jako ,teren osiedlowego zespotu matych boisk i

urzqdzen sportowo - rekreacyjnych w Laskach”.

3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe dwodch trybun statych z siedziskami plastikowymi w poblizu boiska
trawiastego do pitki noznej. Przewiduje sie wykonanie dwdch trzyrzedowych trybun o wymia-
rach 19,.0m x2,13m. Liczba miejsc siedzgcych na kazdej trybunie wynosi 102.

Przyjeto poziom nawierzchni utwardzonej przy trybunach na wysoko$ci £0,00=303,9m.n.p.m.
Wystepujgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian. Nie przewiduje sie zmian ziele-
ni wysokiej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza zasobdw przyrody, o jakich mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ferenie objetym opra-

cowaniem nie wystepujqg, podlegajgce ochronie, zabytki i dobra kultury wspdtczesne.

Ziemie z wykopow nalezy wykorzysta¢ do niwelacji tferenu a nadmiar wywiezé poprzez wy-

specjalizowane stuzby na miejsce przeznaczone do sktadowania tego typu odpaddw.
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Dziatka, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.
Dziatka zlokalizowana jest poza granicami strefy ochrony krajobrazu otwartego i wnetrz kro-
jobrazowych. Ze wzgledu na charakter obiektu nie wystepujg czynniki ucigzliwe dla srodowi-
ska i otoczenia. Projektowane przedsiewziecie nie narusza zasobdéw przyrody, o jakich mowa

w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4 Wplyw eksploataciji gdrniczej.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym wyste-

powaniem wptywdw eksploatacii gérniczej.

5 Usytuowanie obiektu na dzialce

Zgodnie z rys. Z01 opracowanym na aktualnej mapie do celdw projektowych.

6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ze wzgledu na projektowane usytuowanie stwierdza sie, iz obszar oddziatywania projektowa-
nej inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki o nr ew. gr. 516/8 nalezqcej do Inwestora. Brak

oddziatlywania na pozostate dziatki sgsiednie.

7 Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowa-
nie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich przestrzegaé w trakcie budowy.
Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i rozwigzan niz przyjete w projekcie pod wa-

runkiem uzyskania parametréw nie gorszych niz zatozone w opracowaniu.
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