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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany trybun sportowych przy boisku spor-
towym w Laskach, zlokalizowanych na dziatkce nr ew. gr. 516/8 potozonej w miejscowosci
Laski (gmina Bolestaw).
Inwestor:

Gmina Bolestaw
ul. Gtéwna 56
32-329 Bolestaw

2. Zasadnicze elementy budowlane

2.1 Fundamenty
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunkdw gruntowych uwzgled-

niono:

« stopien ztozonosci warunkdw gruntowych;

+  wielko$¢ obiektu;

« rozktadisposdb przekazywania obcigzeh na podtoze;

« oddziatywanie podtoza gruntowego na projektowany obiekt;

+ podatno$¢ podtoza na czynniki zewnetrzne.

Zgodnie z tredciq rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) powyzszy obiekt zaliczono do pierw-

szej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym

wystepowaniem wptywdw eksploataciji gérniczej oraz szkodliwych zjawisk geologicznych.

W celu okredlenia warunkdw posadowienia projektowanego obiektu wykonano opinie
geotechniczng dotyczgcg rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na dziatce o nr ew.
gr. 516/8. W ftrakcie przeprowadzonych badanh stwierdzono wystepowanie podtoza grunto-
wego jednorodnego. Szczegdtowy opis podtoza zawarto w opinii geotechnicznej. W podtozu
gruntowym nie stwierdzono wystepowania sgczen i zwierciadta wod gruntowych. Znajdujg
sie one znacznie ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Dla istniejgcych
warunkdw gruntowych przyjeto nosnos¢ w poziomie posadowienia fundamentdw na ok. 0,20
MPa.

Wystepujgce na dziatce podtoze w poziomie posadowienia to grunty jednorodne — nie-
spoiste piaski wodnolodowcowe, plejstocenskie, zlodowacenia srodkowo — polskiego, wy-

ksztatcone jako piaski drobne (FSa) w stanie Sredniozageszczonym (Io=0,45).
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Projektowane trybuny sq obiektami o niewielkim ciezarze jednostkowym, wynoszgcym ok.
1,2kN/m?2, co w potgczeniu z normowym obcigzeniem uzytkowym wynoszgcym 4,0kN/m?2 daje
nieznaczne obcigzenia projektowanych fundamentdw. Fundamenty dla posadowienia try-
bun zaprojektowano jako betonowe, posadowione bezposrednio w gruncie (posadowienie
ptytkie w gruntach niewysadzinowych). Elementy posadowienia nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem rzutu fundamentéw (rys. nr KO1). Ze wzgledu na wystepujgce w podtozu grunty nie-
spoiste oraz uksztattowanie terenu poziom posadowienia fundamentéw dla posadowienia
frybun jest staty i wynosi =0,60m w stosunku do przyjetego poziomu 0,00 = poziomowi projek-
tfowanego, przylegajgcego terenu. Wymiary taw fundamentowych zgodnie z rys. nr KO1. Be-
ton klasy C16/20 (B20) lub wyzsze;.

Kotwienie trybun wykona¢ za pomocg kotew wklejanych, wkrecanych lub mechanicz-
nych — zgodnie z zaleceniami producenta urzqgdzenia — frybun sportowych oraz zasadami ko-

twienia w elementach betonowych.

3. Zalozenia do obliczen

Nr normy PN Tytut normy
Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogdlne
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczeh
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawo-

PN-82/B-02003 IR . ) .
we obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie

PN-86/B-02015
temperaturg

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-87/B-02013

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

PN-B-03264:2002 Kon's’rrukqe pe’ronowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczeh

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

PN-81/8-03020 statyczne i projektowanie

Do obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto strefy:

Obcigzenie Sniegiem - Il strefa
Obcigzenie wiatrem — | strefa

Gtebokosc¢ przemarzania - Il strefa
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Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Sto-
sowanie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwiqzan i ich przestrzegac w trakcie budowy.
Brak tych informaciji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe
i redlizacji inwestycji przez wykwalifikowanego Wykonawce. Nie obejmuje natomiast wszyst-
kich detali konstrukcyjnych i zestawieh materiatéw. W razie potrzeby nalezy zleci¢ sporzgdze-

nie projektu wykonawczego.

str.3



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
/0\3 5.C

-

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

. arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec
\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

Obcigzenia trybuny.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo- 4,00 1,30 0,80 5,20
zelbetowe itp.) o statych miejscach siedzgcych)
[4,0kN/m?2]
2. Ciezar wtasny trybuny [1,200kN/m2] 1,20 1,10 - 1,32
3 5,20 1,25 - 6,52
Obcigzenie na fundament.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo- 8.00 1,30 0,80 10,40
zelbetowe itp.) o statych miejscach siedzgcych) szer.
2,00 m [(4,0kN/m2) 2,00m]
2. Ciezar wtasny trybuny szer. 2,00 m [(1,200kN/mZ2) 2,00m] 2,40 1,10 - 2,64
b 10,40 1,25 - 13,04

2. FUNDAMENTY:

0,60

H

1 P o K

10109,0%010 .
, B=025 3

V =0,15 m3/mb

Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokgtna

Wymiary:
B=025m H=0,60m
Bs=0,06 m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D= 0,60 m Dmin = 0,60 m
brak wody gruntowej w zasypce
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Opis podtoza:

z[m]

-0,60

0,00

2,00
N| nazwa gruntu h [m] nawod- Po [t/m3] | Yemin Yimax @ [°] cul) [kPa] | Mo [kPa] M [kPa]
r niona
1 | Piaski drobne 2,00 nie 1,75 0,90 1,10 27,15 0,00 56357 70446

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  cdop [kPa] = 200,0 kPa

Kombinacje obcigzenh obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspodtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C16/20 (B20) - fca = 10,67 MPQ, fcta = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspodtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IIIN (BSt500S) - fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =70 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznoéci na obrét m =0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukciji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,25

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 40,8 kN
Nr=170kN < m-Qmn=33,1kN (51,4%)
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Nosnosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 8,1 kN
r=0,0kN < m-Qmr=5,9kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Naprezenie maksymalne omax = 68,0 kPa
Omax = 68,0 kPa < gdop = 200,0 kPa (34,0%)
Statecznos$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 2,03 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-My=1,5kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtdrne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm

$=0,03cm < sgop =1,00cm (3.3%)
Naprezenia:
Nr typ a1 [kPa] a2 [kPa] C [m] c/C
1 C 68,0 68,0 — -

g g

Noénoé¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ NkN] [ Qi [kN] [ my | %] 7 [m] N [kN] Qi [kN] [ my [ %]
1 17.0 [ 40,8 [0.42 [51.4 0,00 17,0 40,8 [0.42 [51.4
Nos$nos¢ pozioma podtoza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy nagjstabszej
Nr_ | N [kN] [Tk [QukN] [y [ %] 7 [m] [ NN T [kN] [QrkN]  [mr [ %]
1 163 [ 0.0 | 8.1 | 0.00 [ 0.0 0,00 [163 0.0 [8.1 [ 0.00 | 0.0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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