Przedmiar roboét

Budowa trybuny przy Boisku Sportowym w Laskach

Budowa: Roboty budowlane zwigzane z budowg trybuny sportowej na dzialce - nr ew.
gruntu 516/8 w Laskach

Lokalizacja: 32 - 329 Bolestaw Laski dz. nr ew. gruntu 516/8

Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Inwestor: Gmina Bolestaw 32 - 329 Bolestaw ul. Giéwna 58

Data opracowania:
2022-02-14



W przypadku uzycia ,,nazw wlasnych” dotyczacych materialow, urzadzen nalezy przez to rozumie¢ materiaty,
urzadzeniai produkty lub rozwigzania techniczne o standardzie i jakosci nie gorszej niz zaproponowane.
Nazwy te stuzg jedynie jako okreslenie wlasciwosci i cech technicznych zastosowanych rowigzan.



Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 |Rozdziat 1 Budowa trybuny sportowej

1.1 |Roboty przygotowawcze

1.2 |Roboty ziemne

1.3 |Podbudowy, nawierzchnie ifundamenty

1.4 | Trybuny

Rozdziat 1 Budowa trybuny sportowej

Razem Rozdziat 1 Budowa trybuny sportowej netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Budowa trybuny przy Boisku Sportowym w Laskach nettc




Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Kody CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek
pieszych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na
terenach sportowych
Budowa trybuny przy Boisku Sportowym w Laskach
1 |Rozdziat Rozdziat 1 Budowa trybuny sportowej
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rbwninpnym
Wyliczenie ilogcirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(2+19,12)*0,001 0,021
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,021]km 0,021
1.2 |[Element Roboty ziemne
2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15°cm- analogia 5 cm
................................... KrotNOSC=0,33
Wyliczenie iloscirobt:
Powierzchnia trybuny i chodnika 1(2,0+19,12)%(2,13+2) : 87,226
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 87,226/m2 87,23
3 |KNR 201/240/1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50 'm3, grunt kategorii
M I-1l, roboty na odktad z transportem do 20'm
Wyliczenie I10sCl IOD O, e
Objetos¢ humusu :0,05*87,23 : 4,362
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,362|m3 4,362
4 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt
M kategorii I-Il, spycharka 55° kW (75°KM)
Wyliczenie iloscirobt:
Rozgarniecie humusu 4,362 s 4,362
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,362|m3 4,362
5 |KNR 201/201/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
................................... samowyfadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-l
Wyliczenie iloscirobt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' :87,23*0,36 s 31,403
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 31,403/m3 | 31,403
6 |KNR 201/301/1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
................................... kategoria gruntu -1l
Wyliczenie iloscirobt:
Wykoppodfawy 0,24%0,25*2,1%11 : 1,386
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,386/m3 1,39
7 |KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1 odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-Il, samochdéd do 5°t
................................... KrOtNOSC=10
Wyliczenie iloscirobt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 131,403+1,39 32,793
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,793/m3 | 32,793
8 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm m2 87,23
9 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$é=3,2 m2 87,23




Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢
10 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopoéw wykonywanych recznie,
.................................. kategoria gruntu -l
Wyliczenie ilosci robot:
Wyplantowanie poboczy po obu [(2+19,12)*2+2+2,13 3
stronach chodnika na szerokosci 1,0 m 46,370
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 46,370|m2 46,37
1.3 |[Element Podbudowy, nawierzchnie i fundamenty
11 |KNR 202/201/1 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6'm, beton B20
(2) podawany pompg- analogia
Wyliczenie ilosci robot:
tawypodtrypuny 11*0,6*2,1*025 o 3,465
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 3,465/m3 3,47
12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowy 87,23-11*0,25*21 o 81,455
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 81,455|m2 81,46
13 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
Krotnosé=10 m2 81,46
14 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza 2,13+2+42%(19,12+2) o 46,370
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 46,370/m 46,37
15 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 46,37
16 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
tawapod obrzeza 146,37%(0,2*0,15+0,1*0,15) o 2,087
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,087|/m3 2,087
17 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa m2 81,46
1.4 |Element Trybuny
18 |KNR 223/502/1 |Konstrukcja trybun zgodnie z pt. analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1




Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm llosé Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il kg | 11,67281
""" 2.Brukarze grupall g 472047
""" 3.Brukarzegrupalll . lrg| 3548398
""" 4.Cieslegrupall TG AT 814
""" 5.Robotnicy grupa | o ......|"9| 4486383
""" 6.Robotnicy grupall r-g | 6583027
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 179,73276
Zestawienie materiatow
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20(mieszanka betonowa) m3 2,17048

.| Trybuna sportowa trzyrzedowa zgodnie z projektem technicznym na 102 miejsca.

Trybuna o wymiarach 19,0 m x 2.13 m. Konstrukcja trybuny z profili stalowych
zamknietych oraz blach, zabezpieczona antykorozyjnie -cynkowane ogniowo.
Barierki ocynkowane i malowane proszkowo. Podesty z krat stalowych pomostowych
typu WEMA - ocynkowane ogniowo. Siedziska plastikowe z wysokim oparciem,
siedziska z polipropylenu. Konstrukcja trybuny mocowana do podtozai

.|Woda przemystowa

1,71066

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llos¢

Wartosé

~|o

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1)

.|Wibrator powierzchniowy do 225'kg

2,00351

10,5898




L.p.

Nazwa sprzetu \ Jm

llos¢

Wartos¢é

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

35,75045




