m Pracownia Projektowa A3 s.c.
5.C

arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A3s.
\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11, tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

OPIS TECHNICZNY -ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy trybun sportowych przy boisku

sporfowym w Laskach na dziatce o nrew. gr. 516/8 potozonej w Laskach (gm. Bolestaw) przy
ul. Lednej.

Inwestor:

Gmina Bolestaw

Ul. Gtodwna 58, 32-329 Bolestaw

2. Podstawa opracowania.

+ Ilecenie inwestora;

+  Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

« Uchwata nr XXV1/244/2016 Rady Gminy Bolestaw z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci gminy Bolestaw,
obejmujgcej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Normy i przepisy budowlane (PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wyma-
gania dotyczgce projektowania widowni; PN-EN 13200-4 Obiekty widowiskowe -

Czesc¢ 4: Siedziska -- wtasciwosci wyrobu).

3. Lokalizacja obiektu.

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci Laski na dziatce o nr ew. gr. 316/8. Dojazd do

dziatki odbywa sie z istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej (ul. LeSna).

4. Opis stanu istniejacego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest terenem ptaskim. W chwili obecnej na
dziatce znajdujqg sie boiska sportowe do pitki noznej i koszykdwki, budynek zaplecza sporto-
wego oraz plac zabaw i urzgdzenia sitowni zewnetrzne,.

Dziatki od strony pdtnocno — wschodniej i pétnocnej sgsiadujg z drogg gminng — ul. Lesng, od
strony potudniowo — wschodniej z zabudowanymi dziatkami budowlanymi (o nrew. gr. 546/11
i 516/9), od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg rolng o nr ew. gr. 522 i od strony zo-
chodniej z niezabudowang dziatkg budowlang. Dziatka jest ogrodzona, porosnieta zielenig

niskg oraz wysokq.
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Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem US2, opisanym
w miejscowym planie zagospodarowania jako ,teren osiedlowego zespotu matych boisk i

urzgdzen sportowo - rekreacyjnych w Laskach”.

5. Projektowana budowa.

Projekt obejmuje budowe dwdch trybun statych z siedziskami plastikowymi w poblizu boiska
trawiastego do pitki noznej. Przewiduje sie wykonanie dwdch trzyrzedowych trybun o wymia-
rach 19,0m x2,13m. Liczba miejsc siedzgcych na kazdej trybunie wynosi 102. Trybuna wyposa-
zona jest w barierki ochronne z tytu oraz po bokach.

Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych zamknietych oraz blach, zabezpieczona antyko-
rozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Barierki sg ocynkowane i malowane proszkowo. Pode-
sty wykonane z krat stalowych pomostowych typu Vema, cynkowanych ogniowo. Przewiduje
sie wykonanie siedzisk plastikowych z wysokim oparciem. Siedziska wykonane sqg z polipropy-
lenu.

Przyjeto poziom nawierzchni utwardzonej przy trybunach na wysokosci +0,00=303,9m.n.p.m.
Projektuje sie wykonanie utwardzenia z kostki brukowej grubosci 6,0cm w obrebie trybun. Za-
ktada sie rowniez wykonanie dojscia do istniejgcej nawierzchni utwardzonej o szerokosci
2,0m.

Dla obiektéow budowlanych objetych niniejszym opracowaniem nie majq zastosowania prze-
pisy rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Obiekty te nie sq budyn-
kami ani budowlami spetniajgcymi funkcje uzytkowq budynkdw.

Wystepujgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian. Nie przewiduje sie zmian ziele-
ni wysokiej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza zasobdw przyrody, o jakich mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ferenie objetym opra-

cowaniem nie wystepujqg, podlegajgce ochronie, zabytki i dobra kultury wspdtczesne.

6. Dane techniczne (obliczone zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12).

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 238,18m?2

7. Wplyw eksploataciji gdérniczej.

Dziatka znajduje sie poza obszarem objetym wystepowaniem wptywodw eksploataciji gérni-

czej.

8. Dane architekioniczno — budowlane.

Opis elementéw architektoniczno — budowlanych:

8.1 Fundamenty.
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunkdéw gruntowych uwzgledniono:
« stopien ztozonosci warunkdw gruntowych;

« wielko$¢ obiektu;
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« rozktadisposdb przekazywania obcigzen na podtoze;
- oddziatywanie podtoza gruntowego na projektowany obiekf;

+ podatno$¢ podtoza na czynniki zewnetrzne.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektdéw

budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) powyzszy obiekt zaliczono do pierwszej kate-

gorii geotechnicznej. Fundamenty dla posadowienia trybun zaprojektowano jako betonowe,

posadowione bezposrednio w gruncie. Elementy posadowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z

rysunkiem rzutu fundamentoéw (rys. nr KO1).

9. Charakterystyka ekologiczna

Readlizacja przedsiewziecia bedgcego przedmiotem projekiu budowlanego nie spowoduje
pogorszenia stanu powierzchni ziemi, w obszarze bedgcym w zasiegu oddziatywania realizo-
wanego przedsiewziecia. Przedsiewziecie nie wptynie na degradacje wystepujgcej szaty ro-
Slinnej i $wiata zwierzecego. Obiekt o przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szcze-

gdlnych hataséw i wibraciji wymagajgcych dodatkowych srodkdw zaradczych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Celem opracowania jest projekt 2 trybun 3-rzedowych systemowych w konstrukcji stalowej
usytuowanych po pétnocnej stronie istniejgcego boiska sportowego. Dane charakterystycz-
ne obiektu projektowanego:

v' powierzchnia zabudowy 1 trybuny — 40,73 m?

v wymiary pojedynczej trybuny — 2,13x19,12 m

10.2 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.

Kotegoro-zagrozenio-todzi-Ze-wrgtedu na-przezrnaczenre-trybome-zaticzer ste-dokartegori-Zt -+
Zogrozenia-hudzi.

10.3 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Nie okredla sie.

10.4 Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych;

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

10.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu roz-

przestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Trybuny prefabrykowane wykonane w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo. Siedziska z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych. Siedziska powinny posiadac: Certyfikat w zakresie

palnosci potwierdzajgcy trudnozapalnos¢ siedzisk, (klasy C-s1, badanych wg. PN-EN ISO
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11925-2-2004), Certyfikat w zakresie toksycznosci gazdéw wydzielajgcych sie podczas spalania,

potwierdzajgcy zgodnos$¢ z obowigzujgcg w tym zakresie Polskg Normg.

10.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Trybuny stanowig jednq strefe pozarowaq.

10.7 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sqgsiadujgcych;

Najmniejsza odlegtos¢ od gr. dziatki wynosi 14,99 m. Odlegto$¢ od boiska do pitki noznej —

5,26m. Odlegtos¢ od boiska do koszykdwki — 1,16m. Odlegtosc od placu zabaw — 16,67m.

10.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Dojscie do trybun planowane jest od strony potudniowej pétnocnego boku boiska, wzdtuz
istniejgcego ogrodzenia utwardzonym chodnikiem o szerokosci 200 cm (min. 150cm). Maksy-
malna ilos¢ miejsc siedzgcych dla oséb korzystajgcych z pojedynczej trybuny - 102 osoby,
tgcznie z dwdch trybun bedzie korzystac 204 osoby. Zatozona szerokos$e przejscia ewakuacyj-
nego pomiedzy siedziskami 47,5 cm (min. 35cm). Zatozona szeroko$¢ przejscia ewakuacyjne-

go pomiedzy rzedami 146 cm (min. 120cm).

10.9 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i pioru-
nochronnej;

Nie dotyczy.

10.10Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bez-
pieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw do-
tyczqgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podsta-
wowq charakterystykq tych urzgdzen;

Nie dotyczy.

10.11Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Nie dotyczy.

10.12Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczo -gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopa-
trzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych

dziatan.

W odlegtosci ok. 67m i 52m od trybun zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne DN80 zapewnia-

jacy wydatek 10 dm3/s wody przy ciSnieniu 0,2 MPa do gaszenia pozaru. Droge pozarowq ca-
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tego obiektu sportowego stanowi ul. Le§na. Pomiedzy tg drogg a trybunami zapewniono

utwardzone dojscie.

11. Wymagania hormowe

Spetnienie wymagan normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Czesé 1: Wymagania do-
tyczqce projektowania widowni.

Zalecany minimalny wymiar stopnicy (gtebokos¢ siedzisk w rzedzie) wynosi 800mm — spetniony
(85cm).

Zalecany minimalny wymiar osiowy pomiedzy siedziskami wynosi 500mm - spetniony (50cm).
Zalecany minimalny wymiar gtebokosci siedziska wynosi 350mm - spetniony (37,5cm).
Zalecany minimalny wymiar szerokos$ci przejScia w rzedzie wynosi 350mm - spetniony
(37,5cm).

Minimalna szeroko$¢ wyijscia z widowni powinna wynosi¢ 1,2m — spetniony.

12. Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stoso-
wanie materiatdéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich przestrzegac w trakcie budowy.
Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw i rozwigzan niz przyjete w projekcie pod warunkiem uzyska-

nia parametrdw nie gorszych niz zatozone w opracowaniu.

str.5



