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OPIS - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wizja lokalna

- Polskie Normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065)

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu boiska wielofunkcyjnego
polegajgcego na zmianie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie
bezpieczng poliuretanowg na dz. nr ewid. 516/8, obreb ewid. 0006 Laski, jedn.
ewid. 121203_2 Bolestaw.

3. Opis stanu istniejacego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na na dziatkach nr ewid. 516/8, obreb
ewid. 0006 Laski, jedn. ewid. 121203 _2 Bolestaw. W terenie inwestycji znajduje sie
istniejace boisko o nawierzchni asfaltowej, wykorzystywane do gry w koszykéwke
oraz w siatkdbwke (istniejgce wyposazenie boiska do pozostawienia). Ponadto
w granicach terenu inwestycji znajduje sie plac zabaw, nawierzchnia utwardzona,
budynek stuzgcy obiektom sportowym oraz trybuny. Teren inwestycji jest
ogrodzony. Przez teren przebiegajg instalacje, przytgcza oraz linie sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej oraz elektroenergetyczne;.

4, Opis projektowanego zagospodarowania.

Zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu polega na remoncie boiska
wielofunkcyjnego (o wymiarach 28,0x16,1m). Projektuje sie zmiane nawierzchni
asfaltowej na nawierzchnie poliuretanowa.

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu poza niwelacjami w obrebie
projektowanych elementéw i ich najblizszego otoczenia. Ziemia uzyskana
z wykopow zostanie zagospodarowana w obrebie dziatki. Woda opadowa
odprowadzana bedzie na teren zielony dziatki — zgodnie ze stanem istniejgcym.

Obstuga komunikacyjna i miejsca postojowe

Obstuga komunikacyjna z drogg publiczng (dz. nr ewid. 727) poprzez
istniejacy zjazd - bez zmian. Parking dla samochodow istniejgcy w granicach terenu
inwestyciji.



Odpady komunalne

W  zakresie gospodarki odpadami zaktada sie gromadzenie w
projektowanych pojemnikach, a nastepnie wywo6z przez wyspecjalizowane firmy na
zorganizowane sktadowisko — bez zmian.

5. Typowanie rob6t budowlanych.
e (Oczyszczenie nawierzchni asfaltowej i uzupetnienie ubytkéw
e Wykonanie warstwy stabilizujgce;j
e Wykonanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z wytycznymi producenta
e Wykonanie i uzupetnienie nawierzchni trawiastej wokot boiska

6. Dane liczbowe do projektu zagospodarowania.
e Powierzchnia objeta opracowaniem -1981,1m?
e Powierzchnia istniejgcej zabudowy - 115,9m?
e Pow. ist. nawierzchni bezpiecznej pod placem zabaw -170,6m?
e Powierzchnia istniejgcych utwardzen - 395,9m?
e Powierzchnia projektowanej nawierzchni poliuretanowej - 450,8m?

w tym:

- kolor ceglasty - 260,8m?

- kolor zielony -190,0m?
e Powierzchnia biologicznie czynna - 847,9m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 42,7% terenu inwestyciji.

7. Inne dane o dziatce, oddzialywanie na srodowisko.
Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych msc. Podlipie,
gm. Bolestaw.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (Uchwata Nr
XXV1/244/2016 Rady Gminy Bolestaw z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci
gminy Bolestaw, obejmujgcej miejscowosci Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki),
planowana inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem:

US2 - Tereny zabudowy ustugowej — Sportu i rekreacji
Wszystkie warunki i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy ustalone w miejscowym planie zostaly spetnione.

Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéow
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1161 z pdzn. zm.) teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nieleSne oraz nie wymaga wydania decyzji zezwalajgcej na wytgczenie
gruntéw rolnych z produkciji.



Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 710 z p6zn. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu
archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomié o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a obiekt rownoczesnie ochroni¢ do czasu
podjecia stosownych decyzji.

Teren znajduje sie w zasiegu otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazoéw przewidzianych dla tych obszaru
i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla ww. obszaru, a co za tym
idzie, nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.
Teren nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach i terenach gdérniczych,
terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Ponadto teren inwestycji nie
podlega innym formom ochrony prawnej.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco

oddziatywac na srodowisko - zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Projektowana inwestycja:

e nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dziatek,

e nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediow,

e nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje
i zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody lub gleby.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2019r, poz. 1065 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719) ustalono, ze obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie
w granicach terenu inwestycji (dz. nr ewid. 516/8) oznaczony na rysunku nr 1
projektu zagospodarowania terenu.

Projektant:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki



OPIS TECHNICZNY

Projektuje sie ptyte boiska wielofunkcyjnego o powierzchni catkowitej
450,8m? o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie asfaltowe;.

1. Podbudowa
Podbudowe stanowi¢ bedzie istniejgca  nawierzchnia  asfaltowa
z uzupetnieniami z betonu B20. Nalezy zachowac istniejgcy spadek.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od ewentualnego usuniecia trawy, ktéra przerasta
przez pekniecia w nawierzchni asfaltowej. Nalezy oczysci¢ nawierzchnie asfaltowg
z wszelkich zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych. Wszystkie ubytki
w asfalcie nalezy uzupetni¢ betonem B20. Betonu nalezy rowniez uzy¢ do
ksztattowania spadku z mozliwoscig odptywu wéd opadowych na bok boiska. Po
wyschnieciu betonu nalezy oczysci¢ nawierzchnie i przygotowac jg do potozenia
nawierzchni poliuretanowej. Rownosé wierzchniej warstwy podbudowy powinna
miesci¢ sie w tolerancji 10mm na tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy utozyé warstwe stabilizujgca
(mineralno-gumowa).

2. Warstwa stabilizacyjna

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, dwuwarstwowg poliuretanowg
o grubosci warstwy ok. 16 £ 1 mm ufozonej na warstwie stabilizacyjnej gr. 35 mm.

Warstwa stabilizacyjna, podktadowa przepuszczalna dla wody gr. 35mm —
jest jednym z niezbednych elementéw podktadu pod przepuszczalne dla wody
zewnetrzne nawierzchnie sportowe. Podktad stabilizujgcy twardy sktada sie z
kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza na
bazie zywic poliuretanowych.

Warstwa stabilizacyjna jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych
o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury. Warstwe nalezy wykonywa¢ za pomocg uktadarki na odpowiednio
przygotowang podbudowe. Uzycie warstwy stabilizacyjnej zwieksza elastyczno$é
catego uktadu nawierzchni oraz poprawia ttumienie energii udarowe;.

Warstwe wierzchnig nalezy ktas¢ po 24 godzinach od utozenia warstwy
stabilizacyjne;j.

3. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia zewnetrzna powinna posiadac¢ parametry zgodne z normg PN-
EN 14877:2014-02, jednoczesnie nie gorsze niz parametry podane w ponizszej
tabeli:




WLASCIWOSCI WARTOSC

1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/'mm2 (MPa) 21,2
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =82
3. Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym
(23°C), % 35-50
4. Odksztatcenie pionowe, na podfozu betonowym (23°C), mm <09
5. Odpornosc na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,9

6. Odpornos¢ na sztuczne starzenie:

Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

7. Opo6r poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki
PTV

- nawierzchnia sucha 80-110

- nawierzchnia mokra 55-110

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy podktadowej o grubosci ok. 8mm, zlozonej z polimerycznie
zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm (utozonej

zagruntowanym uprzednio podtozu)

e warstwy wykonczeniowej kolorowej o grubosci ok. 8mm, naktadanej przy
uzyciu specjalistycznej uktadarki do mas pu, warstwa bedgca mieszaning

granulatu EDPM i kleju poliuretanowego.

Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej zgodnie
z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszczalne

jest stosowanie barwionych granulatow z recyklingu.

Warstwe Scieralng z granulatu EPDM, nalezy utozy¢ réwniez na obrzezach
betonowych. Na nawierzchnie nanoszone bedg linie boisk specjalistyczng farbg

poliuretanowa.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne

warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,
e Aktualny dokument potwierdzajgcy parametry nawierzchni
obowigzujgcg normg PN-EN 14877:2014

zgodnie z

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem

udzielenia gwarancji,



e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez
producenta potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan
technologicznych,

e Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

e Kompletny raport z badania na zgodnos¢ ochrong srodowiska naturalnego
wykonanego przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce
nieprzekroczenie przez nawierzchnie maksymalnych zawartosci metali ciez-
kich zgodnie z normg DIN18035-6:2014

Ukfadaé nawierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca winien przedstawié Inwestorowi komplet ww. dokumentéw przed
Przed zamontowaniem urzadzen/nawierzchni

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzgdzen/materiatdw stanowig
przyktad prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentaciji
projektowej. Istnieje mozliwo$¢ zamiany przedstawionych materiatdbw na inne lecz
rbwnowazne pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych i wymagan
technicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm. - Prawo Zamowien Publicznych). Na
powyzsze zmiany nalezy uzyskac zgode Projektanta.

W przypadku wprowadzanych zmian nalezy przedstawi¢ Inwestorowi oraz
autorowi projektu koncepcje projektu z naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami
uwzgledniajgc wymagania dot. obiektéw i nawierzchni sportowych =z
uwzglednieniem norm i przepiséw dot. wykonania nawierzchni sportowych.

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

- odpowiednia temperatura otoczenia i podtoza w czasie wykonywania nawierzchni
sportowych powinna wynosi¢ 10°C+25°C — lub wg wskazan producenta,

- oraz brak opaddw atmosferycznych, ktore automatycznie przerywajg roboty do
czasu osuszenia podtoza i ustabilizowania sie pogody. Zwigzane jest to
z wrazliwoscig komponentow poliuretanowych na wilgoc€ i niskg temperature,

4. Kolorystyka:
e nawierzchnia pola gry w koszykowke— kolor ceglasty (260,8m?)
e nawierzchnia pola gry w siatkobwke oraz strefa bezpieczenstwa — kolor
zielony (190,0m?)
¢ linie pola gry boiska do siatkowki - kolor zotty
e linie pola gry boiska do koszykdéwki - kolor biaty

5. Obramowanie i odwodnienie plyty boiska

Istniejgce obrzeze betonowe nalezy zabezpieczy¢ od gory wykonczeniowg
warstwg poliuretanu (dt. obrzeza 86,2mb). Odwodnienie powierzchniowe
naturalnym spadkiem z mozliwoscig odptywu wéd opadowych na teren zielony.
Nalezy zachowac istniejgcy spadek.




6. Pole gry boiska do koszykéwki
Boisko do koszykéwki o wymiarach 28,0 m dlugosci i 15,1 m szerokosci,
mierzonych od zewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko. Wszystkie linie
powinny by¢ w tym samym kolorze (projektowany kolor biaty), mie¢ 5cm szerokosci
i by¢ dobrze widoczne.

Linia srodkowa jest wyznaczona réwnolegle do linii koncowych pomiedzy
Srodkowymi punktami linii bocznych. Koto srodkowe jest wyznaczone na srodku
boiska i ma promien dtugosci 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii
obwodu.

Potkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii
obwodu, a ich srodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.
Linie rzutow wolnych wytyczone sg rownolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza
krawedz jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koncowej o 5,75 m,
a dlugosé wynosi 3,60 m. Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na
wyimaginowane;j linii tgczgcej srodkowe punkty obu linii koncowych.

Obszary ograniczone stanowig czesci boiska wyznaczone na podfozu liniami
koncowymi, liniami rzutdw wolnych oraz liniami skosnymi, zaczynajgcymi sie na
liniach koncowych, z zewnetrznymi krawedziami w odlegtosci 3 metrow od punktéw
srodkowych linii koncowych i kohczgcymi sie na zewnetrznych krawedziach linii
rzutbw wolnych. Linie te, wytgczajac linie koncowa, sg czescig obszaru
ograniczonego. Jezeli obszary ograniczone sg pomalowane, to ich kolor musi by¢
taki sam, jak kolor kota srodkowego.

Dla kazdej druzyny pole rzutdéw za 3 punkty stanowi caly obszar boiska
z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:

- Dwie linie rownolegte do linii bocznych zaczynajgce sie na linii koncowej,
w odlegtosci 6,25m od punktu na podtozu, ktéry jest doktadnie pod Srodkiem kosza
przeciwnika. Odlegtos¢ tego punktu od srodka zewnetrznej krawedzi linii koncowej
wynosi 1,525 m.

- Pétkole o promieniu 6,75 m, mierzonym od punktu jaki zostat opisany powyzej do
zewnetrznej krawedzi linii tego potkola.

7. Pole gry boiska do siatkéwki

Boisko do gry w siatkowke to prostokat o wymiarach 18,0 m na 9,0 m.
W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig srodkowg na dwa réwne pola do
gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii Srodkowej wyznaczone sg
rébwnolegte linie pola ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m. Linie ataku
przedtuzone sg z obu stron za liniami bocznymi linig przerywang (linia ztozona z
pieciu odcinkéw o dlugosci 15 cm kazdy, oraz przerw o dtugosci 20 cm). Strefa
zagrywki znajduje sie za kazdg linig koncowg boiska. Strefe ograniczajg dwa 15
centymetrowe odcinki znajdujgce sie na przedtuzeniu linii bocznych. Odcinki odlegte
sg od linii koncowej o 20 cm. Linie otaczajgce pole do gry nalezg do powierzchni
boiska. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (projektowany kolor
z6tty), mie€ 5cm szerokosci i by¢ dobrze widoczne.



Uwaga: Ostateczne wymiary boisk i prowadzenie linii nalezy dostosowaé do
istniejacego wyposazenia tj. stojakéw do koszykéwki oraz stupkéw do siatkowki.

8. Zielen
Projektuje sie uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 1,5m od
obrzezy) — ok. 120m? - trawa siana (trawa odporna na trudne warunki

uzytkowania).

9. UWAGI KONCOWE

W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamdwienia. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie mogt zamontowaC urzgdzenia/nawierzchnie
rownowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem
zastosowania materiatdw i urzadzen réwnowaznych o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz okres$lone w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadniac¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

WSZYSTKIE URZADZENIA/NAWIERZCHNIE MONTOWANE NA TERENIE
INWESTYCJI POWINNY POSIADAC, CO NAJMNIEJ TRZYLETNI OKRES
GWARANCJI. Powinny by¢é zgodne z polskimi normami, powinny posiadaé
wymagane prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowa¢ szczegdbing ostroznosc przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie
wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytgczy wykonywac
recznie.
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Catos¢ robét wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane
przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW —45/2008
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