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OPINIA GEOTECHNICZNA

1 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkdéw hydrogeologicznych i geolo-
giczno - inzynierskich charakteryzujgcych parametry podtoza gruntowego, majgcych na ce-
lu stwierdzenie wtasciwosci geotechnicznych warstwy gruntu dla wykonania trybun sporto-

wych przy boisku sporftowym w Laskach.

2 Lokalizacja dziatki

Dziatka nr ew. gr. 516/8 znajduje sie w miejscowosci Laski przy ul. Le$nej (gmina Bolestaw,

powiat olkuski).

3 Zakres wykonywanych badan

«  Okreslenie podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego;
* Makroskopowe okreslenie parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego na

podstawie badan gruntu;

4 Budowa geologiczna w rejonie projektowanej inwestyciji

Przedmiotowy rejon potozony jest w granicach administracyjnych Gminy Bolestaw, po-
wiat olkuski, wojewddztwo matopolskie. Teren potozony jest na granicy Wyzyny Slgskiej i Wy-
zyny Krakowsko-Czestochowskiej. Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren zlokali-
zowany jest w potudniowej cze$ci monokliny Slgsko — krakowskiej. W omawianym rejonie po-
wierzchnia terenu osigga rzedne 303,75-303,80m.n.p.m. Obszar planowanej inwestyciji zgod-
nie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolestaw znaj-

duje sie poza terenem objetym mozliwosciq wystepowania wptywow eksploatacji gornicze;.

4.1 Llitologia i stratygrafia

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

« Czwartorzed - piaski drobne i piaski Srednie (ponizej warstwy gleby);

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wdéd gruntowych do poziomu
przewidywanego posadowienia projektowanego obiektu. Lokalnie mozliwym jest wystepo-
wanie wod o charakterze zaskérnym. Nie jest to jednak poziom wodonos$ny o wiekszym zna-
czeniu i duzym rozprzestrzenianiu lateralnym, moze jednak wptyngé negatywnie na prowa-
dzone roboty budowlane w trakcie wykonywania prac. Naturalny sptyw wod gruntowych i
powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie w kierunku pétnocnym i pétnocno — zo-
chodnim. Istniejgce nachylenie terenu jest nieznaczne i wynosi <0,1%. Na terenie dziatki w

miejscu przewidywanej realizacji inwestycji brak urzgdzehn melioracyjnych.

str.1



m Pracownia Projektowa A3 s.c.
5.C

arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamros, inz. Jakub taskawiec

A3s.
\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel. +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

4.3 Okreslenie parametréw geotechnicznych

W przedmiotowym rejonie ponizej warstwy gleby wydzielono dwie warstwy geotechnicz-

ne, ktére okredlono na podstawie litologii, jak réwniez stratygrafii utwordw oraz réznic parame-

frow geotechnicznych.

| warstwa geotechniczna - piaski drobne i $rednie, $redniozageszczone (Ib=0,40-0,45). Piaski

wystepujg ponizej 0,1 m.p.p.t (ponizej warstwy gleby).

nazwa gruntu nawodniona [poM  |yimin | Yimox | @ cull Mo M

[t/m3] [9] [kPa] [kPa] [kPa]
Piaski drobne i nie 1.7 0,90 1,10 12,7 83698 92998
Srednie

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020)

5 Whnioski i zalecenia

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego biorg udziat
gleby piaszczyste. Zaleganie tych utwordw stwierdzono do projektowanego poziomu
posadowienia obiektu. Brak nasypdw niekontrolowanych;

Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczeh konstrukcyjnych przedsta-
wiono w p. 4.3;

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd gruntowych powyzej przewidywane-
go poziomu posadowienia. Nie przewiduje sie oddziatywania woéd gruntowych po-
ziomu czwartorzedowego na projektowany obiekt;

Przedmiotowy obiekt zaliczyé nalezy do | kategorii geotechnicznej (proste warunki

gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podtoze
gruntowe;

W poblizu projektowe] inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodar-
skich, uje¢ wody pitnej, Zrédet ani wysiekdw wody gruntowe.

Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestyciji na srodowisko, a w szcze-

gdélnosci na wody gruntowe.
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