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Uwagi:

1. Rysunek rozpairywac wraz z pozostatymi rysunkami obiekfu.

2. Betonklosy C16/20 (820} ub wyzsze].

3. Poziom posadowienia fundomentéw podano w stosunku do przyjetego poziomu +0,00.

4, tawy fundamentowe o wysokosci 60cm.

5. Kotwienie fryoun wykona za pomoca kofew wKlejanych, wkrecanych lub mechanicznych - zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia -

frybun sporfowych. Stosowac kotwy ze stali nierdzewnej.

6. Narysunky pokazano uktod fundamentéw pod jeden segment fryoun.

7. Przed wykononiem elementéw sprowdzi¢ wymiory na budowie.

8. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w mefrach.

9. Sposdb posadowienia budynku zaprojekiowano na podstawie oceny istigjacych warunkdw grunfowych {wg opinii geotechnicznej) przy
1atozeniu wartosci obliczeniowego odporu podtoza gruntowego nieprekraczojacego 200 kPo. Rzeczywiste worunki gruntowe muszq zostac
potwierdzone po wykonaniu cotosci wykopu. W przypacky napotkania warstwy stabszej nalezy zwiekszy¢ wymiary fundamentdw lub
odpowiednio dostosowac warunki posadowienia. Fundomenty posadowiono w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

10, Niniejsze opracowanie obeimuje zakres niezbedny do uzyskania pozwolenio na budowe i realizaci inwestycj przez wykwalifkowanego
Wykonawce. Nie obejmuje natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych i zestawien materiatow. W razie potrzeby nalezy zecic sporzqozenie
projektu wykonowczego.

Uwagol
W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie dotyczgeych wykonania poszczegdlinych elementéw obiektu, nalezy stosowaé
zasady szfuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy. Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych
Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiony wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWANIA.




