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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
SST nr 1 - WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
SST nr2 - WYKONANIE UZUPELNIENIA NAWIERZCHNI TRAWY NATURALNEJ

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specytikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZj - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa ogéina

PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. LASKI, GM. BOLESLAW NA DZ. NR EWID.
516/8, OBREB EWID. 0006 LASKI, JEDN. EWID. 121203_2 BOLESLAW

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym
wykonania robot:

— nawierzchnia poliuretanowa

— uzupetnienie nawierzchni trawiastej

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania, wtasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych
robot.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w ST)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen,
oraz  korespondencji  technicznej pomiedzy Zamawiajacym, \Wykonawcg
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys Slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem
ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Zamawiajgcego (dla robét dodatkowych
i zamiennych).

Laboratorium - zaktad lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
przeprowadzajgce wszelkie badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatow
i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania rob6t. Zgodne
z dokumentacjg projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie Zmawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
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lub innych spraw dokumentacji projektowe;j.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;i
projektowe;j.

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden
egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego kompletng dokumentacje przy przekazaniu
placu budowy. Dokumentacje powykonawczg budowlang plan BIOZ sporzgdzi
wykonawca na wiasny Koszt.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny byc¢
uwazane za wielkosci docelowe. Cechy materiatdw i wyrobéw powinny byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakosc
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny byé niezwiocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.6 Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w przedstawionym planie BIOZ.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

e przekroczeniem norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu
moze zostaC zlokalizowana na terenie obiektu pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony Srodowiska. Wykonawca
nie powinien stosowac innej technologii robot, na wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno- administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzgdzenia w obiekcie
przez caty okres wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia wykazane
w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego z dostepem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na 0$
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przy transporcie materiatbw oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow
uszkodzonych drog, chodnikow, trawnikbw w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog i chodnikdw publicznych, trawnikow. A takze usuwacC na biezgco
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

1.7 Nazwy i kody robét budowlanych

Grupy robot:

45200000-9 Roboty budowlane

Klasy robot:

45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Kategorie robot:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45236200-0 Wyréwnywanie nawierzchni obiektéw sportowych

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzania przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zzrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla
robot.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz do tych, dla
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ktorych zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
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nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatdbw. Dobor Srodkdéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcego. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robd6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dziatalno$é.

5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych =z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatbw. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny
by¢ wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakosci robét




STWIOR — PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. LASKI, GM. BOLEStAW
NA DZ. NR EWID. 516/8, OBREB EWID. 0006 LASKI, JEDN. EWID. 121203_2 BOLEStAW

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e organizacje wykonywania robot
e termin i sposob prowadzenia robot
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot - zasady BHP
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robot
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
e spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Zamawiajgcemu
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne
e rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.
e sSposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu

e sposéb i procedure pomiarow badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
robot

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobrania
prébek i badan materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
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zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badan. Zamawiajgcy musi mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu
i metod badawczych. Jesli niedociggniecia bedg tak powazne; ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich
wytwarzania i zapewniona musi by¢ wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo pobieraé probki materiatdw, prowadzic
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wskaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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6.6 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normag, lub
— Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdére spetniajg
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty
nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadac
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone
zamawiajgcemu w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego
przekazywane bedg wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak:
protokoty przekazania palcu budowy, umowa ryczattowa , protokoty odbioru robdt,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét musi
zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbidr czesciowy
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e odbior ostateczny
e odbidr pogwarancyjny

8.2 Odbiér robot zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowosc¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie
lecz nie poOzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach kontraktowych.

8.3 Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy.

8.4 Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzony przez Kierownika Budowy
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych
w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie
wykonywania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
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czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdinych

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji

technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrgcen.

Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji

e Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru a wykonanych zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng

e recepty i uzgodnienia technologiczne

e wyniki pomiaréw kontrolnych i badan zgodnych z programem zapewnienia jakosSci
i specyfikacja techniczng

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng

e karty gwarancyjne poszczegolnych materiatéw

8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancji.
Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i mieszkaniowe

— Rozp.Min.Gosp. Przestrz. i Budown. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U Nr 75, poz 690)

- MTIiGM z dnia 02.03.1999 Dz.U. Nrd3 poz. 430 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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SST1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05-03-23
NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
warstwie stabilizacyjnej gr.35mm.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem z nawierzchni poliuretanowe;j.
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Produkowana jest z warstwy podktadowej oraz wykonczeniowej

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowej jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

Nawierzchnia poliuretanowa
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa - Nawierzchnia sktada si¢ z dwdch warstw:
- warstwy podktadowej o grubosci ok. 8mm, ztozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu
gumowego SBR 1-4 mm (utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu)
- warstwy wykonczeniowej o grubosci ok 8mm, nakladanej przy uzyciu specjalistycznej uktadarki
do mas pu, warstwa bedgca mieszaning granulatu EDPM i kleju poliuretanowego
Warstwe Scieralng z granulatu EPDM, nalezy utozy¢ rowniez na obrzezach betonowych.
Na nawierzchni¢ nanoszone bgda linie boiska specjalistyczna farba poliuretanowa.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV.
Warstwa stabilizacyjna gr.35mm
Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej zgodnie z technologia przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszczalne jest stosowanie barwionych
granulatow z recyklingu.

Nawierzchnia zewnetrzna powinna posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014,
jednoczesnie nie gorsze niz parametry podane w ponizszej tabeli:
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WLASCIWOSCI WARTOSC
1. Wytrzymalto$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >1,2
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >82
3. Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
4. Odksztalcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <09
5. Odpornos$c na $cieranie w aparacie Tabera, g <09
6. Odpornos$¢ na sztuczne starzenie:
Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
7. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore Wykonawcy sg zobowiazani dotaczy¢ do oferty:

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

e Aktualny dokument potwierdzajacy parametry nawierzchni zgodnie z obowigzujaca normg PN-
EN 14877:2014

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spelnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

e Kompletny raport z badania na zgodno$¢ ochrong $rodowiska naturalnego wykonanego przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez nawierzchnig
maksymalnych zawartos$ci metali ci¢zkich zgodnie z normg DIN18035-6:2014

e Uktada¢ nawierzchni¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczegblowy opis nawierzchni zawierajg karty techniczne. Uktada¢ nawierzchni¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowe;j

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gotowych mieszanek poliuretanowych
Mieszanki poliuretanowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami w opakowaniach szczelnych
na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z poliuretanu
przeznaczong dla boisk mozna wykonywac tylko na podbudowie,
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5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z poliuretanu
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Podbudowe moze stanowic:
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowac podloze boiska ze
spadkiem 0,5%. Roboty ziemne nalezy rozpoczac od zdjgcia warstwy istniejacego gruntu rodzimego.

Podbudowe stanowi¢ bedzie istniejgca nawierzchnia asfaltowa
z uzupetnieniami z betonu B20. Nalezy zachowac istniejacy spadek.

Roboty nalezy rozpocza¢ od ewentualnego usunigcia trawy, ktora przerasta przez peknigcia w
nawierzchni asfaltowej. Nalezy oczySci¢ nawierzchni¢ asfaltowg z wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych. Wszystkie ubytki w asfalcie nalezy uzupetnié¢ betonem B20. Betonu
nalezy rowniez uzy¢ do ksztattowania spadku z mozliwos$cig odpltywu wod opadowych na bok boiska.
Po wyschnigciu betonu nalezy oczy$ci¢ nawierzchni¢ i przygotowac ja do potozenia nawierzchni
poliuretanowej. RoOwnos$¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ si¢ w tolerancji 10mm na
facie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe stabilizujacg (mineralno-gumows).

5.4 Warstwa stabilizacyjna

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa, dwuwarstwowg poliuretanowa o grubosci warstwy ok.
16 £ 1 mm utozonej na warstwie stabilizacyjnej gr. 35 mm utozonej na podbudowie.

Warstwa stabilizacyjna, podkladowa przepuszczalna dla wody gr. 35mm — jest jednym z
niezbednych elementéw podkladu pod przepuszczalne dla wody zewngtrzne nawierzchnie sportowe.
Podklad stabilizujacy twardy sklada si¢ z kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz
jednosktadnikowego lepiszcza na bazie zywic poliuretanowych.

Warstwa stabilizacyjna jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych wysokiej odpornosci
na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Warstwe nalezy wykonywaé za pomoca
uktadarki na odpowiednio przygotowang podbudowg. Uzycie warstwy stabilizacyjnej zwicksza
elastycznos¢ catego uktadu nawierzchni oraz poprawia ttumienie energii udarowe;j.

Warstwe wierzchnig nalezy ktas¢ po 24 godzinach od utozenia warstwy stabilizacyjne;j.

5.5. Ukladanie nawierzchni z poliuretanu
Z uwagi na roéznorodnos¢ ksztaltow i koloréw nawierzchni, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania.
Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, oraz atesty higieniczne PZH.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z poliuretanu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— ulozenie nawierzchni z poliuretanu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.
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SSTnr7
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45432120-2
WYKONANIE UZUPELNIENIA NAWIERZCHNI TRAWY
NATURALNEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia
nawierzchni z trawy naturalnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej

2. Materialy
Trawa naturalna do uzupetnien.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupetnieniu trawnikow na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno
znajdowac sie 2 do 3cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a nastepnie
watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2, przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatdw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byc¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9. Podstawa ptatnosci-umowa ryczattowa

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-30175
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