OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspodlny stownik zaméwien

Kody CPV:
45000000-7 roboty budowlane
45233120-6 roboty w zakresie budowy drég

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drég gminnych w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej
na nawierzchnie z kostki betonowej (cigg pieszo-jezdny) w miejscowosci Lubichowo, ul. Parkowa i
Pogodna dz. Nr 420/1, 421/1, 171, 422, 547/2. Obecna droga stanowi nieutwardzony pas o
nawierzchni gruntowej (k1), a pas (k2) z utozonymi dwoma rzedami ptyt azurowych typu YOUMB.
Ptyty Youmb nalezy ostroznie rozebra¢ (materiat inwestora oraz mieszkancow). Jezdnie o zmiennej
szerokosci. Poziom terenu, na ktérym potozona jest dziatka nr 421/1 (ul. Parkowa) jest
zréznicowana wysokosciowo w stosunku do przylegajacych dziatlek budowlanych nawet do 1,5
m (wystepuje spora réznica terenu przeciwlegtych poboczy wzgledem terenu dziatki drogowej
oraz wzgledem siebie). Dlatego nalezy wykonaé dwie studnie chionne z kregdéw betonowych.
Pierwsza fi2000 o gtebokosci 2,5m z pokrywg i studzienkg zeliwng. Druga fi 2000/500 i gtebokosci 3,0
m. i odwodnienie liniowe spadkowe o szerokosci 300mm. na dtugosci 6m. Do kazdej studni co
najmniej z dwoch stron nalezy dotaczy¢ drenaz o diugosci 15 m. kazdy owiniety w geowtdknine
utozony w warstwie przepuszczalnej. Na terenie objetym projektem wystepuje uzbrojenie podziemne
tj. kanalizacja sanitarna, wodocigg, sie¢ energetyczna oraz teletechniczna.

Zakres robét obejmuje:

Projektowane odcinki drogi posiadajg nawierzchnie ziemng okresowo profilowang. Jezdnia gruntowa
utwardzona ttuczniem kamiennym. Przecinajgca sie droga utwardzona dwoma rzedami ptyt YOUMB.
W pasie drég przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna. Zakres opracowania
obejmuje budowe ciggu pieszo-jezdnego (drogi dojazdowej) do budynkéw mieszkalnych
(jednorodzinnych) w dwéch odcinkach ul. Pogodnej w km od 0+000 do km 0+077,15 (l) o dt. 77,15
m.b. oraz w km od 0+000 do km 0+140,15 (ll) o dt. 140,15 m.b., odcinku ul. Parkowej w km od 0+000
do km 0+158,09 o dt. 158,09 m.b. oraz dodatkowe utwardzenie pasa drogowego z kostki betonowej o
dlugosci 65 m.b. i szerokosci zmiennej ca. 2,0m.(w celu utwardzenia nalezy zniwelowaé skarpe o
wysokosci 1,5 m. na odcinku ca. 45 m.) Ulica o nawierzchni utwardzonej zostata zaprojektowana jako
cigg pieszo-jezdny dwukierunkowy w nawigzaniu sytuacyjno wysokosciowym do istniejgcych wjazdow
do posesiji oraz ulicy Stonecznej. Cigg ten ograniczono kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm na
tawie betonowej z oporem. Dla pieszych zaprojektowano na jezdni jednostronne chodniki o szeroko$ci
1,50 m.b. Przy krawezniku od strony jezdni oraz posesji nalezy utozy¢ pasek ozdobny o szerokosci 20
cm. z kostki w kolorze z6itym. Wjazdy do posesji zaprojektowano z kostki betonowej 8 cm grafitowej
ograniczone obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm na tawie betonowej z oporem. Ze wzgledu na
réznice wysokosciowe przylegtych dziatek na odcinku 23 m.b. na ul. Parkowej zaprojektowano mur
oporowy z elementéw betonowych typu ,L”. Przekrdj poprzeczny ulicy dojazdowej przyjeto jako
jednostronny o spadku 2%.

Zakres robét obejmuje wykonanie koryta, demontaz ptyt YOUMB, utozenie i zageszczenie warstw
podbudowy, utozenie kostki betonowej na jezdni, umocnienie poboczy, wykonanie dwdch studni
chtonnych. Ewentualne usytuowanie zjazdéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji inwestyciji.

Po zakonczeniu robét teren przylegty nalezy uporzgdkowac.



Dane techniczne projektowanej ulicy dojazdowej:
- klasa techniczna ulicy - klasa D

- predkosé projektowa - 30 km/h

- szerokos$¢ ciggu pieszo-jezdnego:

- ul. Pogodna () oraz ul Parkowa - 4,5 m.b.

- ul. Pogodna (Il) 4,0 m.b.

- kategoria ruchu

- ul. Pogodna (I, 1) - KR1

- ul. Parkowa - KR2

- szeroko$¢ chodnikow - 1,5 m.b.

Konstrukcja nawierzchni czesci jezdnej:
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni (K1) ciggu pieszo-jezdnego ul. Pogodnej (I i Il) oraz zjazdéw
nastepujgco:
- 8 cm - kostka betonowa Polbruk (szara — jezdnia,grafit — chodnik),
-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu min. B10 uktadany w stanie potsuchym stabilizowany
mechanicznie — na kazdg partie wbudowanego betonu wymagany atest.
- 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa.
5 cm — warstwa pospotki.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni (K2) ciggu pieszo-jezdnego ul. Parkowej nastepujgco:
- 8 cm - kostka betonowa np. Polbruk (szara — jezdnia, grafit — chodnik).
-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z betonu min. B10 uktadany w stanie potsuchym stabilizowany
mechanicznie — na kazdg partie wbudowanego betonu wymagany atest
- 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa,
-5 cm — warstwa pospofki.
- przekrgj jezdni - drogowy,
- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy lub dwuspadkowy - 2% w zaleznosci od uksztattowania
terenu. Do ustalenia w trakcie realizacji inwestyciji.
- spadki podituzne niwelety drogi- 0,6%-2,67%,

Oznakowanie
Montaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad
0,3 m? na rurach stalowych o $r. 1000 mm — 9 szt,



Przykladowy szkic utozenia drenazu rozsgczajacego.
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Przedmiar niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej ilosci rob6t budowlanych. llo$ci
obmiarowe sg ilo$ciami przyblizonymi i u$rednionymi i moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Zawarte w
niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy traktowacé jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na poprawne wykonanie przedsiewziecia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano sie
pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla wyszczegdlnienia robét, lecz nie sg one podstawg ich wykonania.
Roboty nalezy wyceni¢ w oparciu o plan sytuacyjny, przedmiar robdt, bedgcymi zatgcznikami
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.



