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OŚWIADCZENIE

Biłgoraj 05.10.2018r.

Oświadcza się, że:

Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i instalacji teletechnicznych:

Temat: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na
kancelarię leśnictwa.
Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacje teletechniczne.

Lokalizacja:     Kramarzówka
działka Nr 1996
gmina Pruchnik

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kańczuga
ul. Węgierska 32
37 – 220 Kańczuga  

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i jest
kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Projektant:                                                           

                           

                                  Podpis i pieczęć:



Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant





INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 (INFORMACJA BIOZ)

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i instalacji teletechnicznych.

Temat: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na
kancelarię leśnictwa.
Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacje teletechniczne.

Lokalizacja:     Kramarzówka

działka Nr 1996
gmina Pruchnik

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kańczuga
ul. Węgierska 32
37 – 220 Kańczuga

          Projektant:
Tomasz Bździuch
Sól 307

23-400 Biłgoraj                                            

                           
                  Podpis i pieczęć:                            



Część  opisowa wg  § 3.1.  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2004r.

w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

 1. Zakres robót:

 a)  według przedmiaru robót planowanej inwestycji.

 2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

 a)  według harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę.
 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

 a)  według planu zagospodarowania inwestycji.

 4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi:

 a)  brak.

 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

 a)  prace na wysokości ponad 5m.

 b)  roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:

 a)  instruktaż bezpośredni.

 b)  zapoznanie pracowników z planem BIOZ.

 7. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub

w ich sąsiedztwie:

 a)  według aktualnych przepisów BHP.



 1 Opis Techniczny.

 1.1 Zakres opracowania.

– Wewnętrzna instalacja elektryczna

– Instalacja alarmowa

 1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Inwentaryzacji budowlanej

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnień branżowych i terenowych

- Obowiązujących norm przepisów i zarządzeń
- Katalogów rozwiązań typowych

- Zlecenia inwestora

 1.3 Dane energetyczne.

- Projektowana moc zainstalowana 12,60kW

- Projektowana moc szczytowa 7,10kW

- Napięcie zasilania 400/230V

- System ochrony od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S

 1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek  zasilony jest  z  istniejącego przyłącza  elektroenergetycznego napowietrznego nn  z

układem pomiarowym.

 1.5 Tablice rozdzielcze i WLZ.

Zasilanie rozdzielnicy pokazano na planach instalacji i schemacie ideowym.

Rozdzielnica usytuowana jest zgodnie z planami instalacji.

Do zabezpieczenia obwodów stosować wyłączniki samoczynne o wielkościach podanych na schemacie

ideowym.

Obwody rozdzielni należy oznakować wg obowiązujących przepisów, techniką trwałą i czytelną. 
WLZ do rozdzielnicy wykonać zgodnie ze planami instalacji elektrycznej oraz schematem ideowym

zasilania. 

 1.6 Instalacje elektryczne.

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych w budynku należy wykonać zgodnie ze planami

instalacji i schematami ideowymi. Instalację rozprowadzić w tynku przewodami w izolacji podwójnej

prowadząc pionowe zejścia do gniazd i łączników.

Wszystkie  gniazda  wtykowe  tzw.  ogólne  są  podwójne  ze  stykiem  ochronnym.  Do  wszystkich

wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.

Łączniki  instalować  na wysokości  1,4m nad podłogą.  Gniazda montować  na wysokości  0,3m nad

podłogą (o ile technologia nie wymaga inaczej); w sanitariatach 1,4m. W pomieszczeniach przejściowo

wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny.

Typy opraw zgodne z planami instalacji oświetleniowej. 

Pozostałe szczegóły na planach instalacji.

Dobór opraw wykonano w oparciu o program DIALUX. 



 1.7 Ochrona od porażeń.

Zgodnie z normą: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochronę od porażeń.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – izolacja.

Jako  ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  przyjęto  samoczynne  wyłączenie  zasilania  –

wyłączniki  nadprądowe oraz  wyłączniki  różnicowo-prądowe Ochronie  od  porażeń  podlegają  bolce

ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urządzeń, metalowe osłony

opraw oświetleniowych. Połączenia przewodów ochronnych z urządzeniami powinny być wykonane

szczególnie  starannie.  W  przewodzie  ochronnym  nie  wolno  instalować  wyłączników  ani

bezpieczników.  Bezwzględnie  należy przestrzegać  zasady stosowania  przewodu  o  barwach  żółto-

zielonych  jako  przewód  ochronny.  Zacisk  PE  należy uziemić.  Rezystancja  uziemienia  nie  może
przekraczać  wartości  10  omów.  Bednarkę  uziemiającą  FeZn  25x4mm  należy zabezpieczyć  przed

korozja do głębokości  30 cm pod,  i  wysokości  30 cm nad powierzchnia gruntu.  Bednarkę  należy
pomalować  na  barwy  żółto-zielone  tak,  aby  na  każde  1,5  cm  wykroju  bednarki  przypadało

przynajmniej 30% jednej z barw. 

 1.8 Ochrona przepięciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

i łączeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów

ochrony dla urządzeń piorunochronnych”.  

zastosowano ograniczniki przepięć:
 Klasa I+II (B+C)- w rozdzielnicy R.

 Klasa III (D)- realizowana jest bezpośrednio przy odbiornikach (np. komputery).

 2 Instalacje teletechniczne.

 2.1 Instalacja alarmowa.

Należy wykonać instalację alarmową, szczegóły plany instalacji.

System alarmowy klasy SA3 wg PN-93 E-08390/14.

Zastosować  centralę  alarmową  min.  klasy  C  z  możliwością  rozbudowy.  Centrala  musi  być
przystosowana do montażu monitoringu z zewnętrznej agencji ochrony. Powinna posiadać podłączenie

telefoniczne i syntezer mowy do powiadomień telefonicznych.

Zasilanie awaryjne akumulator o pojemności 17Ah.

Czujniki  alarmu typu PIR w układzie 2EOL/NC. Sygnalizatory zewnętrzny. Manipulatory. Osprzęt
min. klasy C.

 3 Bilans mocy.



3. Obliczenia oświetlenia.

Oprawy ogólne:

Oprawa LED n/t kwadratowa, klosz mleczny, IP20 IK04 4000K Ra>80, min. 3700lm, max. 37W, L70B50 50 000h

Oprawa LED n/t typu kinkiet naścienny prostokątny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, L70B50 50 000h

Oprawa LED n/t okrągła typu plafon, klosz mleczny, IP54 IK09 4000K Ra>80, L70B50 50 000h



















Uwagi końcowe:

W całej instalacji należy stosować przewody na napięcie 750V. Całość robót wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami i katalogami rozwiązań typowych. 

Niniejszy opis techniczny stanowi integralną część projektu technicznego.

Wszelkie zmiany należy nanieść powykonawczo.

Po  zakończeniu  robót,  a  przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  należy  wykonać  pomiary

elektryczne dotyczące:

- rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia., rezystancji

uziemienia i połączeń wyrównawczych.

wyniki pomiarów zaprotokołować i protokoły przekazać inwestorowi.

Stosowanie materiałów:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

i oznaczenia tym znakiem.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. 

W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorąc pod uwagę  przytoczone wyżej  fakty należy przestrzegać  w sposób bezwzględny i stosować
materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc posiadające:

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym

określonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych.

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oświadcza  się,  że  można  stosować  materiały  zamienne  do  materiałów

uwzględnionych  w projekcie,  o  parametrach  technicznych  i  jakościowych  nie

odbiegających od materiałów podanych w dokumentacji projektowej.

podpis










