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Lazory, dnia 05.10.2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z
pOzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt

BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA KANCELARIE LESNICTWA

projektowanej na dziatce Nr 1996 w miejscowosci Kramarzowka gm. Pruchnik

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do
realizacji.

Podpis i numer uprawnien:
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OPIS

DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania cz¢sci budynku mieszkalnego na

kancelari¢ le$nictwa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokalizacja

Dziatka nr ewidencyjny 1996 potozona w miejscowosci Kramarzéwka gmina Pruchnik.

Od strony pétnocno — zachodniej 1 poludniowo — zachodniej dziatke ograniczaja grunty orne.
Od pétnocnego — wschodu i potudniowego — wschodu dziatka przylega do drogi publicznej.
Zabudowa

Dzialka zabudowana budynkiem gospodarczym oraz budynkiem objetym niniejszym

opracowaniem.



Dojazd na dziatke

Dojazd na dziatke mozliwy istniejagcym zjazdem z drogi gminnej. Zjazd spetnia wymogi
zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami). Zjazd
odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia, jest dostosowany
do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw dla ktérych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych. Zajazd zapewnia swobodny przeptyw wod
deszczowych odwadniajacych droge.

Uzbrojenie terenu

Dziatka uzbrojona w sieci:

- energetyczna,;

- wodociggowa;

Uksztaltowanie terenu

Dziatka zlokalizowana jest w terenie wyzynnym, w ktorym wystepuja niewielkie réznice
wysokosciowe. Rzedna terenu na dziatce ok 307,50 m.n.p.m.

Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekty budowlane.
Na dzialce planuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na kancelari¢
le$nictwa.
Uklad komunikacyjny
Dojazd na dzialke mozliwy istniejacym zjazdem z drogi gminnej. Zjazd spetnia wymogi
zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami). Zjazd
odpowiada wymaganiom wynikajagcym z jego uzytkowania i przeznaczenia, jest dostosowany
do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw dla ktérych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych. Zajazd zapewnia swobodny przeptyw wod

deszczowych odwadniajacych droge.



Uzbrojenie terenu

Nie projektu si¢ nowych przylaczy.

Wody opadowe

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na teren wlasnej dziatki bez
pogarszania stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Bez wymagan.

Uksztaltowanie terenu

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca rzezbe terenu.

Uksztaltowanie zieleni

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca zielen wysoka i1 niska.

Zacienianie

Zacienianie nie wystepuje.

Informacja o oddzialywaniu projektowanego zamierzenia na obszary chronione
przyrodniczo

Projektowane zamierzenie nie oddzialuje negatywnie na Przemysko — Dynowski Obszar

Chronionego Krajobrazu.

4. Zestawienie powierzchni

LS}

e zabudowa budynkiem mieszkalnym - 110,00 m
e zabudowa budynkiem kancelarii - 12035 m?
e zabudowa istniejacym budynkiem gospodarczym - 219,00 m?
e powierzchnia utwardzona - 244,00 m?
e powierzchnia zieleni na dziatce -10206,65 m?
L.acznie powierzchnia dziatki 10900,00 m?
Powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki - 41 %

Udziat powierzchni biologicznie czynnej na dziatce - 93,6 %



S. Inne dane
Na terenie dzialki nie wystgpuja obiekty zabytkowe.
Dzialka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
W rejonie projektowanych obiektéw nie przewiduje si¢ eksploatacji gorniczej.
Nie przewiduje si¢ wystgpowania zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego budynku i jego otoczenia.

Nie wystepuja inne czynniki wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu.

Opracowat :
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI skala 1:500

Lokalizacja:

Inwestycja:

Inwestor:

dziatka Nr 1996 Kramarzéwka gmina Pruchnik

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na kancelarie

lesnictwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe. Nadle$nictwo
Kanczuga
ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga

LEGENDA:

@I Budynek mieszkalny objety opracowaniem - zmiang sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na kancelarie lesnictwa

@I Istniejgcy budynek gospodarczy kryty blachg

— Granice terenu objetego decyzjg oznaczone literami
A-F

— Czes¢ przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania na
kancelarie lesnictwa

coco  — Miejsce gromadzenia odpadow statych w
pojemnikach 120L o wym. 1,0x3,0m

_N_ — Projektowane miejsce postojowe dla sam. 0s. 0
wym. 2,5x5,0m

A — Wejscia gtéwne do budynku

> — Wijazd na dziatke
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Obiekt:
PROJEKT Budynek kancelarii le$nictwa Kramarzéwka
ARCHITEKTONICZNO- -
BUDOWLANY Kramarzéwka ( dziatka 1996 ) gm. Pruchnik

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Skala

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data
Projektant: Nr rys
inz i PDK/0249/PWOK/16 A "
mgr inz. Mieczystaw Podpora /0249/ / pazdziernik o
2018




mgr inz. Mieczystaw Podpora Fazory, dnia 05.10.2018
Derylaki 10

37-413 Harasiuki

upr. PDK/0249/PWOK/16

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz.U. z 2012, poz. 463)

Inwestycja:  Zmiana sposobu uzytkowania czg¢sci budynku mieszkalnego na kancelari¢ le$nictwa
Lokalizacja: Kramarzéwka dz. nr ewid. 1996, 37-560 Pruchnik

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga

Na podstawie terenowych badan makroskopowych gruntu wykonanych w dniu
05 10 2018r. w obrgbie istniejgcej lokalizacji budynku stwierdzono w poziomie
posadowienia ( na gtebokosci 1,601 2,11 m) wystgpowanie gruntéw nosnych w postaci
wilgotnej gliny piaszczystej. W wykopie nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowe;.
Zwierciadto wody gruntowej ponizej istniejagcego posadowienia budynku. Posadowienie
budynku znajduje si¢ na giebokosci 1,60 i 2,11m ponizej poziomu gruntu.

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

Objety opracowaniem budynek kancelarii le$nictwa o statycznie wyznaczalnych uktadach

obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych.
Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacje ogbélne: Zmiana sposobu uzytkowania cz¢scibudynku mieszkalnego na kancelari¢

lesnictwa na dziatce 1996 w miejscowosci Kramarzéwka 37-560 Pruchnik

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37-220 Kanczuga

Opracowat: mgr inz. Mieczystaw Podpora

Data opracowania: 05 10 2018




1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( tekst jednolity DzU z 2013r, poz.
1409; ustawa nowelizujgca z dnia 20 02 2015r);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
po0z.690 zm. Dz.U. Nr 33 poz.270 z 2003r oraz Dz.U. Nr 109 poz.1156 z 2004r;
Polskie normy;

2. DANE GEOMETRYCZNE OBIEKTOW

Budynek kancelarii le$nictwa:

Wymiary zewngtrzne —11,72x11,89m
Wysokos¢ do kalenicy —-8,38m
Kubatura —-615,00m?
3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA /LOKALIZACJA i ODLEGEOSCI DO
BUDYNKOW SASIEDNICH/

Budynek kancelarii lesnictwa bezposrednio przylega do budynku mieszkalnego
znajdujacego si¢ na tej samej dziatce oraz zlokalizowany jest w odlegtosci 14,10m od budynku
gospodarczego wybudowanego na tej samej dzialce. Budynek zlokalizowany w odlegtosci
60,10m od dziatki 1997, 39,70 od dziatki 1995 oraz 48,40 m od utwardzonej drogi gminnej nr
ewid. 2006.

4. ZACIENIANIE

Nie wystapi.

5. PROJETOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU /studnie, szamba,
oczyszczalnie Sciekow, zbiorniki na gaz/

Nie projektuje si¢
6. OCHRONA SRODOWISKA /ochrona przyrody, ochrona przed hatasen/.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

7. OCHRONA ZABYTKOW

Nie dotyczy

8. WNIOSKI KONCOWE

Obszar oddzialywania obiektu nie wychodzi poza teren wlasny dzialki inwestora.
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INWENTARYZACJA

OBIEKTU



OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora;
Pomiary inwentaryzacyjne budynku;

Dokumentacja fotograficzna obiektu;

1.1 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na potrzeby sporzadzenia projektu
budowlanego zmiany sposobu uzytkowania czg¢sci budynku mieszkalnego na kancelarie

leSnictwa.

1.2 Zakres opracowania

W ramach opracownia znalazia si¢ inwentaryzacja istniejacego budynku mieszkalnego.

1.3 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO  9836:1997).
Powierzchnia zabudowy - 118,04 m?

Kubatura - 452,00 m*

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZACJI

Fundamenty:

Lawy betonowe. Lawy posadowione na gigbokosci ok. 1,60-2,11 m w czesci
podpiwniczonej i ok. 1,60 m w czg¢sci nie podpiwniczonej ponizej poziomu przylegtego
terenu.

Wysokos$¢ taw fundamentowych — 60 cm.

Pod $cianami no$nymi — tawy szerokosci 70cm.



e Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne murowane z cegiet ceramicznych pelnych na zaprawie cementowo —
wapiennej gr. 63 i 53cm otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany docieplone
bloczkami gazobetonowymi gr. 8cm.

e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
Sciany wewnetrzne murowane z cegiel ceramicznych petnych na zaprawie cementowo —
wapiennej gr. 28 — 33cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

e Sciany dzialowe:
Sciany dzialowe z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie cementowo — wapiennej gr. 15
— 21 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

e Stropy:
Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych, nad parterem drewniany belkowy z
putapem.

e Nadproza:
Nadproza zelbetowe monolityczne.

e Dach:
Konstrukcja dachu ptatwiowo — kleszczowa. Pokrycie z blachy trapezowe;.

e Przewody wentylacyjne i dymowe:
Przewody wentylacyjne i dymowe murowane z cegly ceramicznej petne;.

e Tynki wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne zwykle cementowo — wapienne kat III.

e Izolacje:
Izolacja pozioma taw fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku.

e Posadzki:
W piwnicy posadzka cementowa, na parterze posadzki z paneli oraz ptytek ceramicznych.

e Ocieplenie:

Funkcje docieplenia petnig bloczki gazobetonowe gr. 8cm.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

1.1 WIATROLAP
6,13 Terakota
1.2 KORYTARZ
5,04 Terakota
1.3 | POKOJ

8,47 Panele

1.4 | POKOJ
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do zmiany sposobu uzytkowania cze¢sci budynku
mieszkalnego na kancelari¢ leSnictwa w miejscowosci Kramarzéwka na dziatce Nr 1996,

gm. Pruchnik.

W wyniku dokonanych ogledzin i odkrywek budynku, nie stwierdzono uszkodzen,
odksztalcen w elementach konstrukcji 1 czesciach niekonstrukcyjnych, ktére wptywatyby
bezposrednio na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Istniejgcy stan konstrukcji budynku nie powoduje zagrozenia dla zdrowia 1 zycia
ludzi oraz mienia w budynku 1 jego otoczeniu.

Budynek w obecnej chwili spetnia wszystkie wymogi uzytkowe budynku
mieszkalnego 1 bez przeszkéd mozna zmieni¢ jego funkcje na kancelari¢ lesnictwa.

Grunt w poziomie posadowienia jednorodny, w stanie ggstoplastycznym, wilgotna
glina piaszczysta.

Nos$nos¢ gruntu dobra i wystarczajaca.

Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Nad parterem istniejacy strop drewniany w stanie dobrym, nie wykazujacy oznak
zniszczenia, nad piwnicg strop Kleina na belkach stalowych bez oznak zniszczenia.

Dokonano obliczen sprawdzajacych nosnosci istniejacych taw fundamentowych
najbardziej obcigzonych w budynku, stropu nad parterem, stropu nad piwnicg oraz
sprawdzenia nosnosci $cian konstrukcyjnych.

W wyniku obliczen stwierdza si¢, ze istniejgce fundamenty, belki stropu
drewnianego, strop nad piwnicg oraz $ciany konstrukcyjne wykazuja dostateczng no§nos¢
na zwigkszone obcigzenia w wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
na kancelari¢ lesnictwa.

Opracowat: mgr inz. Mieczystaw Podpora

Data: 05 pazdziernik 2018.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na kancelari¢ lesnictwa

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Uzgodnienia z inwestorem,;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 81, poz. 462 );
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
p0z.690 zm. Dz.U. Nr 33 poz.270 z 2003r oraz Dz.U. Nr 109 poz.1156 z 2004r;
Polskie normy;

Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania, przeznaczenie obiektu
Opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego zmiany sposobu uzytkowania

budynku mieszkalnego na kancelari¢ le$nictwa.

1.3 Zakres opracowania
Prace projektowe objety swoim zakresem:
- opracowanie projektu zagospodarowania dzialki;
- wykonanie inwentaryzacji czgs$ci istniejacej;
- opracowanie projektu budowlanego;
- opracowanie projektu branzy sanitarnej (ogrzewanie, wod. - kan);

- opracowanie projektu branzy energetycznej (instalacja gniazdowa i oswietleniowa);



1.4 Program uzytkowy

m Zestawienie powierzchni:

PIWNICA - 19,11 m?
0.1 Pomieszczenie gospodarcze - 19,11 m?
PARTER - 82,58 m*
1.1 Wiatrotap - 6,13m?
1.2 Korytarz - 497 m?
1.3 Kotlownia - 847m?
1.4 Pomieszczenie socjalne - 16,68 m?
1.5 Kancelaria - 15,60 m?
1.6 Poczekalnia - 17,52 m?
1.7 WC - 4,94 m?
1.8 Pomieszczenie gospodarcze - 827 m?

m  Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnia uzytkowa - 101,69 m®
Powierzchnia zabudowy - 120,35 m?
Powierzchnia catkowita - 169,11 m?
Wysokos$¢ budynku do kalenicy - 8,38m

Kubatura brutto - 615,00 m’

1.5 Warunki dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych /dot. obiektéw uzytecznosci
publicznej/
Dostep dla os6b niepelnosprawnych mozliwy projektowanym podjazdem przed
gléwnym wejsciem do budynku.
Wszystkie drzwi wewngtrzne na drodze ewakuacyjnej szeroko$ci min. 90 cm.

W budynku nie bgda zatrudnione osoby niepetnosprawne.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Fundamenty:

Bez zmian. Betonowe o szeroko$ci 80cm.

Mury fundamentowe i piwniczne:

Bez zmian. Sciany murowane z cegiet petnych na zaprawie cementowe;j.



Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne parteru projektuje si¢ jako dwuwarstwowe. Warstwa konstrukcyjna z
cegiet petnych na zaprawie cementowo — wapiennej gr. 52cm, bez zmian, ocieplenie —
styropianem gr 15cm, warstwa elewacyjna — tynk akrylowy na siatce z wt6kna szklanego.
Sciany zewnetrzne piwnic réwniez projektuje si¢ jak dwuwarstwowe, jako docieplenie
nalezy uzy¢ plyt styropianowych wodoodpornych gr. 12 cm, warstwa elewacyjna — tynk
mozaikowy.

Scianki dzialowe:

Scianki dziatowe istniejace murowane, projektowane w systemie suchej zabudowy z ptyt
gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym.

Stropy:

Nad piwnicg istniejacy strop kleina.

Nad parterem istniejacy strop drewniany do ktérego podwiesza si¢ sufit z ptyt g-k
podwdjnie, w pomieszczeniu 1.3 zastosowac ptyty ogniochronne.

Nadproza:

Istniejace zelbetowe bez zmian.

Schody:

Z piwnicy na parter plytowe zelbetowe bez zmian.

Wience:

Wience zelbetowe, istniejace.

Dach:

Drewniany, dwuspadowy, o nachyleniu 33° (65%). Konstrukcja dachu platwiowo -
kleszczowa bez zmian. Pokrycie — blacha trapezowa powlekana bez zmian. Na dachu
istniejgca instalacja odgromowa bez zmian.

Przewody wentylacyjne i dymowe:

Przewody wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-
wap. Czapy kominéw betonowe obtozone blachg ptaska powlekang. Otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratkami stalowymi. Ponad dachem kominy murowane z cegiet petnych,
ocieplone i obtozone blachg ptaska na rabek stojacy.

W pomieszczeniu kancelarii, WC 1 socjalnym przewody wentylacyjne - rura z blachy
stalowej ocynkowanej & 150mm wyprowadzona ponda dach i zakonczona systemowym
kominkiem wentylacyjnym.

Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe bez zmian.



Obrobki blacharskie:

Obrobki dachu bez zmian.

Tynki wewnetrzne:

Tynki istniejace wap.-cem. kat III zacierane na gadko.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PCV, z szybg zespolong o U=1,1W/m**K dla calego okna, okna na profilach biatych.
Parapety wewngtrzne aglomarmurowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe (wg wykazu stolarki). Drzwi do WC 1 tazienki
zaopatrzone w dolnej czesci w otwory dla dopltywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m? futryny drewniane. Do pomieszczenia kancelarii drzwi
antywlamaniowe

Drzwi zewnetrzne gloéwne stalowe ocieplane piankg poliuretanowg malowane farbg
akrylowa w kolorze wskazanym przez inwestora. Wyposazone w komplet oku¢ (min 2
zamki) i o$cieznice stalowa.

Izolacje:

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — bez zmian.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — od strony zewnetrznej emulsjg asfaltowag
wodorozciefnczalng nie rozpuszczajacg styropianu 2 - krotnie.

Podlogi i posadzki:

Posadzki z gresu szkliwionego na podkiadzie cementowym. W piwnicy posadzki
cementowe istniejace.

Malowanie:

Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng w kolorach jasnych.

Ocieplenie:

Ocieplenie $cian fundamentowych — styropianem wodoodpornym gr. 12 cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych — styropian EPS 070-040 gr. 15 cm.

Ocieplenie stropu nad parterem — welna mineralna lub szklana gr 25cm.

Opaska wokét budynku:

Z kostki brukowej betonowe;j.

Schody i podjazd:

Z kostki brukowej betonowe;j.



3. OPIS KONSTRUKCYJNY
3.1 Uklad konstrukcyjny
Budynek II kondygnacyjny, o ukladzie konstrukcyjnym mieszanym. Konstrukcja budynku
drewniana i murowana. Konstrukcja dachu drewniana.
3.2 Warunki posadowienia
Posadowienie bezposrednie na gruncie nosSnym w postaci piaskéw gliniastych. Wody
gruntowe ponizej posadowienia fundamentow.
3.3 Wplywy gornicze
Nie wystepuja.
3.4 Spos6b wznoszenia obiektu
Spos6b wznoszenia obiektu tradycyjny, sposobem gospodarczym.
3.5 Naruszenie intereséw os6b trzecich
Nie wystepuje.
3.6 Zalozenia do obliczen
e Strefa obcigzenia $niegiem — 111
e Strefa obcigzenia wiatrem — |
e Glebokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m
Catosé obliczen wykonano w oparciu o normy :
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Rozwigzania instalacyjne zawarte w dalszej czesci opracowania.

S. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow

Zuzycie wody wynika z potrzeb sanitarnych i bytowych; pokrywane bedzie woda

dostarczang z wodociggu gminnego (przylacz istniejacy doprowadzony do pom. 0.1).



Powstajace $cieki bytowe odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte. Zuzycie wody zaleze¢ bedzie od ilosci 0s6b przebywajacych w budynku.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
W budynku zamontowany jest kociol na paliwo stale. Wyrzut spalin kominem
dymowym wyprowadzonym ponad pota¢ dachowa.

5.3 Odpady state
Odpady state, majace charakter odpadéw komunalnych, gromadzone beda w pojemnikach
na $mieci typu SM 110 i wywozone na wysypisko $mieci. Pojemniki ustawione na poditozu
wylozonym kostka brukowa, pod zadaszeniem. Dojscie do pojemnikéw po utwardzonym
podiozu.

5.4 Halas, wibracje, promieniowanie
Nie wystepuja.

5.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode.
Ujemny nie wystepuje.

5.6 Zatrudnienie i praca
W budynku pracowac bedzie do 2 0s6b nie dluzej niz 4 godziny dziennie.

5.7 Warunki higieniczno-sanitarne
Dla zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych pracownikéw przeznaczony jest WC

znajdujacy si¢ na parterze.

6. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I
SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego

wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.



7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7.1 Dane ogélne
Projektowany obiekt jest budynkiem kancelarii, podpiwniczonym, niskim (N) o kubaturze
brutto nie przekraczajacej 1000m>.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej okreslone w §212 nie dotyczg budynkéw
administracyjnych w gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji nadziemnych wtacznie
(§213 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w_sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Po konsultacji z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych inz. Romanem

Popajewskim upr. nr 431/2000 budynek Kkancelarii zalicza si¢ do budynkéw
administracyjnych w gospodarstwach lesnych do ktérych nie ma wymagan dotyczacych
klasy odpornosci ogniowej oraz nie wymaga si¢ uzgodnienia Panstwowej Strazy
Pozarnej (na podstawie w.w. Rozporzadzenia).
Wyposazenie budynku w instalacj¢ elektryczna, wod-kan. 1 centralnego ogrzewania. Woda
do celéw p.poz. z hydrantéw na sieci wodociggowe;j.

7.2 Strefy pozarowe
Catly budynek zostat zaliczony do jednej strefy pozarowe;.

7.3 Drogi ewakuacyjne
Projektowany budynek posiada 1 wyjscie giéwne prowadzace z poziomu parteru na
zewnatrz obiektu. W Zadnym pomieszczeniu dlugo$¢ dojscia, mierzona od najdalszego
miejsca, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie
przekracza 40 m.

7.4 Dane dotyczace ochrony pozarowej obiektu: powierzchnia, liczba kondygnacji,

przewidywana liczba oséb.

Przeznaczenie obiektu budynek kancelarii lesnictwa
Kategoria pozarowa ZL 1

Klasa odporno$ci ogniowej D

Wysokosci w §wietle kondygnacji 2,0m, 2,70m.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

Przewidywana liczba 0s6b 2



8. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty

Opracowanie:

mgr inz. Mieczystaw Podpora



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
KANCELARII LESNICTWA



1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
(warto$ci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 2008r.
oraz PN-EN 12831, 2006r.)

Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow przenikania ciepta budynku kancelarii
le$nictwa zlokalizowanego w Kramarzéwce na dziatce nr 1996, gm. Pruchnik ze

wspotczynnikami wg ,,Warunkéw technicznych...” - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.0.2002r.:

Lp. Rodzaj przegrody Uobi, Uwr
[W/m’K] [W/m’K]

1 Sciana zewngtrzna 0,20 0,20
2 Sciana wewnetrzna 1,12 bez. wym
3 Sciana dziatowa 0,9 bez. wym

4 Sciana zewngetrzna z cokotem 0,20 0,20

5 Podtoga na gruncie 0,29 0,30
6 Strop wewnetrzny 0,30 bez. wym

7 Strop zewngtrzny 0,15 0,15

W obliczeniach $cian zewngtrznych przyjeto Sciang murowang z cegiet petnych
A=0,77 W/mK.
Wspétczynniki przenikania ciepta ,,U” pozostatych elementéw budynku:

okna - U=1,1W/m’K (rama U=1,1; szyba U=0,6)

drzwi zewnetrzne -U=1,5W/m*K

2. Sprawnos¢ instalacji grzewczej
Zaprojektowany budynek, dzi¢ki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspolczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 poz. 690 — zaliczy¢ mozna do

energooszczednych.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:

e nosnik energii koncowej — pellet — wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii
pierwotnej w; na wytworzenie i dostarczenie no$nika energii lub energii do budynku
w;=0,2

e pobdr mocy elektrycznej kotla na pellet: SOW

e instalacja centralnego ogrzewania



- sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta nu..=0,97 — ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowe;j
- sprawnos$¢ przesylu ciepta nu.«=0,98 — ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédta
ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg
1 urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych
- sprawno$¢ wytwarzania ciepta nu=0,80 — kotly na pellet.
- sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym nu,=1,00 — brak
zasobnika buforowego

e instalacja cieptej wody uzytkowe;j
- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta ( dla przygotowania c.w.u.) w zrédtach nw=0,95
- sprawnos¢ przesytu c.w.u. nw..=1,0
- temperatura c.w.u. Na wyptywie z zaworu czerpalnego +55°C

e uktady pomocnicze — nie wymagane

3. Izolacja cieplna przewodow
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednos$cig energii wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 poz. 690. Wszystkie przewody
rozdzielcze instalacji c.o. i cieplej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z

przepisami techniczno budowlanymi stosujgc grubos¢ izolacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez 0,5 wymagan poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 0,5 wymagan poz. 1-4
komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy.

1.2. Roboty ziemne.

1.3. Roboty budowlano — montazowe.

1.4. Roboty wykonczeniowe.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz budynkiem gospodarczym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

«  Maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy, np. dzwig.

- Istniejace przylacze energetyczne.

- Istniejace ogrodzenie i zielen wysoka.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Sm a w szczegdlnosci:

a) wykonanie prac rozbiérkowych: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu,
b) wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

4.2. Wykonanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3,0m:

a) wykonanie fundamentéw pod podjazd dla niepetnosprawnych,

4.3. Wykonanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢

materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.



Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w

danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznac

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wst¢pnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych 1 innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Ad 1.1.Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

L. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

II. wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

1L doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

Iv. odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

V. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
VL zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

VII.  zapewnienia wlasciwej wentylacji,

VIII. zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

IX.  urzadzenia sktadowisk materialéw i wyroboéw
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.



Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomig¢dzy deska krawegznikowg a porgcza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dost¢p osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odleglo§¢ do  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.



Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw

energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w

sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

¢ przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢ przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

[los¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

- 120 1- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskéw,

- 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskéw,

- 301- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” 1,,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,.c”’ nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 1 na

dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy

temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.



Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzagdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
[los¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczenh pracy.

Ad 1.2. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsuni¢ciem sig¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:



1. elektroenergetyczne,

2. gazowe,

3. telekomunikacyjne,

4. cieptownicze,

5. wodociagowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gitebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna

wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie

(wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyroboéw jest zabronione:

1.  w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw

gruntu.

Przebywanie os6b pomi¢dzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.



Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowang.

Ad 1.3. Roboty budowlano — montaZzowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana, belka drewniang podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0
m).

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

1. krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

2. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ad 1.4. Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2. uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,, MOSTOSTAL - BAUMANN”, , BOSTA —

707, ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO - 1.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych

powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.



Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie por¢czy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko 1 wylacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglto spowodowaé

zagrozenia pradem elektrycznym.

Ad 1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

1. pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
2. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy



niebezpiecznej),
3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.
Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

2. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoélowego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania

projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu



10.

11.

12.

13.

powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
1 napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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