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1.5. Obowigzujace przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest wykonanie na nowo instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig na Pellet w budynku
kancelarii leSnictwa Kramarzowka.

3. Stan istniejacy instalacji

Istniejgca instalacja w czesci budynku podlegajacej opracowaniu tj. wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania wraz z kottownig znajdujagca sie
w piwnicy nalezy w catosci zdemontowac i wykonac¢ na nowo wg niniejszego projektu.

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego przytacza
wodociggowego za istniejgcego zestawu wodomierzowego znajdujgcego sie w piwnicy
budynku.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej projektuje sie pos stropem piwnicy
i w posadzce na parterze z rur PE-RT/AL/PE-HD oraz z pionowym podejSciem w bruzdach
Sciennych, faczone przy uzyciu ztaczek zaprasowywanych. taczenia rur z armaturg, nalezy
dokonac za pomoca tgcznikdw gwintowanych z wktadkg mosiezna.

Przewody prowadzone zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuratenowej zewnetrznie pokrytg folig PE w kolorze niebieskim dla zimnej, a czerwonym
dla cieptej i cyrkulacji, grubos¢ izolacji 9mm, A=0,040W/mK przy temperaturze 40°C.

Grubo$¢ warstwy tynku przy ukfadaniu w bruzdach Sciennych powinna wynosic:
4cm zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku, gdy nie ma takich mozliwosci warstwe
zaprawy nalezy wzmocnic siatkg stalowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej do umywalki, zZlewozmywaka i ptuczki zbiornikowej,
nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podiaczenia wezyka elastycznego
do baterii czerpalnej i ptuczki, montaz wykonywac na wysokosci 60cm od posadzki.

Podczas montazu instalacji, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej
dostarczanej przez producenta rur. Dotyczy to zwiaszcza odstepdw miedzy podporami
podwieszanymi, lokalizacji punktéw statych, kompensacji oraz sposobu mocowania do
Scian, stropow lub zawiesi. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu
pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzagséw.

Zasobnik c.w.u.

Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy zastosowal zasobnik
o pojemnoéci uzytkowej 5dm* z grzatka elektryczng 1,5kW oraz w WC pod umywalka
przeptywowy podgrzewacz wody o mocy grzewczej N=4,5kW.
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Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowe poddac prébie szczelnosci przy ciSnieniu probnym wyzszym
0 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac
przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas
proby szczelnosci przewody instalacji, nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9
MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 30 minut
i obserwowal armature i przewody. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem
pozytywnym nalezy wykonac dezynfekcje instalacji.

Armatura
1. Baterie umywalkowe w pozostatych pom.: stojgce, wylewka ruchoma, regulator
ceramiczny, uruchamianie dzwigniag,

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wigczona zostanie do istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarnej doprowadzonego do budynku.

Wszystkie przewody prowadzone w obrebie pomieszczen z podtgczanymi
przyborami, nalezy wykona¢ z rur PP-HT kielichowych z uszczelnieniem z pierscienia
gumowego o $r. DN50 od umywalki, zlewozmywaka oraz DN110 od WC. Przewody DN50
utozy¢ pod poziomem posadzki.

Wszystkie piony i poziomy o Srednicy DN110 utozy¢ z rur PP-HT kielichowych
z uszczelnieniem z pierscienia gumowego. Pion opisane na rysunku nalezy wyprowadzi¢
ponad dach budynku do wysokosci min. 30cm ponad pokrycie dachowe i zakonczyc
wywiewkami z PCV o Srednicy 160mm w kolorze dachu. Przy przejsciu przez dach nalezy
wykonac przejscie szczelne. Na pionie zamontowal rewizje z dostepem poprzez drzwiczki
stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym. Piony obudowac ptytg KG.

Proba szczelnosci, ptukanie

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej, nalezy sukcesywnie sprawdzac
zachowanie spadkdéw. Po catkowitym wykonaniu, nalezy instalacje kanalizacji przeptukac
oraz poddaC probie szczelnosci. Proba szczelnosci winna odpowiadaé wymogom
stosownych norm i przepisdbw branzowych. Date i czas trwania proby szczelnosci, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych — cz. II Instalacje
Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac protokotem.

Biaty montaz
1. Ustepy kompaktowe z ptuczka ceramiczng 3/6,
2. Umywalki pojedyncze porcelanowe 50cm z syfonem gruszkowym.
3. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej,

3.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno -

budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:

1. Wspotczynniki przenikania ciepta [W/m?-K] zostaty policzone dla przegréd wg projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego,

2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,
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3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:

4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,

5. Lokalizacja budynku — Kramarzéwka III strefa klim., (temp. oblicz. zew. —20°C)

6. Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron Swiata.

Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja c.o. bedzie zasilana z kotta opalanego Pelletem. Instalacje
centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg o otwartym obiegu wodnym.
Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez elektroniczng pompe obiegowag
zamontowang na przewodzie zasilajgcym. W pomieszczeniach budynku projektuje sie
montaz grzejnikdw  stalowych plytowych z dolnym podtgczeniem zasilania
i powrotu, tazienkowych drabinkowych.

Czynnik grzewczy

Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Dla
takich parametréw dokonano doboru grzejnikdw oraz armatury i obliczono S$rednice
przewodow.

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce od kottowni wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-HD z warstwa
aluminium 0,25mm o $rednicy zgodnie z czesScig graficzng projektu o struktura
molekularna i sktad gwarantujg stabilno$¢ termiczng i trwatoS¢ mechaniczng do
temperatury roboczej +95°C. Cisnienie 10bar. Wspdt. rozszerzalnosci liniowej 0,025
[mm/mK]. Przewody poprowadzi¢ w posadzce z wyjSciem podejScia do grzejnika ze
Sciany.

Elementy grzejne

W  pomieszczeniach  budynku zastosowano grzejniki stalowe, plytowe
z podtaczeniem dolnym, ktore standardowo wyposazone sg w zawory termostatyczne,
a dodatkowo zamontowac gtowice termostatyczng oraz zawdd podwodjny przytaczeniowy
do podtaczenia od spodu. Wszystkie podigczenia grzejnikéw wykonaé dolne z wyjsciem
przewodow ze Sciany.

W tazienkach nalezy zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Maksymalne cisnienie robocze 10.0 bar, maksymalna temperatura pracy 110°C.

Podtaczenie grzejnikdw 2 x 1/2".

1. Na podfaczeniu do grzejnikdow ptytowych dolnozasilanych nalezy zainstalowac
element przytgczeniowy do systemdéw dwururowych figura katowa z odcieciem,
spustem i napetnieniem.

Grzejniki fazienkowe nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawor termostatyczny katowy

z precyzyjng regulacjg i widoczng nastawg wstepng. Na powrocie z grzejnika zabudowac
zawor powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania i oprdzniania grzejnika.

Odpowietrzenie instalacji

W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszych punktach na przewodzie
zasilajgcym zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2” poprzedzone zaworem
odcinajgcym kulowym.

PROJEKT BUDOWLANY 8



Zamocowanie przewodow

Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowac pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,5-2,0m oraz zgodnie
z zaleceniami producenta przewodow.

Plukanie i proby szczelnosci

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage, aby do wnetrza rur
nie dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub
element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych
zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje woda o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonal przez filtr siatkowy
wielkos¢ oczek max. 80um. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniona.
Warunki wykonania badania szczelnosci:
- Wszystkie odbiory i proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatéw, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplne;j.
- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrywania bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesSciowych,
- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.
- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego,
- Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby ciSnieniowe.

Izolacje termiczne rurociggow

Nalezy wykonac izolacje cieplng przewodoéw prowadzonych w bruzdach $ciennych
i podtogowych otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej zewnetrznie pokrytg
folig PE w kolorze niebieskim dla powrotu, a czerwonym dla zasilania, grubo$¢ izolacji
9mm, A=0,04W/mK przy temperaturze +40°C.

Armatura

1. Element przyfgczeniowy figura katowa z odcieciem, spustem i hapetnieniem
Zawor na powrocie grzejnika tazien. figura katowa z nastawg wstepng i spustem
Zawory kulowe, zwrotne PN16
Manometr tarczowy, klasy 1,6, zakres 0-6bar, $rednica tarczy min. 60mm,
Termometr tarczowy, klasa 1,6, zakres temp. 0-120°C, $rednica tarczy min. 60mm,

ik

3.7. Kotlownia na paliwo stale

Zrédtem ciepta bedzie kociot z podajnikiem opalany Pelletem o mocy 15kW
i maksymalnym cis$nieniu pracy 3bar. W pomieszczeniu kottowni nie wydzielono sktadu
paliwa. Zuzel usuwany bedzie na biezgco i transportowany do przeznaczonego na ten cel
pojemnika przy budynku.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kociot opalany paliwem statym bedzie
zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwartym zgodnie z PN-91/B-02413.

Zabezpieczeniem zfadu systemu otwartego bedzie naczynie wzbiorcze otwarte
0 pojemnosci uzytkowej min. poj. catkowitej 20,0dm® zamontowane pod stropem
kottowni. Instalacja ogrzewcza zabezpieczona jest rurg bezpieczenstwa, wzbiorcza,
przelewowg, sygnalizacyjng i odpowietrzajgcg zgodnie z rysunkami.

Na przewodzie zimnej wody do uzupetniania ztadu nalezy zamontowac zawdr
antyskazeniowy typu CA i odcinajacy ze ztgczka do weza. Nalezy pamietaé, ze potgczenie
instalacji ogrzewczej z instalacjg wody uzupetniajgcej nie moze by¢ wykonane w sposdb
trwaly.

Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiadaé wytycznym zawartym
w normie PN-87/B-02411. Wentylacja odbywa¢ sie bedzie w sposdb grawitacyjny.
Wentylacja wywiewna z kottowni odbywac sie bedzie za pomocg kanatu wentylacyjnego,
ktory nalezy zakonczy¢ kratkg wentylacyjng o wym. 21x14 umieszczong 10 cm od stropu
kottowni. Kanat wywiewny i otwdr wlotowy nie moze posiadal zadnych urzadzen
zamykajgcych. Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac sie poprzez kanat
typu ,Z" i kratke nawiewng umieszczong w Scianie kottowni o wymiarze 15x15cm z wlotem
do 0,30m nad poziomem podtogi.

Odprowadzanie spalin

Odprowadzenia spalin nalezy dokona¢ do istniejgcego przewodu dymowego
poprzez czopuch z rury stalowej fi180. W przypadku wyboru innego kotta Srednice nalezy
dostosowa¢ do wymogow producenta kotta.

3.8. Wentylacja
Ogodlna charakterystyka instalacji

W pomieszczeniach z WC nalezy zamontowal wentylatory tazienkowe o niskim
poziomie hatasu i wydajnosci minimum 50m°/h. Wentylatory sprzac z wigcznikiem
o$wietlenia pomieszczenia.

4. Uwagi
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym.

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujacych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg bud.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
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zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatow, oraz tras
prowadzenia poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegdlnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentdéw poszczegdinych urzadzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
pisemnej zgody projektanta.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.
Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno
— ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Opracowat:
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