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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 11918

Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spec
tech
n.
1 PRACE ROZBIORKOWE, CPV: 45111300-1, 45262660-5, 45111200-0
1 Demontaz i usuniecie z budynku istniejacych osprzetéw in- |kpl
d.1|kalk. stalacyjnych (grzejniki, przewody instalcyjne, armatura itp.)
wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2/KNR 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 |szt.
d.1/01 0354- m2 wraz z demontazem skrzydet okiennych i drzwiowych
03
<piwnica okno> 1 szt. 1,00
<parter okno> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
3/KNR 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/01 0354- m2 wraz z demontazem skrzydet okiennych i drzwiowych
04
<drzwi> 7 szt. 7,00
<okna> 1 szt. 1,00
RAZEM 8,00
4/KNR 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2
d.1/01 0354- nad 2 m2
05
1,50%1,45%4 m?2 8,70
RAZEM 8,70
5/KNR 4- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/01 0354-
13
<pom. 0.1> 1 szt. 1,00
<pom. 1.2> 1 szt. 1,00
<pom. 1.6> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
6/KNR 4- Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, PCV m
d.1/01 0354-
11
<pom. 1.3> 1,55 m 1,55
<pom. 1.4> 1,55 m 1,55
<pom. 1.5> 1,55 m 1,55
<pom. 1.6> 1,55 m 1,55
RAZEM 6,20
7/KNR 4- Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1]01 0431-
02
0,74"1,46 m?2 1,08
RAZEM 1,08
8/KNR 4- Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce-|m3
d.1]01 0349- mentowo-wapiennej
02
0,65*2,08"0,15+0,55*2,08*0,38 m3 0,64
RAZEM 0,64
9/KNR 4- Poszerzenie otworéw drzwiowych pod nowe oscieznice - |m3
d.1/01 0349- przyjeto podwojny naktad robocizny
02
analogia
0,07*2,08*0,29*2+0,07*2,08*0,15*2+0,06*2,08*0,52*2+ m3 0,37
0,08*2,08"0,35*2
RAZEM 0,37
10/KNR 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. [szt.
d.1/01 0333- na zaprawie cementowo-wapiennej - pod wentylacje
08
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 4- Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg.  [szt.
d.1/01 0333- na zaprawie cementowo-wapiennej - pod komin spalinowy
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|01 0818-
05
<pom. 1.8> 1,86*3,34+1,25%1,23 m?2 7,75
RAZEM 7,75
13/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m?2
d.1/0801-04
<pom. 1.1> 1,88*3,26 m?2 6,13
<pom. 1.2> 2,05*2,46 m?2 5,04
<pom. 1.6> 4,38%4,0 m?2 17,52
<pom. 1.7> 2,45*2,07 m?2 5,07
RAZEM 33,76
14/KNR 4- Rozebranie paneli podtogowych m?2
d.1|01 0428-
03
analogia
<pom. 1.3> 3,08*2,75 m?2 8,47
<pom. 1.4> 2,78%6,0 m?2 16,68
<pom. 1.5> 3,95*3,95 m?2 15,60
RAZEM 40,75
15/KNR 4- Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych m?2
d.1|04 0504-
03
analogia
<pom. 1.6> (3,30+2,37)*1,52 m?2 8,62
<pom. 1.7> (2,07*2+2,45*2-0,88)*1,77 m?2 14,44
RAZEM 23,06
16/KNR 4- Rozebranie boazerii drewniane; m?2
d.1|01 0426-
03
analogia
<pom. 1.1> (1,88*2+3,26*2-1,02-0,89-0,88)*1,48 m?2 11,09
RAZEM 11,09
17/\KNR 4- Usuniecie z parteru budynku gruzu (wspotczynnik spulch- |m3
d.1/01 0106- nienia =1,2)
04
(p0z.8+p0z.9+p0z.13*0,02+p0z.14*0,01+p0z.15*0,02+p0z. |m3 3,33
16*0,02)*1,2
RAZEM 3,33
18/KNR 4- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1]04 1103- zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 0,5 km
poz.17 m3 3,33
RAZEM 3,33
2 PODLOGI | POSADZKI, CPV: 45320000-6, 45431000-7
19/KNR 2- |7 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.2|02 1102- wej grubosci 20 mm zatarte na ostro - wyréwnanie po sku-
01 tych i rozebranych posadzkach
<pom. 1.1> 1,88*3,26 m?2 6,13
<pom. 1.2> 2,30*2,05+0,17*1,63 m?2 4,99
<pom. 1.3> 3,08*2,75 m?2 8,47
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<pom. 1.4> 2,78%6,0 m?2 16,68
<pom. 1.5> 3,95*3,95 m?2 15,60
<pom. 1.6> 4,38%4,0 m?2 17,52
<pom. 1.7>2,07*(1,20+1,19) m?2 4,95
RAZEM 74,34
20/NNRNK |7 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych szkliwio- |m?2
d.2|B 202 nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
2805-05 wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<pom. 1.1> 1,88*3,26 m?2 6,13
<pom. 1.2> 2,30*2,05+0,17*1,63 m?2 4,99
<pom. 1.7>2,07*(1,20+1,19) m?2 4,95
RAZEM 16,07
21/NNRNK |7 (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych szkliwionych o wym. 12. |m
d.2|B 202 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
2809-02 do 10 m2
<pom. 1.1> 1,88*2+3,26*2-1,02*2-0,92 m 7,32
<pom. 1.2> 2,05*2+2,46*2-1,02*3-0,92 m 5,04
RAZEM 12,36
22/NNRNK |7 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych szkliwio- |m?2
d.2|B 202 nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
2806-05 wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<pom. 1.4> 2,78%6,0 m?2 16,68
<pom. 1.5> 3,95*3,95 m?2 15,60
<pom. 1.6> 4,38%4,0 m?2 17,52
RAZEM 49,80
23/NNRNK |7 (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych szkliwionych o wym. 12. |m
d.2|B 202 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
2809-04 ponad 10 m2
<pom. 1.4> 6,0*2+2,78*2-1,02 m 16,54
<pom. 1.5> 3,95%4-1,02 m 14,78
<pom. 1.6> 4,38*2+4,02-1,02*3 m 13,70
RAZEM 45,02
24/NNRNK |7 (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych technicz- |m?2
d.2|B 202 nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
2805-05 wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<pom. 1.3> 3,08*2,75 m?2 8,47
<pom. 1.8> 3,09*3,34-0,98"2,09 m?2 8,27
RAZEM 16,74
25/NNRNK |7 (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych technicznych o wym. 12. |m
d.2|B 202 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
2809-02 do 10 m2
<pom. 1.8> 3,09*2+3,34*2-0,92-0,98 m 10,96
RAZEM 10,96
3 ROBOTY MUROWE, CPV: 45111200-0
26|KNR 4- |11 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3/01 0304- wo-wapiennej cegtami
01
0,50*2,08"0,38+0,51*2,08"0,15 m3 0,55
RAZEM 0,55
27/ KNR 4- |11 Zamurowanie przebic¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt.
d.3/01 0323-
02
<pom. 0.1> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28/KNR 2- |11 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - |m2
d.3|02 0120- obmurowanie komina
02
<pom. 1.2> (0,42+0,05)*2,78 m2 1,31
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RAZEM 1,31
29/KNR 4- |11 Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 14 x 14 cmw  [szt.
d.3|01 0322- Scianach z cegiet oraz o sr. 15 cm w stropach
02
<pom. 1.3> 1 szt. 1,00
<pom. 1.4> 1 szt. 1,00
<pom. 1.5> 1 szt. 1,00
<pom. 1.6> 1 szt. 1,00
<pom. 1.7> 1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
30 11 Montaz przewodu wentylacyjnego z rury SPIRO zakonczo- |m
d.3|kalk. nego ponad dachem wraz z kratkg wentylacyjng sufitowg
wlasna oraz docieplenie w czesci niogrzewanej (nad stropem w
czesci strychowej)
3,10+4,0+4,50 m 11,60
RAZEM 11,60
4 SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT G-K, CPV: 45410000-4, 45320000-6,
45262500-6
31|NNRNK |5 (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- |m2
d.4|B 202 odpornych gr. 12.5 mm na pojedynczych rusztach metalo-
2024-01 wych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50
<pom. 1.7> 2,07*2,78-0,92*2,08 m?2 3,84
RAZEM 3,84
32/KNR 2- |3 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej pio- |m2
d.4/02 0613- nowe Scianek dziatowych gr. 50 mm
06
poz.31 m?2 3,84
RAZEM 3,84
33|/NNRNK |5 (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie meta- |m?2
d.4|B 202 lowym z ptyt g-k zwyktych gr. 12,5 mm
2030-02
<pom. 1.1> 1,88*3,26 m?2 6,13
<pom. 1.2> 2,30*2,05+0,17*1,63 m?2 4,99
<pom. 1.3> 3,08*2,75 m2 8,47
<pom. 1.4> 2,78%6,0 m?2 16,68
<pom. 1.5> 3,95*3,95 m?2 15,60
<pom. 1.6> 4,38%4,0 m2 17,52
<pom. 1.8> 3,34*3,09-0,70%1,40 m?2 9,34
RAZEM 78,73
34/NNRNK |5 (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie meta- |m?2
d.4|B 202 lowym z ptyt g-k wodoodpornych gr. 12,5 mm
2030-02
<pom. 1.7>2,07*(1,20+1,19) m?2 4,95
RAZEM 4,95
5 TYNKI | OKLEADZINY WEWNETRZNE, CPV: 45431000-7, 45442100-8
35/KNR 4- |4 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za-  |m?2
d.5|01 0711- prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prosto-
01 katnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom. 0.1> 0,50+0,14*0,14+0,27*0,14 m?2 0,56
<pom. 1.7> 0,45*2,08 m?2 0,94
RAZEM 1,50
36/KNR 4- |4 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z za-  |m?2
d.5|01 0711- prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prosto-
02 katnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1.2> 0,50*2,08+(0,42+0,17)*2,78 m?2 2,68
<pom. 1.3> 0,50*2,08 m?2 1,04
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<pom. 1.6> 0,51*2,08 m?2 1,06
RAZEM 4,78
37/KNR 4- |4 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.5|01 0713- baniem farby na $cianach oraz wyréwnaniem powierzchni
01 po skutych ptytkach
<pom. 0.1> (2,87*2+6,76*2)*2,0+0,304*1,62-0,94*1,68 m?2 38,88
<pom. 1.1> (1,88*2+3,26*2)*2,78-0,92*2,08-1,02*2,08 m?2 24,54
<pom. 1.2> (2,46*2+2,05*2)*2,78-0,92*2,08-1,02*2,08*2- |m?2 16,24
0,50*2,08-(0,42+0,17)*2,78
<pom. 1.3> (2,75*2+3,08*2)*2,78-0,92*2,08-0,50*2,08 m?2 29,46
<pom. 1.4> (6,0*2+2,78*2)*2,78-1,02*2,08 m?2 46,70
<pom. 1.5> 3,95%4*2,78-1,02*2,08 m?2 41,80
<pom. 1.6> (4,38*2+4,0*2)*2,78-1,02*2,08*3-0,51*2,08 m?2 39,17
<pom. 1.7> (2,07*2+1,20*2+1,19*2)*2,78-1,02*2,08*0,92* |m?2 16,68
2,08*2
<pom. 1.8> (3,09*2+3,34*2)*2,78-0,92*2,08+2*0,5*2,09* |m?2 37,11
1,27+0,98*0,63
RAZEM 290,58
38/KNR 4- |4 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.5/01 0713- baniem farby na stropach, biegach i spocznikach
02
<pom. 0.1> 2,87*6,76 m?2 19,40
RAZEM 19,40
39|NNRNK |8 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatamigruntujgcymi - po- |m?2
d.5/B 202 wierzchnie pionowe
1134-02
<pom. 1.3> (2,75*2+3,08*2-0,92)*2,0+0,45*0,98*2+1,50* |m?2 21,57
0,45-1,5070,98
<pom. 1.4> 2,60*2,0 m2 5,20
<pom. 1.7> (2,07*4+1,20*2+1,19*2-0,92*2-1,02)*2,0+0,45* |m2 20,81
0,98*2+0,90*0,45-0,90*0,98
RAZEM 47,58
40/KNR 2- |7 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach m2
d.5/02 0829- 20x25 cm na klej metodg zwykig
08
po0z.39 m2 47 58
RAZEM 47,58
41/NNRNK |7 (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m
d.5|B 202 scian ptytkami lub wykonanie spoiny elastycznej z silikonu
0842-01 sanitarnego
narozniki zewnetrzne
<pom. 1.3> 0,98*2+1,50+0,44*2+2,0*2+3,08*2+0,53+ m 17,58
0,72+1,43+0,40
<pom. 1.4> 2,60+2,0 m 4,60
<pom. 1.7> 1,20*2+0,95+0,20+0,32+0,85+2,02+0,98"2+ |m 23,04
0,90+0,44*2+2,07+1,19+0,95+0,20+0,17+2,0*3
narozniki wewnetrzne
<pom. 1.3> 2,0*4+0,98*2+1,50 m 11,46
<pom. 1.4>2,0 m 2,00
<pom. 1.7> 2,0*8+0,98*2+0,90 m 18,86
RAZEM 77,54
6 MALOWANIE, CPV: 45431000-7, 45442100-8
42/KNR 4- |8 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkow |m2
d.6/01 1204- wewnetrznych $cian
02
poz.37-p0z.39 m2 243,00
RAZEM 243,00
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43/KNR 4- |8 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw |m?2
d.6/01 1204- wewnetrznych sufitéw
01
po0z.38 m2 19,40
RAZEM 19,40
44/KNR 2- |8 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m2
d.6/02 1505- wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
05 nych z gruntowaniem
p0z.31*2+p0z.33+p0z.34 m?2 91,36
RAZEM 91,36
7 STOLARKA, CPV: 45421000-4
71 Stolarka okienna
45/KNR-W |6 Okna z PCV o powierzchni do 0.6 m2, trzyszybowe, oklei- |m?2
d.7.|2-02 nowane okleing drewnopodobng, z nawiewnikami higroste-
1/1018-01 rowanymi, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1 [W/
m2xK]
<01>0,90*0,55*2 m?2 0,99
RAZEM 0,99
46/KNR-W |6 Okna z PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2, trzyszybowe, oklei- | m2
d.7.|2-02 nowane okleing drewnopodobng, z nawiewnikami higroste-
1/1018-02 rowanymi, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1 [W/
m2xK]
<04> 0,90*0,85 m?2 0,77
RAZEM 0,77
47/KNR-W |6 Okna z PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2, trzyszybowe, oklei- | m2
d.7.|2-02 nowane okleing drewnopodobng, z nawiewnikami higroste-
1/1018-03 rowanymi, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1 [W/
m2xK]
<02>0,90*1,45 m?2 1,31
RAZEM 1,31
48/KNR-W |6 Okna z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2, trzyszybowe, m2
d.7.|2-02 okleinowane okleing drewnopodobng, z nawiewnikami hi-
1/1018-04 grosterowanymi, o wspotczynniku przenikania ciepta U =
1,1 [W/m2xK]
<03> 1,50*1,45*4 m?2 8,70
RAZEM 8,70
49|NNRNK |6 Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o szer. w m2
d.7./B 202 rozwinieciu do 25 cm w kolorze wg wyboru inwestora
1/0541-01
0,22*(0,95*4+1,55%4) m?2 2,20
RAZEM 2,20
50|KNR 2- |6 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - ele- |m
d.7./02 2103- menty grubosci 3 cm i szerokosci 50 cm
1/01
analogia
0,95+1,55"4 m 7,15
RAZEM 7,15
51|KNR-W |6 Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7.]12-02 osadzone w $cianach
1/1210-03
1,70*1,65 m?2 2,81
RAZEM 2,81
7.2 Stolarka drzwiowa
52/KNR 2- |6 Drzwi stalowe petne, jednoskrzydtowe, ocieplone piankg |m2
d.7.|02 1203- poliuretanowa, z oscieznica stalowg systemowg, malowa-
2|02 ne farbg akrylowag w kolorze okien, wyposazone w komplet
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<Dz-1>0,90*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
53|KNR-W |6 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-|m?2
d.7.|2-02 towe fabrycznie wykonczone, z oscieznicg drewniang regu-
2/1022-01 lowang i uszczelkg
analogia
<DA11w> 0,90*2,0*3 m?2 5,40
<D9-C> 0,80*2,0*2 m?2 3,20
<Dw-2> 0,82*1,60*1 m?2 1,31
RAZEM 9,91
54/ KNR-W |6 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.7.|2-02 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
2/1022-05 czone drzwi tazienkowe, z oscieznicg drewniang regulowa-
analogia ng i uszczelkg
<DA11wt> 0,90*2,0*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
55|KNR-W |6 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.7.|2-02 krzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o po-
2/1022-03 wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone drzwi tazien-
analogia kowe, z oscieznicg drewniang regulowang i uszczelka
<D8-Ct> 0,80*2,0*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
56|KNR-W |6 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-|m?2
d.7.|2-02 towe fabrycznie wykonczone, z oscieznicg drewniang regu-
2/1022-01 lowang i uszczelkg antywtamaniowe
analogia
<Dw-1> 0,90%2,0*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
57/KNR-W |6 Montaz schodow sktadanych typu strychowego kpl
d.7.12-02
2|1034-07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | OTOCZENIE BUDYNKU, CPV:
45111200-0, 45450000-6, 45410000-4, 45320000-6, 45262500-6, 45233140-2,
45233000-9
8.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
58/KNR 4- |1 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzyt- |m
d.8./01 0535- ku
105
4,0+4,20 m 8,20
RAZEM 8,20
59|KNR 2- |1 Rozebranie opaski i schodéw zewnetrznych z kostki beto- |m?2
d.8./31 0807- nowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
1/01 kiem
0,97%(13,59+11,65)+0,87%(4,07+0,34)+2,72*1,61 m?2 32,70
RAZEM 32,70
60/ KNR 2- |1 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej |m
d.8./31 0813-
1/01
12,62+13,59+5,04+0,34+0,87*4+1,61*2+1,26*2+0,91*2+ |m 48,69
2,72+2,02+1,32
RAZEM 48,69
61 1 Demontaz daszku nad wejsciem, daszek konstrukcji stalo- |kpl
d.8.|kalk. wej
1|\wiasna
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
62|KNR 4- |1 Rozebranie podbitki okapu z blachy nie nadajgcej sie do  |m?2
d.8./01 0535- uzytku
1,02
analogia
0,50*(11,65+9,43) m?2 10,54
RAZEM 10,54
63/KNR 4- |1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
d.8./01 0535- péw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
1/08 uzytku - obrdbka licowania z bloczkéw gazobetonowych
0,15*11,75 m?2 1,76
RAZEM 1,76
64/KNR 2- |12 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d.8./01 0310- do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
102 (kat.gr.111)
0,90*(12,62+11,89+10,40)*0,50 m3 15,71
RAZEM 15,71
65/KNR 4- |1 Rozebranie licowania $cian z bloczkéw gazobetonowych |m3
d.8./01 0349- na zaprawie cementowo-wapienne;j
1,02
<elewacja potudniowo-wschodnia> (11,65*4,93-0,900,55- |m3 4,10
0,90*1,45-1,50*1,45*2)*0,08
<elewacja p6tnocno-wschodnia> (11,59%4,78-1,50*1,45)* |m3 4,26
0,08
<elewacja p6tnocno-zachodnia> (9,43*4,42-0,90%0,55- m3 2,95
1,02*2,10-1,50*1,45)*0,08
RAZEM 11,31
8.2 Ocieplenie czesci cokotowej
66|KNR 0- |9 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2
d.8./123 2611- lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2|01
<elewacja potudniowo-wschodnia> 11,57*1,60-0,90*0,55 |m?2 18,02
<elewacja potnocno-wschodnia> 11,59*1,45 m2 16,81
<elewacja pétnocno-zachodnia> 9,35*0,78+0,50,55*4,35 |m? 8,49
RAZEM 43,32
67/KNR 2- |3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2
d.8./02 0603- - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie
2|09 + warstwy
KNR 2-
02 0603-
10
poz.66 m?2 43,32
RAZEM 43,32
68 KNNR-W|9 Izolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki po- |m?2
d.8./3 0207- listyrenowej ekstrudowanej XPS o gr. 12 cm na klej
2|03
poz.66 m?2 43,32
RAZEM 43,32
69 KNNR-W|9 Izolacje osciezy Scian fundamentowychz ptyt z pianki polis- |m2
d.8./3 0207- tyrenowej ekstrudowanej XPS o gr. 2 cm na klej
2|03
analogia
(0,90+0,55*2)*0,12 m2 0,24
RAZEM 0,24
70/KNNR-W|3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2
d.8./3 0207- - czes¢ obsypana gruntem
2|01
11,57*0,50+11,59%0,50+9,35*0,50 m?2 16,26
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RAZEM 16,26
71/ KNRO- |9 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8.123 2612-
2|06
p0z.66-p0z.70 m?2 27,06
RAZEM 27,06
72|KNR O- |9 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym |m
d.8.23 2612-
2|08
0,90+0,55*2+1,07+0,84 m 3,91
RAZEM 3,91
73l[KNR 0- |10 Wykonanie podktadu gruntujacego pod tynk mozaikowy  |m?2
d.8./23 0933-
2|01
poz.71 m2 27,06
RAZEM 27,06
74/KNR 0- |10 Wyprawa cienkowarstwowa z tynkow dekor. gr. 1,55 mm |m?2
d.8./23 0933- wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
2|02 ny ptaskie - TYNK MOZAIKOWY
poz.71+p0z.69 m?2 27,30
RAZEM 27,30
75|KNR 2- |13 Drenaz - opaska filtracyjna z pospotki w gotowym suchym |m3
d.8./01 0610- wykopie z przygotowaniem kruszywa wokét budynku wraz
2|02 z wykonaniem warstwy separacyjnej z geowtékniny o gra-
maturze 150g/m2
0,90*(12,62+11,89+10,40)*0,35 m3 11,00
RAZEM 11,00
8.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych
76|KNR 0- |9 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2
d.8./123 2611- lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3|01
<elewacja potudniowo-wschodnia> 11,57*3,33-0,90*1,45- \m2 32,87
1,50*1,45*2
<elewacja potnocno-wschodnia> 11,59*3,33+0,5*11,59* |m?2 58,83
4,0-0,90"0,85-1,50*1,45
<elewacja potnocno-zachodnia> 9,35*3,33-0,90*0,55-1,50* m2 26,32
1,45-1,02"2,10
RAZEM 118,02
77/KNR 0- |9 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg  |m?2
d.8./123 2611- lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
3|03
poz.76 m?2 118,02
RAZEM 118,02
78/ KNRO- |9 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - za-  |m
d.8./23 2612- mocowanie listwy cokotowe;j
3|09
11,57+11,59+9,35 m 32,51
RAZEM 32,51
79IKNR 0O- |9 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |mz2
d.8./23 2612- klejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 15 cm do
3|01 Scian
poz.76 m?2 118,02
RAZEM 118,02
80/KNR O- |9 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |mz2
d.8./23 2612- klejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 2 cm do
3|02 o$ciezy
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(0,90+0,85*2+0,90+1,45*2+0,90+0,55*2+1,50*4+1,45*2* |m2 4,68
4+1,02+2,10*2)*0,15
RAZEM 4,68
81/KNR 0- |9 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt
d.8./23 2612- mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
3|03 wych do $cian z gazobetonu
poz.76*6 szt 708,12
RAZEM 708,12
82/KNR 0- |9 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8.123 2612-
3|06
poz.76 m2 118,02
RAZEM 118,02
83/KNR O- |9 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.8.23 2612-
3|07
poz.80 m2 4,68
RAZEM 4,68
84/ KNR O- |9 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym |m
d.8.123 2612-
3|08
0,90*2+0,55*2+1,50*4+1,45*10+1,02+2,10*2 m 28,62
RAZEM 28,62
85/KNR 0- |10 Wykonanie podktadu gruntujacego pod tynk akrylowy m?2
d.8./23 0933-
3|01
p0z.76+p0z.80 m?2 122,70
RAZEM 122,70
86|KNR 0- |10 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- \m2
d.8./23 0933- kor.o fakturze baranek gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
3|02 przyg. podiozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome -
kolor wg wyboru inwestora
poz.76 m2 118,02
RAZEM 118,02
87|KNR 0- |10 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- \m2
d.8./23 0933- kor. o fakturze baranek gr. 3 mm wyk. recznie na uprzed-
3|03 nio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15 cm - kolor wg
wyboru inwestora
poz.80 m2 4,68
RAZEM 4,68
8.4 Daszek nad wejsciem
88|KNR 2- |11 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - montaz prefabryko- |m?2
d.8./02 1220- wanego daszku
404
analogia
1,40*1,0 m2 1,40
RAZEM 1,40
89 11 Dostawa prefabrykowanych daszkéw nad wejscia (nad szt
d.8. kalk. wejsciem gtownym daszek podwojny z dwéch elementow)
4|\wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.5 Opaska odwadniajgca
90|KNNR 6 |13 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie |m?2
d.8./0103-01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
0,90%12,62+0,90%1,79+0,30*10,50+0,70*4,50+1,60*1,80 |m?2 22,15
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RAZEM 22,15
91|KNNR 6 |13 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m?2
d.8./0112-06 cm
5
p0z.90 m2 22.15
RAZEM 22,15
92|KNR 2- |2 Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C8/10 na podtozu z po- |m3
d.8./02 1101- spofki
5/01
poz.90*0,10 m3 2,22
RAZEM 2,22
93|[KNNR 6 |14 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- |m
d.8./0404-01 mentowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
5 towg
12,62+2,69+1,60+1,80 m 18,71
RAZEM 18,71
94/KNNR 6 |15 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 4 cm na m2
d.8./0502-02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem
5 spoin piaskiem
po0z.90 m2 22.15
RAZEM 22,15
8.6 Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych
95/KNR 2- |12 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é 'm3
d.8./01 0307- do 10 m (kat.gr.lll)
602
<fundament podjazdu> 0,20*0,80%*(6,0+2,80+10,70+0,30* |m3 7,33
2+4,50+4,30+10,70+6,20)
<schody> 2,70*3,0*0,20 m3 1,62
RAZEM 8,95
96|KNR 2- |12 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.8./01 0125- grubosci 30 cm bez darni z przewozem taczkami
6/03 +
KNR 2-
01 0125-
07
1,20%(4,30+9,0+4,70)+1,50%(2,80+1,50) m?2 28,05
RAZEM 28,05
97|KNR 2- |2 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |ms3
d.8./02 0201- 0,6 m z betonu klasy C16/20 - reczne uktadanie betonu -
6|01 krawezniki podjazdu
0,20%(4,30%1,04*2+1,70*1,22*2+2,80*1,23+(9,0+0,30*2)* |m3 11,85
1,33+9,0%1,33+1,50*1,57+4,50"1,44*2+1,70*1,57)
RAZEM 11,85
98/ KNNR 6 |13 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie |m2
d.8./0103-01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
1,20*(4,30+9,0+4,70)+1,50%(2,80+1,50)+2,70*3,0 m?2 36,15
RAZEM 36,15
99/KNR 2- |13 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.8./02 1101- wym
6|07
przyjeto srednig miazszos¢ podbudowy réwng 60cm
p0z.98*0,60 m3 21,69
RAZEM 21,69
100 KNR-W |13 Zageszczenie mechaniczne podktadu m3
d.8.|2-01
6/0228-01
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po0z.99 m3 21,69
RAZEM 21,69
101|KNR 2- |14 Palisada betonowa 12x12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.8./31 0403-
6|01
analogia
0,70*2+2,70+2,35+2,0+3,0+2,65+2,30 m 16,40
RAZEM 16,40
102/ KNNR 6 |15 Schody i podjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 6 |m?2
d.8./0502-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
po0z.99 m2 21,69
RAZEM 21,69
103/KNNR 6 |11 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z |m
d.8./0701-03 rur $r. 38 mm o rozstawie stupkéw z rur kwadratowych
6 40x40x3 mm co ok. 1.5 m - porecze podjazdu dla niepet-
nosprawnych
6,22+3,05+10,55+0,35*2+4,92+0,78+6,62+10,92+0,25+ |m 48,91
4,90
RAZEM 48,91
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