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SKALA 1:75

OZNACZENIA:

przewody zimnej wody uzytkowej
IIIIIII przewody cieplej wody uzytkowej
—PrZeWOdy kanalizagji sanitarnej utozonej pod poziomem posadzki
pion instalacji wodociggowej
pion instalacji kanalizacji sanitarnej
DN50 $rednica przewoddw instalacji kanalizagji sanitarnej

UWAGI DO INSTALACII WODOCIAGOWE]
1. Przewody rozprowadzajace instalacji wodociagowej prowadzi¢ w posadzce, podejécia do zaworéw
odcinajacych w bruzdach $ciennych i wykonac z rur PE-RT/AL/PE-HD taczonych ztaczkami zaprasowywanymi.
2. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki, w kolorze
niebieskim dla zimnej, a czerwonym dla cieptej i cyrkulacji wody, grubo$¢ izolacji 9mm.
3. Instalacje wodociagowg z zastosowaniem przewoddw metalowych, a takze armature metalowa, nalezy objac
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

UWAGI DO INSTALACII KANALIZACII SANITARNE]
1. Umywalki, zZlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m nad podtog, liczac od gérnej krawedzi przyboru.
2. Styk urzadzen sanitarnych (umywalki, WC, brodziki itp.) nalezy wypetni¢ sylikonem sanitarny antygrzybicznym.
3. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min. 50mm, syfon powinien by¢
montowany tak by byta mozliwos¢ ich czyszczenia.
4. Wszystkie przewody prowadzone w obrebie pomieszczen tazienki nalezy wykona¢ z rur PP-HT o ér. DN50 od brodzika i
umywalki oraz DN110 od WC do pionu.
5. Wszystkie pion wykonac¢ na catej swojej dtugosci o érednicy DN110.
. Piony K1 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakofczy¢ wywiewka DN160 w kolorze dachu, pozostate piony zakorczy¢
zaworami napowietrzajgcymi DN110. Na pionie zamontowac¢ rewizje.
. Przestrzeih pomiedzy stropem a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym nie powodujacym
uszkodzenia przewodu.
. Przewody prowadzone pod posadzka parteru wykonac z rur PVC-U SN4 litych.
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