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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania cz¢sci budynku mieszkalnego na
kancelari¢ lesnictwa

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Uzgodnienia z inwestorem,;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.
Nr 81, poz. 462 );
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
p0z.690 zm. Dz.U. Nr 33 poz.270 z 2003r oraz Dz.U. Nr 109 poz.1156 z 2004r;
Polskie normy;

Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania, przeznaczenie obiektu
Opracowanie projektu wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania budynku

mieszkalnego na kancelari¢ le$nictwa.

1.3 Zakres opracowania

Prace projektowe objety swoim zakresem:

opracowanie projektu zagospodarowania dziatki;

wykonanie inwentaryzacji czesci istniejace;j;

opracowanie projektu budowlanego;

opracowanie projektu branzy sanitarnej (ogrzewanie, wod. - kan);



- opracowanie projektu branzy energetycznej (instalacja gniazdowa i oswietleniowa);

1.4 Program uzytkowy

m Zestawienie powierzchni:

PIWNICA - 19,11 m?
0.1 Pomieszczenie gospodarcze - 19,11 m?
PARTER - 82,58 m*
1.1 Wiatrotap - 6,13m?
1.2 Korytarz - 497 m?
1.3 Kottownia - 847m?
1.4 Pomieszczenie socjalne - 16,68 m?
1.5 Kancelaria - 15,60 m?
1.6 Poczekalnia - 17,52 m?
1.7 WC - 494 m?
1.8 Pomieszczenie gospodarcze - 827 m?

m  Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnia uzytkowa - 101,69 m?
Powierzchnia zabudowy - 120,35 m?
Powierzchnia catkowita - 169,11 m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy - 8,38 m

Kubatura brutto - 615,00 m?

1.5 Warunki dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych /dot. obiektéw uzytecznos$ci
publicznej/
Dostep dla os6b niepetnosprawnych mozliwy projektowanym podjazdem przed
gtéwnym wejsciem do budynku.
Wszystkie drzwi wewngtrzne na drodze ewakuacyjnej szerokosci min. 90 cm.

W budynku nie beda zatrudnione osoby niepetnosprawne.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Fundamenty:
Bez zmian. Betonowe o szeroko$ci 80cm.

Mury fundamentowe i piwniczne:



Bez zmian. Sciany murowane z cegiet petnych na zaprawie cementowe;.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne parteru projektuje sie jako dwuwarstwowe. Warstwa konstrukcyjna z
cegiet petnych na zaprawie cementowo — wapiennej gr. 52cm, bez zmian, ocieplenie —
styropianem gr 15cm, warstwa elewacyjna — tynk akrylowy na siatce z wt6kna szklanego.
Sciany zewnetrzne piwnic réwniez projektuje si¢ jak dwuwarstwowe, jako docieplenie
nalezy uzy¢ plyt styropianowych wodoodpornych gr. 12 cm, warstwa elewacyjna — tynk
mozaikowy.

Scianki dzialowe:

Scianki dzialowe istniejace murowane, projektowane w systemie suchej zabudowy z piyt
gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym.

Stropy:

Nad piwnicg istniejacy strop kleina.

Nad parterem istniejacy strop drewniany do ktérego podwiesza si¢ sufit z plyt g-k
podwdjnie, w pomieszczeniu 1.3 zastosowac ptyty ogniochronne.

Nadproza:

Istniejace zelbetowe bez zmian.

Schody:

Z piwnicy na parter ptytowe zelbetowe bez zmian.

Wience:

Wience zelbetowe, istniejace.

Dach:

Drewniany, dwuspadowy, o nachyleniu 33° (65%). Konstrukcja dachu platwiowo -
kleszczowa bez zmian. Pokrycie — blacha trapezowa powlekana bez zmian. Na dachu
istniejgca instalacja odgromowa bez zmian.

Przewody wentylacyjne i dymowe:

Przewody wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-
wap. Czapy kominéw betonowe obtozone blachg ptaska powlekang. Otwory wentylacyjne
zabezpieczone kratkami stalowymi. Ponad dachem kominy murowane z cegiet petnych,
ocieplone i obtozone blachg ptaska na rabek stojacy.

W pomieszczeniu kancelarii, WC 1 socjalnym przewody wentylacyjne - rura z blachy
stalowej ocynkowanej @ 150mm wyprowadzona ponda dach i zakonczona systemowym
kominkiem wentylacyjnym.

Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe bez zmian.



Obrobki blacharskie:

Obrobki dachu bez zmian.

Tynki wewnetrzne:

Tynki istniejace wap.-cem. kat III zacierane na gadko.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PCV, z szybg zespolong o U=1,1W/m**K dla calego okna, okna na profilach biatych.
Parapety wewngtrzne aglomarmurowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe (wg wykazu stolarki). Drzwi do WC 1 tazienki
zaopatrzone w dolnej czesci w otwory dla dopltywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m? futryny drewniane. Do pomieszczenia kancelarii drzwi
antywlamaniowe

Drzwi zewnetrzne gloéwne stalowe ocieplane piankg poliuretanowg malowane farbg
akrylowa w kolorze wskazanym przez inwestora. Wyposazone w komplet oku¢ (min 2
zamki) i o$cieznice stalowa.

Izolacje:

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — bez zmian.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — od strony zewnetrznej emulsjg asfaltowag
wodorozciefnczalng nie rozpuszczajacg styropianu 2 - krotnie.

Podlogi i posadzki:

Posadzki z gresu szkliwionego na podkiadzie cementowym. W piwnicy posadzki
cementowe istniejace.

Malowanie:

Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng w kolorach jasnych.

Ocieplenie:

Ocieplenie $cian fundamentowych — styropianem wodoodpornym gr. 12 cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych — styropian EPS 070-040 gr. 15 cm.

Ocieplenie stropu nad parterem — welna mineralna lub szklana gr 25cm.

Opaska wokét budynku:

Z kostki brukowej betonowe;j.

Schody i podjazd:

Z kostki brukowej betonowe;j.



3. OPIS KONSTRUKCYJNY
3.1 Uklad konstrukcyjny
Budynek II kondygnacyjny, o ukladzie konstrukcyjnym mieszanym. Konstrukcja budynku
drewniana i murowana. Konstrukcja dachu drewniana.
3.2 Warunki posadowienia
Posadowienie bezposrednie na gruncie nosSnym w postaci gliny piaszczystej. Wody
gruntowe ponizej posadowienia fundamentow.
3.3 Wplywy gornicze
Nie wystepuja.
3.4 Spos6b wznoszenia obiektu
Spos6b wznoszenia obiektu tradycyjny, sposobem gospodarczym.
3.5 Naruszenie intereséw os6b trzecich
Nie wystepuje.
3.6 Zalozenia do obliczen
e Strefa obcigzenia $niegiem — 111
e Strefa obcigzenia wiatrem — |
e Glebokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m
Catosé obliczen wykonano w oparciu o normy :
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Rozwigzania instalacyjne zawarte w dalszej czesci opracowania.

S. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow

Zuzycie wody wynika z potrzeb sanitarnych i bytowych; pokrywane bedzie woda

dostarczang z wodociggu gminnego (przylacz istniejacy doprowadzony do pom. 0.1).



Powstajace $cieki bytowe odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte. Zuzycie wody zaleze¢ bedzie od ilosci 0s6b przebywajacych w budynku.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
W budynku zamontowany jest kociol na paliwo stale. Wyrzut spalin kominem
dymowym wyprowadzonym ponad pota¢ dachowa.

5.3 Odpady state
Odpady state, majace charakter odpadéw komunalnych, gromadzone beda w pojemnikach
na $mieci typu SM 110 i wywozone na wysypisko $mieci. Pojemniki ustawione na poditozu
wylozonym kostka brukowa, pod zadaszeniem. Dojscie do pojemnikéw po utwardzonym
podiozu.

5.4 Halas, wibracje, promieniowanie
Nie wystepuja.

5.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode.
Ujemny nie wystepuje.

5.6 Zatrudnienie i praca
W budynku pracowac bedzie do 2 0s6b nie dluzej niz 4 godziny dziennie.

5.7 Warunki higieniczno-sanitarne
Dla zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych pracownikéw przeznaczony jest WC

znajdujacy si¢ na parterze.

6. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I
SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego

wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.



7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7.1 Dane ogélne
Projektowany obiekt jest budynkiem kancelarii, podpiwniczonym, niskim (N) o kubaturze
brutto nie przekraczajacej 1000m>.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej okreslone w §212 nie dotyczg budynkéw
administracyjnych w gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji nadziemnych wtacznie
(§213 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w_sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Po konsultacji z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych inz. Romanem

Popajewskim upr. nr 431/2000 budynek Kkancelarii zalicza si¢ do budynkéw
administracyjnych w gospodarstwach lesnych do ktérych nie ma wymagan dotyczacych
klasy odpornosci ogniowej oraz nie wymaga si¢ uzgodnienia Panstwowej Strazy
Pozarnej (na podstawie w.w. Rozporzadzenia).
Wyposazenie budynku w instalacj¢ elektryczna, wod-kan. 1 centralnego ogrzewania. Woda
do celéw p.poz. z hydrantéw na sieci wodociggowe;j.

7.2 Strefy pozarowe
Catly budynek zostat zaliczony do jednej strefy pozarowe;.

7.3 Drogi ewakuacyjne
Projektowany budynek posiada 1 wyjscie giéwne prowadzace z poziomu parteru na
zewnatrz obiektu. W Zadnym pomieszczeniu dlugo$¢ dojscia, mierzona od najdalszego
miejsca, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie
przekracza 40 m.

7.4 Dane dotyczace ochrony pozarowej obiektu: powierzchnia, liczba kondygnacji,

przewidywana liczba oséb.

Przeznaczenie obiektu budynek kancelarii lesnictwa
Kategoria pozarowa ZL 1

Klasa odporno$ci ogniowej D

Wysokosci w §wietle kondygnacji 2,0m, 2,70m.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

Przewidywana liczba 0s6b 2



8. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty

Opracowanie:

mgr inz. Mieczystaw Podpora
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE

STOLARKI
skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Oznaczenie na rysunku o1 02 03 04
Oznaczenie katalogowe
Materiat PCV PCV PCV PCV
Schemat
At N7 ;N
/R I -
AN VA N
Wym. w $wietle S 715 715 1315 715
oscieznicy [mm] H 335 1235 1235 635
Powierzchnia [m2] SxH 0,24 0,88 1,62 0,45
Wym. zewnetrzne Sz 865 865 1465 865
oscieznicy [mm] Hz 485 1385 1385 785
Powierzchnia [m2] SzxHz 0,42 1,20 2,03 0,68
W el Sm 900 900 1500 900
ym. wswietle murd Foe, 550 1450 1450 850
Piwnica 1 - - -
llosé [szt.] Parter 1 1 4 -
Strych - - - 1
Ogotem [szt] 2 1 4 1
Uwagi
Uwaga!
Okna PCV-profil biaty;
Okna zaopatrzone w nawiewniki higrosterowne;
Szklenie standardowe (pakiet 3 szyb o U=1,1 W/m2*K dla catego okna);
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Oznaczenie na rysunku DA11w Dw-1 DA11wi D8-Ct D9-C Dw-2 Dz-1
Oznaczenie katalogowe DA11w DA11wt D8-Ct D9-C
Materiat Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Stal
Schemat
] N -
= = - — — — o =
O
Wym. w $wietle S 900 900 900 800 800 820 900
oscieznicy [mm] H 2000 2000 2000 2000 2000 1600 2000
Powierzchnia [m2] SxH 1,80 1,80 1,80 1,60 1,60 1,31 1,80
W el Sm 1020 1020 1020 920 920 940 1020
ym. wswietle murd Foe, 2080 2080 2080 2080 2080 1680 2100
Rodzaj skrzydta Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe
Piwnica 1
llos¢ t.
st IS o rter 3 1 1 1 1 1 1
Ogotem [szt.] 3 1 1 1 2 1 1
C<<m©_ Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wejsciowe

peine

petne antywtamaniowe

tazienkowe

tazienkowe

petne

peine

ocieplane szklone
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PRZEKROJ PRZEZ

POCHYLNIE

skala 1:20
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