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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

1.1 WIATROLAP
6,13 Gres szkliwiony
1.2 KORYTARZ

4,97 Gres szkliwiony
1.3 KOTLOWNIA
8,47 Gres techniczny
1.4 POM. SOCJALNE
16,68 | Gres szkliwiony
1.5 KANCELARIA
15,60 | Gres szkliwiony
1.6 POCZEKALNIA
17,52 | Gres szkliwiony
1.7 wcC

4,94 Gres szkliwiony
1.8 POM. GOSPODARCZE
8,27 Gres techniczny

Razem parter - 82,58 m2

1

FRAGMENTY SCIAN:
|

ISTNIEJACE
DO WYBURZENIA

DO ZAMUROWANIA

77777/, PROJEKTOWANE

RZUT PARTERU INSTALACII C.O.
SKALA 1:75

OZNACZENIA:

projektowane przewody zasilajgce rozdzielacze instalacji centralnego ogrzewania

— = = projektowane przewody powrotne rozdzielacze instalacji centralnego ogrzewania

C22-600x1200 grzejnik stalowy dwu ptytowy, wysoko$¢ x szeroko$¢ [mm]

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Kanczuga ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

Oblekt Budynek kancelarii lesnictwa Kramarzéwka Stadium
na dz. Nr 1996 w m. Kramarzéwka gm. Pruchnik PB
N k Branza
HENETY RZUT PARTERU INSTALACII C.O. .
Sanitarna
Wyszczegdlnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 12.2018 1:75
Nr rys.

S$4




