Opis
Zamglawiacze

Dane techniczne
¢ wysoko$¢ 230 cm
« profil  40x80 mm
¢ kolor - RAL 7035
Wyposazenie standardowe - konstrukcja stalowa
- prefabrykowany betonowy fundament z kompletem elementéw mocujacych
- centrala sterujaca z programatorem tygodniowym; tryby: praca cigla, praca ,na Zadanie”, praca interwatowa
- przewdd sterujacy (pofaczenie zamglawiacza z centralg sterujaca)
- zestaw przylaczeniowy do wody (potaczenie zamgtawiacza z pompg)
— filtr wstepny
- pompa podnoszaca cinienie wody (srednio lub wysokocisnieniowa)

Materialy 65 110
Stal nierdzewna AIS| 304 malowana proszkowo RAL 7035
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|

MONTAZ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY KIM ARCHITEKCI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI, LUB W CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ
ZGODY ARCHITEKTA.

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTAGUE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywa zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robgt,
budowlano-montazowych opracowanymi przez [TB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2 Poziomy posadzek nalezy zweryfikowad i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie zgodnie z projekiem - odchytki od projektu
naleZy konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposazenia,w szczegdinosci elementy stolarki i Slusarki okienne; i drzwiowej,
szkler, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiad i
wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4 Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedhug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czest konstrukeyjna.

6.Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowat wediug projektow branzowych po dokonaniu adaptacji
7.Przed wykonaniem posadzki na gruncie w mrozni nalezy skontaktowad sig z dostawca komory w celu roziozenia kabii lub
maly grzewczej.

8.Uklad warstw przegréd poziomych i pionowych - patrz przekroje.
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Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego wraz z infrastrukturg

%M_MM.\ towarzyszacg ( tor rowerowy typu ,pumptrack”, strefa parkur,
i strefa aktywnego seniora, integracyjny plac zabawa oraz strefa zamgtawiaczy )
Adres:
res SEUPSK, dz. nr. 869 obr. 0010 (226301_1.0010.869 )
Park im. Witkacego; ul. 11 Listopada, j.ew. 226301_1
Inwestor: Miasto Stupsk, w imieniu i na rzecz, ktérego dziata
Zarzad Infrastruktury Miejskiej, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
Stadium projektu:
Branza; Architektoniczna PROJEKT TECHNICZNY
Tytut: Zamglawiacze
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