z wtazem klasy A15 H=1,8m

Studnia wodomierzowa PEHD &1000

Zestaw wodomierzowy dla
bud. WC

PEQD40

—_ T

Oznaczenia:

1 wodomierz gtéwny typ JS2,5 DN15 z
mozliwoscig montazu naktadki radiowe;j

2 zawor grzybkowy skosny DN25

3 Zawor skosny antyskazeniowy typ EA z zaworem
odcinajgcym DN25

4 redukcja stalowa DN 25/15mm

5. konsola wodomierzowa DN15

estaw wodomierzowy dla zamgtawiaczy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SCHEMAT MONTAZU WODOMIERZA:

Oznaczenia:
1 wodomierz gtéwny typ JS 2,5 DN15 (Dostarcza gestor
sieci)

2 zawor grzybkowy prosty DN25

3 Zawor skosny antyskazeniowy typ EA z zaworem
odcinajgcym DN25

4 redukcja stalowa DN 25/15 mm

5. konsola wodomierzowa DN15

Przed wodomierzem zachowa¢ odcinek prosty dt. 5d.
Za wodomierzem zachowa¢ odcinek prosty dt. 3d.

\H‘; KIM Architekci

NIP: 8393024319

ARCHITEKCI :
www.kimarchitekci.com tel.

76-251 Kobylnica, ul. Cyprysowa 3D

e-mail: biuro@kimarchitekci.com

512 654 512

Obiekt/
Temat:

BUDOWA PREFABRYKOWANEJ TOALETY PUBLICZNE)
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Adres:

dz. nr 869, 11/61dr obr. 10
w Parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada w Stupsku

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Stupsku 76-200 Stupsk, ul. Szczecinska 112, NIP 839-000-56-23

Branza:

Stadium projektu:
sanitarna projekt techniczny

Nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

Imig i Nazwisko Podpis Data Skala:
mgr inz. Piotr Mitejszo
upr. proj. bez ograniczei
PROJEKTOWAL | wsp. instal. w2zale. sec instataci rzazeti cepinych, 2023-04| 1:100/250
wentyl., gazowych, wod. i kan.
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