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Nr rys. tytut rysunku skala strona

STR.
PT-St-01 Rzut toru pumptrack — Easy Pump 1:100 STR
PT-St-02 Przekroje A-A — H-H 1:50 STR.
PT-St-03 Rzut toru pumptrack — Mini Pump 1:100 STR.
PT-St-04 Przekroje A-A—D-D 1:50 STR.
A3.1 Mata architektura - Element L1 1:20 STR.
A3.2 Mata architektura - Element L2 1:20 STR.
A3.3 Mata architektura - Element L3 1:20 STR.
A3.4 Mata architektura - Element L4 1:20 STR.
A35 Mata architektura - Element Z1 1:20 STR.
A3.6 Mata architektura - Element K1 1:20 STR.
A3.7 Mata architektura - Element S1 1:20 STR.
A4l Strefa Parkour — Element 1 1:50 STR.
A4.2 Strefa Parkour — Element 2 1:20 STR.
A4.3 Strefa Parkour — Element 3 1:20 STR.
A4.4 Strefa Parkour — Element 4 1:20 STR.
A4.5 Strefa Parkour — Element 5 1:20 STR.
A4.6 Strefa Parkour — Element 6 1:20 STR.
A4.7 Strefa Parkour — Element 7 1:20 STR.
A4.8 Strefa Parkour — Element 8 1:50 STR.
A4.9 Strefa Parkour — Element 9 1:50 STR.
A5.1 Strefa aktywnego seniora — Element 1 1:20 STR.
A5.2 Strefa aktywnego seniora — Element 2 1:20 STR.
A5.3 Strefa aktywnego seniora — Element 3 1:20 STR.
A5.4 Strefa aktywnego seniora — Element 4 1:20 STR.
A5.5 Strefa aktywnego seniora — Element 5 1:20 STR.
A5.6 Strefa aktywnego seniora — Element 6 1:20 STR'
A5.7 Strefa aktywnego seniora — Element 7 1:20 STR'
A5.8 Strefa aktywnego seniora — Element 8 1:20 STR'
A5.9 Strefa aktywnego seniora — Element 9 1:20 STR'
A5.10 Strefa aktywnego seniora — Element 10 1:20 STR'
A5.11 Strefa aktywnego seniora — Element 11 1:20 STR'
A5.12 Strefa aktywnego seniora — Element 12 1:20 STR'
Ab6.1 Integracyjny plac zabawa — Element 1 1:100 '
. STR.

Ab6.2 Integracyjny plac zabawa — Element 2 1:50
A6.3 Integracyjny plac zabawa — Element 3 1:50 STR.
. STR.

A6.4 Integracyjny plac zabawa — Element 4 1:50
. STR.
A6.5 Integracyjny plac zabawa — Element 5 1:50 STR
A7 Zamgtawiacze 1:20 )




CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2018 poz. 1202
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Potozenie, rzezba terenu i stan istniejacy

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na potudniowej czesci dziatki nr
869 obr. 0010 (miasto Stupsk). Dziatka jest potozona w pdétnocno-zachodniej cze$ci miasta, pomiedzy
ulicami 11 Listopada i Frgckowskiego w Stupsku.

Obszar dziatki nr 869, ktéry wchodzi w zakres opracowania to teren zielony niezagospodarowany
z betonowymi ciggami komunikacyjnymi. Teren jest pfaski.

W obecnej chwili na terenie dziatki zlokalizowane sg elementy matej architektury tj. tawki, kosze na
Smieci i stoty do grania w szachy plenerowe. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie istniejace
ciggi komunikacyjne - do zachowania, biegngce od podtnocnej czesci dziatki do potudniowej i od
wschodniej do zachodniej, przebiegajgce wzdtuz granicy opracowania — faczace ul. 11 Listopada z
ul. K. Fragckowskiego oraz ul. Norwida.

Na obszarze zaplanowano realizacje linii oSwietleniowej, ktéra objeta jest oddzielnym opracowaniem.
Ponad to przy potudniowej i zachodniej granicy zlokalizowany jest cieptociag.

W obrebie dziatki objetej inwestycjg wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieci wodociggowej DN100 i DN160

- sieci kanalizacji sanitarnej DN200

- sieci kanalizacji deszczowej DN200

- sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

- sieci cieptowniczej c400 wraz z komorg

W trakcie prowadzenia prac w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg wtazdw istniejgcych studni kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych i komér cieptowniczych do projektowanej niwelety terenu.

Istniejgca na terenie dziatki podziemna infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. W razie
wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg nieuwidoczniong na mapie - niejasnosci nalezy wyjasnic z
projektantem.

Wyciag z operatu geotechnicznego

Na terenie objetym opracowaniem wykonano badania podtoza gruntowego. Badania gruntu wraz z
dokumentacjg geologiczng zostaty wykonane w lipcu 2015r. Przez pracownie geologiczng , MK
GEOLOGIA” ul. Jana Pawta Il 1, pok. 218, 76-200 Stupsk.

Na obszarze przewidzianym pod zabudowe wykonano 6 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0m,

1 otwdr do gtebokosci 3,0m oraz 2 otwory do gtebokosci 4,0m.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie dziatki objetej badaniami wystepujg grunty o mato
zréznicowanej genezie i litologii: gliny piaszczyste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego na
pograniczu potzwartego.



Podczas prac prowadzonych latem, przy stanach zblizonych do srednich, nie stwierdzono wystepowania
wod podziemnych w obrebie utwordw piaszczystych.

Projektowany obiekt - ASFALTOWY TOR TYPU PUMPTRACK =zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Grunty zaliczono do |l

kategorii gruntu.

IV. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie tory rowerowe typu pumptrack: dla poczatkujgcych (MINI PUMP) i sredniozaawansowanych
(EASY PUMP).

1.1. Tor Pumptrack

Stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz zmyst réwnowagi przy
maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty i przyjemny sposdb na aktywnosc¢ sportowg bez wzgledu
na wiek.

Asfaltowy tor pumptrack sktada sie z garbéw, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych

w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przeszkody
toru wraz z zakretami tworzg zamknietg petle po ktdrej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla
maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

Tory pumptrack — Easy Pump i Mini Pump stuzy¢ majg mtodym uzytkownikom —amatorom terenowej jazdy
na rowerze. Obiekty proponuje sie jako utwardzone tory mieszanka mineralno-asfaltowg AC 8S

o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Parametry toru Easy Pump:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 1180,0 m?,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 509,0 m?,

- dtugosc¢ toru w rzucie: 267,0 m,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej toru: min. 1,7 m,

- wysokos¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym
punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy): 1,0 m,

- grubo$¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

- ilos¢ zakretow profilowanych: 7 szt.

- promien zakretéw: min. 3,8 m.

Parametry toru Mini Pump:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 366,0 m?,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 126,0 m?,

- dtugosc toru w rzucie: 71,0 m,

- szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 1,5 m,

- wysokos¢ zakretéw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym
punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — 0,5 m,

- ilos¢ zakretéw profilowanych: 4 szt.,

- promien zakretéw: 3,0 m.,

Tory Easy Pump i Mini Pump projektuje sie tak, by umozliwiaty jazde zaréwno na deskorolkach, rolkach czy
hulajnodze.



1.2. Zielen
Projektuje sie wykonczenie skarp torow pumptrack trawa z rolki.

1.1.1. Opis techniczny do projektu budowy toru rowerowego — PUMPTRACK
Ogdlny bilans mas ziemnych — okreslenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robot zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujgco:

1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety) V=991,70 m3
- tor EASY PUMP V=874,60 m?
- tor MINI PUMP V=117,10 m?

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=92,40 m?
- tor EASY PUMP V=74,20 m3
- tor MINI PUMP V=18,20 m3

3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru)V=46,20 m?
- tor EASY PUMP V=37,10 m3
- tor MINI PUMP V=9,10 m?

Roboty towarzyszace:

- Usuniecie warstwy 20 cm humusu celem powigzania warstw nasypowych,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypdéw toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 991,70 m? projektuje sie pozyskaé z innych Zrédet niz wykopy na miejscu
budowy,

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zatgczonym rysunkiem PT-St-01 oraz PT-St-03 w miejscach w srodku toru wymienic
nawierzchnie na zwirowa.

1.1.2. Wymagania materiatowe

A. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne,
- zwiry i pospotki,

- piaski grubo, srednio i drobno-ziarniste naturalne i famane,

Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S - 02205:1998 [4] podano w Tablicy nr 1
w SST D - 02.03.01 Wykonanie nasypow - Rowerowy plac zabaw - Pumptrack, stanowigcej zatacznik do
niniejszej dokumentacji projektowe;j.

B. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),
stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

C. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa grubosci
5-7 cm wykonana w technologii "na gorgco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.



1.1.3. Wykonywanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, oraz za testowanie i weryfikacje
zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru. w tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego
zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz
samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgleddow bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie
wiasciwosci jezdnych toru.

A. Nasypy

Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%).
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie
testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm przy
kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje
sie scinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.) elementu,
opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptytg wibracyjng o wadze
>60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

B. Wskaznik zageszczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtédrnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

llos¢ pomiardw [szt.]
Dtugosé rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(korona) prostym

<120 mb 2 1

121-200 mb 3 2

>201 mb 4 3

C. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypéw rowerowego placu



zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min. 10 cm z kazdej
strony.

D. Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 3. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,98

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

llos¢ pomiardw [szt.]
Dtugosé rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(korona) prostym

<120 mb 1 1

121-200 mb 2 1

>201 mb 2 2

E. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5-7 cm (MMA na kategorie ruchu
KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).

F. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: +5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od
140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢
wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢ sie bezzwtocznie po odpowiednim
wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu
profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze 2 60kg.
Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego



Projektowana Zawartos¢
Typ grubosé Wskaznik wolnych
i wymiar warstwy Miejsce pobrania prébki zageszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%(v/V)]
Powierzchnia o spadku <
20% (np. korona zakretu, >94,0 <10,0
ACSS, 5,0-7,0 __garby)
KR1-2 Powierzchnia o spadku >
20% (1/3 wysokosci zakretu >91,0 <15,0
profilowanego tzw. bandy)

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwo$é badan i pomiardow po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugos¢ rowerowego

llo$¢ pomiardw [szt.]

placu zabaw -

PUMPTRACK [mb]

Zakres badan po

wykonaniu warstwy jezdnej

Zakret profilowany tzw.

banda (1/3 wysokosci)

Przeszkoda na odcinku

prostym (garby)

warstwy [%]

<120 mb - grubos¢ warstwy [cm] 2 1

121-200 mb - wolna przestrzen 3 5
w warstwie [%]

>201 mb - wskaznik zageszczenia 4 3

2.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

2.3.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy 7.
Tablica 7. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1.

Szerokos¢ warstwy

2razynalOm

Spadki poprzeczne

Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

Zfacza podtuzne i poprzeczne

Kazde ztacze (ocena wizualna)

2
3.
4

Wyglad zewnetrzny warstwy

Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

2.3.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé szeroko$é warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szerokos¢é wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;j.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno
zakretow profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.




G. Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej
szerokosci muszg mieé jednakowy profil (przekréj podtuzny). Wyjatek mogg stanowic przeszkody celowo
wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby,
multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi byé w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz
2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sg w przekroju
ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pdtka bandy, ktéra moze by¢
wyptaszczona.

H. Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie
zastoiska wody.

I. Ztacza podtuine i poprzeczne

Pofaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie byty
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

J.  Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty ptynng jazde.
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajgcych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych,

o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zageszczanie
krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po
wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknieé

i ubytkow.

1.1.4. Opis techniczny do projektu zieleni

Powierzchnie skarp toru pumptrack nalezy wykonczy¢ trawa z rolki.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastéw, powinna byé przekopana badz
przeorana, nalezy wzbogaci¢ jg w nawozy mineralne.

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pézne lato (przetom VIII/IX) lub wczesna jesien,
ewentualnie w drugim terminie, na wiosne: od 15 IV do 15 V. Dopuszcza sie zaktadanie trawnikéw

w péZniejszym terminie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

W wyborze terminu nalezy kierowac sie temperaturg i wilgotnoscia. Korzystne warunki pod tym wzgledem
panujg na wiosne w kwietniu — maju. Za najlepszy okres uznaje sie pdzne lato — wczesna jesien, gdyz
sprzyjajace warunki sg wowczas bardziej dtugotrwate.

1.1.5. Opis techniczny odwodnienia

Odprowadzenie wody z toru w grunt. Stosunki wodne nie ulegng zmianie, a sgsiednie dziatki nie bedg
zalewane.

1.1.6. Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie pobiera energii i nie wymaga zadnych zrédet i zasobow energii.



1.1.7. Warunki dopuszczenia zamiennikéw

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatéw catkowicie zgodnych z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielkosé, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamosc funkc;ji)

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcja) - wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

- parametrow bezpieczeistwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy
produktow.

1.2. Zielen Pumptrack
Projektuje sie wykonczenie skarp toréw Pumptrack trawg z rolki

1.3. Mata architektura - Rys. A3

Na catym obszarze opracowania zaprojektowano rozmieszczenie elementéw matej architektury co
przedstawiono na planszy PZT-01.

SYMBOL ,L1”
tAWKI Z PRZESTRZENIA NA ZATRZYMANIE OSOBY
NA WOZKU INWALIDZKIM — 10 szt.

Dane techniczne :

e dtugos¢ modutu 120 cm

¢ szerokos¢ 60 cm

¢ wysokos¢ siedziska 44,5 cm
e szerokos¢ siedziska 60 cm

¢ szerokos¢ lameli 5-6 cm

* Zdjecie pogladowe * waga 700 kg '
( UWAGA ! odwrotny kierunek utozenia * kolor drewna — ciemny dab
lameli drewnianych ) e beton architektoniczny — naturalny

e kolor konstrukcji podparcia RAL 7035

* Zdjecie pogladowe
( UWAGA ! odwrotny kierunek utozenia
lameli drewnianych )




*

Zdjecie pogladowe

SYMBOL ,L2”
tAWKI Z OPARCIEM Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO — 17 szt.

Dane techniczne :

e dtugos¢ 187 cm

e szeroko$¢ 45cm

¢ Szerokos¢ lameli 5-6 cm

e wysokos¢ 80 cm

e waga 167 kg

¢ kolor drewna — ciemny dab

¢ beton architektoniczny — naturalny

SYMBOL ,L3”

tAWKI BETONOWE BEZ OPARCIA — 8 szt.
Dane techniczne :

e dtugos¢ 187 cm

e szerokos¢ 45 cm

¢ Szerokos$¢ lameli 5-6 cm

e wysokos¢ 45 cm

e waga 140 kg

¢ kolor drewna — ciemny dab

¢ beton architektoniczny — naturalny

SYMBOL ,L4”

LEZAK BETONOWY PARKOWY Z LISTWAMI
DREWNIANYMI -7 szt.

Dane techniczne :

¢ Wysokosé: 83 cm

¢ Dtugosé: 164 cm

¢ Szerokos$¢: 70 cm

e Waga: 640 kg

¢ Kolor drewna — ciemny dab

e Beton architektoniczny — naturalny

* Zdjecie pogladowe

SYMBOL ,,21”

ZESTAW PIKNIKOWY (STOL + 2 tAWKI ,L2” Z
OPARCIEM) — 3 KOMPLETY

Dane techniczne ,L2” (tawka ) :

e dtugos¢ 187 cm

® szeroko$¢ 45cm

e Szerokos¢ lameli 5-6 cm

e wysokos¢ 80 cm

e waga 167 kg

¢ kolor drewna — ciemny dab

* beton architektoniczny — naturalny




Dane techniczne ( stot) :

e dtugos¢ 140 cm

e szeroko$¢ 60cm

e Szerokos$¢ lameli 5-6 cm

e wysokosé¢ 75 cm

e waga 200 cm

¢ kolor drewna — ciemny dab

¢ beton architektoniczny — naturalny

SYMBOL ,K1”

= KOSZ ULICZNY - 19 szt.

Dane techniczne :

e Wysokosé: 75cm

e Dtugosc: 45 cm

e Szerokos¢: 35 cm

e Waga: 140 kg

¢ Beton architektoniczny — naturalny

* Zdjecie poglgdowe

SYmBoL,S1”

METALOWY STOJAK NA ROWERY - 11
KOMPLETOW ( PO 3 szt.)

Dane techniczne :

o dtugos¢ 75 cm

o profil  40x80 mm
. wysokos$¢ 75 cm
o kolor — RAL 7035

* Zdjecie pogladowe

1. STREFA PARKOUR (4) - Rys. A4

Obiekt sktadajgcy sie z zestawu urzadzen do treningu parkour. Sprzet umozliwia trening oparty na
¢wiczeniach z ciezarem wtasnego ciata.

Kolorystyka elementdéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka dla catej
strefy. Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — zielony, szary

* Zdjecie pogladowe [1] Zestaw gimnastyczny

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla miodziezy i
dorostych, zawiera w drabinki z wysiegnikami, 2
drabinki pionowe, 2 drabinki poziome, 4 drazki
poziome na réznej wysokosci, 2 drgzki z kdtkami do
éwiczen, 1 rure strazacka, 2 drgzki z uchwytami.
Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia na
przyrzadzie wzmacniajg miesnie klatki piersiowej,
plecow, ramion, barkow i brzucha. Wptywajg rowniez
na zmyst rbwnowagi, poprawia koordynacje ruchows.
Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 11,65 x 4,80 x 3,0 m
Strefa bezpieczenstwa: 15,650 x 8,80 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035




[2] Lawka skosna podwéjna

Podwojna taweczka skosna przeznaczona dla
miodziezy i dorostych. Siedziska wykonane sg z
komfortowego, elastycznego tworzywa PU. Lawki
montowane sg naprzeciw siebie do jednego stupa
konstrukcyjnego na réznych wysokosciach - 0,53 m i
0,79 m. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Cwiczenie na urzgdzeniu rozwija miesnie proste i
skosne brzucha.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,86 x 0,40 x 1,40 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,92 x 2,46 m
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie pogladowe

N

[3] Rurki do przeskakiwania

Rurki do przeskakiwania przeznaczone do sitowni
plenerowych dla mtodziezy i dorostych. Przyrzad
sktada sie z trzech rurek o dtugoséci 1,06 m i $rednicy
60 mm. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie poprawiajg koordynacje
ruchowg oraz ¢wiczg zmyst réwnowagi.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,28 x 1,05 x 0,19 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,27 x 4,06 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie poglgdowe

[4] Belka do balansowania

Belka do balansowania do sitowni plenerowych
przeznaczona dla mtodziezy i dorostych. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie poprawiajg koordynacje
ruchowg oraz ¢wiczg zmyst réwnowagi.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,51 x 0,08 x 0,26 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,51 x 3,08 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie pogladowe

[5] Porecze gimnastyczne- wysokie

Porecze gimnastyczne przeznaczony dla miodziezy i
dorostych.

Przyrzad zawiera 2 porecze wolnostojgce, miedzy
ktérymi odlegtos¢ wynosi 0,50 m. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie rozwijajg miesnie klatki
piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha,
wplywajg na zmyst rownowagi, poprawiajg koordynacje
ruchows.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,50 x 0,58 x 1,20 m
Odlegtos¢ miedzy poreczami: 0,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,58 x 5,50 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035




* Zdjecie pogladowe

[6] Porecze gimnastyczne - niskie

Porecze gimnastyczne niskie przeznaczone dla
mitodziezy i dorostych. Przyrzad zawiera 2 porecze
wolnostojgce, miedzy ktérymi odlegto$¢ wynosi 0,50

m. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie rozwijajg miesnie klatki
piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha,
wplywajg na zmyst rownowagi, poprawiajg koordynacje
ruchowa.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,30 x 0,60 x 0,20 m
Odlegtos¢ miedzy poreczami: 0,50 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 3,60 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

()

* Zdjecie pogladowe

[7] Wejscie na stopnie

Urzadzenie do sitowni plenerowych przeznaczone dla
mitodziezy i dorostych, ktére sktada sie z jednego stupa
0 wysokosci 2,23 m oraz trzech stupkéw tworzgcych
stopnie o roznych wysokosciach w ksztalcie litery T.
Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzadzie poprawiajg koordynacje
ruchowg oraz ¢wiczg zmyst réwnowagi.

Wymiary urzgdzenia (LxW): 0,69 x 0,58 x 2,23 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,69 x 3,58 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

| b

* Zdjecie pogladowe

[8] Zestaw gimnastyczny

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mtodziezy i
dorostych. Zawiera 1 drabinke pionowa, 2 duze
uchwyty kwadratowe, 2 mate uchwyty kwadratowe, 1
dragzek oraz porecze gimnastyczne.

Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Cwiczenia na przyrzgdzie wzmacniajg miesnie klatki
piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha.
Whptywajg réwniez na zmyst rownowagi, poprawia
koordynacje ruchowa.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 3,25 x 2,34 x 2,50 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,25 x 6,34 m

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035




[9] Linowe urzadzenie do balansowania i wspinania
sie

Posiada rézne kombinacje elementéw urzadzenia,
ktére pozwalajg uzytkownikom na ¢wiczenie
rownowagi i zwiekszanie poziomu sprawnosci
ruchowe;j.

W sktad zestawu wchodza:
1 grzybek z elastyczng naktadka,
1 most "jungle”,
1 most "crazy jungle",
1 Sciana wspinaczkowa
4 podpory.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 3,65 x 3,17 x 2,05 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,25 x 6,77 m
Przedziat wiekowy: od 6 lat

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,80 m

llos¢ uzytkownikow: 12 osoby

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie pogladowe

2. STREFA AKTYWNY SENIOR (5) —rys. A5

Strefa dedykowana osobom starszym, na ktérej nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia do rehabilitacji i
usprawniania fizycznego i umystowego oséb w podesztym wieku. Urzgdzenia winny poprawi¢ zdolno$¢ do
skoordynowanego i precyzyjnego poruszania konczynami gérnymi i dolnymi oraz by¢ przystosowane
réwniez do korzystania na wézkach inwalidzkich.

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka dla catej

strefy. Dopuszczalne kolory towarzyszgce w urzadzeniach — niebieski, 26ty

[1] Tablica z uchwytami 1szt.

Urzadzenie stuzace do prostowania plecow. Cwiczenie polega na
chwytaniu oburgcz uchwytéw stojgc tytem do tablicy.

Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutéw.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skfadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe .

* Zdjecie poglgdowe
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

[2] Tablica ze spiralg 1szt.

Urzadzenie stuzgce do éwiczenia ramion i nadgarstkéw. Cwiczenie
polega na przesuwaniu uchwytdow po dwoch spiralach. Poprawia
ruchomos$é w stawach koriczyny gorne;.

Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutéw.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢é wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe

* Zdjecie pogladowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035
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* Zdjecie poglgdowe

[3] Tablica z drabinkag 1szt.

Urzadzenie stuzgce do éwiczenia palcéw i barkéw. Cwiczenia polegajg
na pokonywaniu stopni drabinek przy pomocy palcéw dtoni. Poprawiajg
zdolnos¢ do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania palcami
dtoni oraz ruchomos¢ w stawie barkowym. Rekomendowane przez
rehabilitantéow oraz fizjoterapeutow.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnosé z normag EN
16630:2015. Certyfikat musi byé wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie poglgdowe

[4] Sciezka z poreczami, schodami i pochylnig 1szt.

Urzgdzenie stuzgce do ¢wiczenia koordynaciji. Poprawia

réwnowage i wzmacnia miesnie ndg. Cwiczenie polega na wchodzeniu
i schodzeniu po schodach i pochylni.

Rekomendowane przez rehabilitantow oraz fizjoterapeutdw.
Urzgdzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi byé wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,84 x 0,77 x 1,28 m
Wymiary strefy bezpieczehstwa (LxW): 5,86 x 3,77 m
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

-
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* Zdjecie pogladowe

[5] Zestaw tawka z ruchomag platforma - labirynt 1szt.

Urzadzenie stuzace do éwiczenia stawoéw skokowych. Cwiczenie
polega na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stép) w pozyc;ji
siedzgcej. Ruch platformy odbywa sie we wszystkich kierunkach.
Przystosowane do  korzystania na  wodzkach inwalidzkich.
Rekomendowane przez rehabilitantow oraz fizjoterapeutéw.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi byé wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie poglgdowe

[6] Zestaw tawka z ruchoma platforma (okragla) 1szt.

Urzadzenie stuzace do éwiczenia stawow skokowych. Cwiczenie
polega na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stép) w pozycji
siedzgcej. Ruch platformy odbywa sie we wszystkich kierunkach.
Przystosowane do korzystania na wozkach inwalidzkich.
Rekomendowane przez rehabilitantow oraz fizjoterapeutow.

Urzagdzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skfadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035
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* Zdjecie poglgdowe

[7] Kota do ¢éwiczen 1szt.

Urzadzenie stuzgce do wzmacniania i koordynacji pracy ramion.
Cwiczenie polega na wykonywaniu petnych obrotéw ramionami.
Przystosowane do korzystania na wézkach inwalidzkich.
Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutéw.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnosé z normag EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skfadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie pogladowe

[8] Zestaw podwojny tawka z rowerkiem

Dwustanowiskowe urzadzenie wzmacniajgce biodra, kolana, stawy
skokowe oraz poprawiajgce wydolnos¢ uktadu

krazenia. Cwiczenie polega na pedatowaniu w pozycji siedzacej.
Przystosowane do korzystania na wézkach

inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz
fizjoterapeutéw. Urzgdzenie posiada certyfikat,

potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie poglgdowe

[9] Zestaw podwojny tawka z ruchoma platforma - labirynt 1 szt.

Zestaw podwdjny tawka z ruchomymi platformami zawierajgcymi
labirynty. Cwiczenie polegajgce na przemieszczaniu kulki w labiryncie
umieszczonym w ruchomej platformie poprzez ruch stopami. taczy
¢wiczenie stawow skokowych z poprawg orientacji i koordynaciji
ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa sie we wszystkich
kierunkach. Zawiera dwa rodzaje labiryntéw.

Przystosowany do korzystania na wdézkach inwalidzkich.

Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m
Wymiary strefy bezpieczehnstwa (LxW): 4,05 x 4,31 m
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

* Zdjecie poglgdowe

[10] Zestaw podwojny tawka z mlynkiem 1szt.

Opis Dwustanowiskowe urzgdzenie stuzgce do wzmacniania ramion.
Cwiczenie polega na wykonywaniu obrotéw oburgcz w pozydii
siedzgcej. Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz fizjoterapeutéw.
Urzadzenie posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Certyfikat musi byé wazny na dzien sktadania ofert.
Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,28 x 3,96 m
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035




* Zdjecie pogladowe

[11] Poprzeczka z uchwytami i siedziskiem

Urzadzenie stuzgce do c¢wiczen rozciggajgcych goérnej czesci ciata.
Pomocne przy odzyskiwaniu utraconej sprawnosci ruchowej oraz
poprawiajgce krgzenie krwi. Urzagdzenie posiada certyfikat,
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te

same funkcji uZzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035
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* Zdjecie pogladowe

[12] Zestaw podwdéjny tawka z rowerkiem i tablicami do éwiczenia
pamieci 1 szt.

Urzadzenie dwustanowiskowe. Cwiczenia z tablicami stymulujg
pamieé, orientacje, rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze.
Cwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera i demencji starczej.
Cztery rozne tablice o tematyce: przedmioty, droga do celu, czas oraz
liczenie. Cwiczenie na rowerku wzmacnia biodra, kolana, stawy
skokowe oraz poprawia wydolno$¢ uktadu krgzeniowo-oddechowego.
Cwiczenie na rowerku polega na pedatowaniu w pozycji siedzace;.
Przystosowane do korzystania na woézkach inwalidzkich. Urzadzenie
posiada certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi zapewnic te
same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,32 x 1,03 x 122 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,39 x 4,07 m
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035




3. STREFA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW (6) — Rys. A6

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona do RAL 7035.
Jednakowa kolorystyka dla catej strefy. Dopuszczalne kolory towarzyszqce w urzqdzeniach — czerwony,

czarny

* Zdjecie poglgdowe

[1] Zestaw zabawowy wielofunkcyjny,

dostosowany dla o0s6b poruszajgcych sie na Wozkach
inwalidzkich.  Konstrukcja ~w  formie rur  stalowych
galwanizowanych, malowanych proszkowo. Podest i trap
pokryty piyta PE 2z fakturg antyposlizgowa w postaci
‘wypuktych  guzikébw’, co zapewnia bezpieczenstwo
uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoncu raz
tatwemu zmrozeniu zimg (nie dopuszcza sie stosowania sklejki
lub drewna).

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi
zapewnic te same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035
Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 14,61 x 11,99 x 3,16 m
Strefa bezpieczenstwa: 18,14 x 15,20 m

Wysokosé swobodnego upadku: 2,00 m

W sktad zestawu wchodza:

3 wieze 5-boczne i 2 wieze 6-boczne na pojedynczych
stupach,

1 zjezdzalnie rurowg (slimak),

1 drabinke wejsciowag potkolista,

1 rure strazackg z obreczami,

2 mostki z poreczami tgczacymi wieze,

1 skosne schody wejsciowe z poreczami,

1 Scianke linowg pdtkolista,

1 drabinke linowg pionowa,

2 drabinki linowe skosne,

2 $cianki linowe pionowe potgczone z bocianim gniazdem,

1 "bocianie gniazdo",

1 Scianke linowa pochytg,

1 rure strazacka,

1 pionowy drazek z obrotowym kétkiem,

1 most linowy tunelowy,

1 drabinke wejsciowg metalowg krétka,

1 dragzek potréjny z uchwytami do podciggania,

1 trap wejsciowy potkolisty z ling,

1 zjezdzalnie o falistym zjezdzie,

1 tablice edukacyjng "kétko i krzyzyk",

2 platformy wjazdowa/zjazdowg z poreczami,

1 tablice edukacyjng Braille'a (do nauki jezyka migowego),

2 tréjkatne podesty,

1 prostokatny podest.

* Zdjecie pogladowe

[2] Karuzela,

Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby
poruszajgce sie na wbézkach inwalidzkich oraz 6 o0séb
siedzgcych na taweczkach.

Furtki wejSciowe bedace w pozycji otwartej blokujg obrét
karuzeli. Obroét jest mozliwy tylko po zamknieciu wszystkich
furtek. Otwarcie furtki w trakcie obracania sie karuzeli
powoduje

natychmiastowe zatrzymanie karuzeli.

Hamulec odsrodkowy zabezpiecza przed zbyt szybkim
obracaniem sie karuzeli.

Kazda z osob bedgca wewnatrz karuzeli moze wprawic




karuzele w ruch obrotowy lub jg zatrzyma¢ uzywajac talerzyka
napedowego umieszczonego w centralnej czesci karuzeli.
Karuzela posiada wahadtowe furtki wejsciowe. Otwieranie
nastepuje tylko po uzyciu przycisku blokady znajdujgcego sie
przy kazdym skrzydle furtki.

Elementy stalowe majgce stycznos$¢ z gruntem zabezpieczone
warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate
elementy stalowe zabezpieczone warstwami:  ocynku
galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete
kapslami z tworzywa.

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,47 x 2,47 x 0,79 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,47 x 6,47 m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,00 m

* Zdjecie poglagdowe

[3] Hustawka z gondola,

dostosowana dla jednej osoby poruszajgcej sie na wodzku
inwalidzkim.

Zamek zabezpieczajgcy przed korzystaniem z hustawki w
sposob niekontrolowany przez niepowotane osoby (opcja
dodatkowa)

Ptoze stabilizujgcg wjazd wozkéw do wnetrza hustawki.
Sitownik  tlumigcy zabezpieczajgcy przed nadmiernym
rozkotysaniem gondoli hustawki 4 - Obrecz blokujgcg otwarcie
rampy w trakcie hustania

5 - Odbojniki chronigce osoby zblizajgce sie do hustawki w
strefie ruchu gondoli.

Uzytkownik moze samodzielnie wprawi¢ hustawke w ruch lub
ja zatrzyma¢ uzywajgc do tego lin. Hustawka moze byc¢
opcjonalnie  wyposazona w  blokade na kluczyk
uniemozliwiajgcg uzywanie jej przez osoby postronne. Aby
zamkng¢ wijazd nalezy przyciggnaé rampe za pomoca
tancuchéw bocznych i zablokowaé jg poreczg. Otwarcie
zamknietej gondoli nastepuje poprzez podniesienie obreczy
blokujacej rampe. Wozek unieruchamia sie za pomocg
hamulca. Gondola hustawki posiada gumowe odbojniki
(zderzaki) umieszczone po obu jej stronach.

Elementy stalowe majgce stycznos¢ z gruntem zabezpieczone
warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate
elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku
galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowe;.

Sruby i inne elementy mocowan ostoniete kapslami z
tworzywa.

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,87 x 1,89 x 2,66 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,00 x 2,55 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,13 m

* Zdjecie pogladowe

[4] Trampolina,

przystosowana dla osdb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. Prostokatna przeznaczona do stosowania na
placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Posiada unikalng, bardzo wytrzymatg mate do skakania,
wykonang z lamelek utozonych blisko siebie (co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotow jak
np. klucze i telefony).

Trampolina ma by¢ wyposazona w podnoszong pokrywe, ktéra
utatwia czyszczenie jej wnetrza.




Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi

zapewnic te same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe
KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

Wymiary urzadzenia: 1,5x2,5m

Wymiary maty trampoliny: 1,0 x 1,75 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,0 x 5,75 m

Szeroko$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m

[5] Piaskownica okragta

Piaskownica okragta posiadajgca praktyczne blaty do robienia
piaskowych babek oraz sitka do przesypywania piasku.
Zabawka przystosowana réwniez do uzytkowania przez dzieci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Na dnie piaskownicy
znajdujg sie atrakcyjne elementy imitujace skamieliny (muszle,

kosci).
Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej
* Zdjecie pogladowe proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne

uzytkowanie. Obudowa piaskownicy oraz dodatkowe elementy
dekoracyjne wykonane sg z tworzywa HDPE.

Przedstawiony rysunek jest poglgdowy — produkt musi
zapewnic te same funkcji uzytkowe i sprawnosciowe

KOLOR KONSTRUKCJI DOMINUJACY RAL 7035

4. STREFE Z ZAMGLAWIACZAMI (7) — Rys. A7

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych ujednolicona, zblizona do RAL 7035. Jednakowa kolorystyka
dla catej strefy — schemat instalacyjny wg. odrebnego opracowania.

[1] ZAMGLAWIACZE — 7 szt.

Systemy zamgtawiajgce wytwarzajg mgte, przynoszac
ochtode dorostym i mnéstwo frajdy dzieciom.

Dzieki zjawisku chtodzenia wyparnego mikroskopijne
kropelki odbierajg z powierzchni ciata cze$¢ ciepta i dajg
przyjemne uczucie chtodu.

Kompletny system zamgtawiajacy, zapewniajgcy
ekologiczne i energooszczedne chtodzenie na zewnatrz
pomieszczen nawet w petnym storcu!

Wysokos¢ zamgtawiacza 230 cm
KOLOR KONSTRUKCIJI RAL 7035

* Zdjecie pogladowe

V.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego: koparek i
zageszczarek.

Jesli ze wzgleddw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie da sie uzyskaé parametru co najmniej Ev2=80
MPa — nalezy dokonac stabilizacji za pomocg domieszki cementu, wapna lub popiotéw lotnych.
Opcjonalnie (po dokonaniu wykopu wstepnego) po petnym rozpoznaniu podtoza nalezy oceni¢, czy
konieczna bedzie wymiana i zastosowanie warstwy odcinajacej.



W razie koniecznosci na czas prowadzenia robét nalezy obnizy¢ poziom wdéd gruntowych np. igtofiltrami.
Nastepnie nalezy dokonaé wbudowania elementéw zagospodarowania.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete osie opornikow,
przewodoéw i granic dziatki.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é. W

przypadku watpliwosci nalezy porozumiec sie z wykonawcg technologii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowad gestoréw wystepujacych sieci.

4. Na etapie prowadzenia prac rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy prowadzi¢ statg kontrole
zakresu prac koniecznych do zrealizowania.
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