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OBSZAR OPRACOWANIA

WEJSCIE NA TEREN

ISTNIEJACE MIEJSCE
DO GRY W SZACHY PLENEROWE

o1 PROJEKTOWANA LAMPA PARKOWA
p( wg. Projektu Sciezek i Oswietlenia ERMS Plus

PN
€2 DRZEWO ISTNIEJACE
=

LAWKI Z PRZESTRZENIA NA ZATRZYMANIE OSOBY NA
L1 ma(Xmm  WOZKU INWALIDZKIM

£AWKI Z OPARCIEM Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

L

13 — LAWKI BETONOWE BEZ OPARCIA

L4 LEZAK BETONOWY PARKOWY Z LISTWAMI DREWNIANYMI|

21 — ZESTAW PIKNIKOWY Am._.OF + 2 LAWKI ,L2” Z OPARCIEM)
KOSZ ULICZNY

K1 b

s1 = METALOWY STOJAK NA ROWERY

0$ TRASY - pump track
NAWIERZCHNIA BETONOWA - ISTNIEJACA
TRAWA NA SKARPACH TOROW

TRAWNIK NATURALNY Z SIEWU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

NAWIERZCHNIA ZWIROWA GtL.. 100 CM
KREGI DRENARSKIE

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WYLEWANA EPDM
STREFA 4i 6 - KOLOR RAL 1014

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WYLEWANA EPDM

9A150 STREFA 5 - KOLOR RAL 1013

ﬁ Zakres opracowania PUMP TRACK wg. PT Arch.

/ g TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY KIM ARCHITEKCI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI, LUB W CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ

// )
i / ZGODY ARCHITEKTA.

// 7

T 1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH

........ ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT

W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.
2.NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA z._mNmoczowo_ NALEZY ZWROCIC SIE: DO PROJEKTANTA, .
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO

ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

UWAG:
1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

budowlano-montazowych opracowanymi przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem - odchylki od projektu
nalezy konsultowa z projektantem.
11/56 3.Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposazenia,w szczegdinosci elementy stolarki i $lusarki okienne; i drzwiowsj,
szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytéw, odbojnikéw wewngfrznych i innych nalezy zamawia€ i
wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4 Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.
5.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.
6.Wszystkie otwory, przejcia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedlug projektéw branzowych po dokonaniu adaptacii.
7.Przed wykonaniem posadzki na gruncie w mrozni nalezy skontaktowad sig z dostawca komory w celu rozioZenia kabli lub
maty grzewczej.
8.Uktad warstw przegrod poziomych i pionowych - patrz przekroje.
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Obieky  Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku (w ramach zadania Il etapu
Parku przy ul. Riedla oraz VIl etap Parku Witkacego - Slupski Budzet obywatelski 2022 r.)

Temat:

Adres: SyUPSK; dz. nr 869 obr. 10
Parku im. Witkacego; ul. 11 Listopada/Frackowskiego

INWeSIOr: - \IASTO SEUPSK
pl. Zwyciestwa 3; 76-200 Stupsk

] Stadium projekiu:
Branza: DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tyt Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Imie i Nazwisko Podpis Data | 09.2022r.
, | mgrinz Wojciech tOS

PROJEKTOWAL: | upr. nr ZAP/0146/PO0D/14 Skala: | 1:500
w specjalnoéci drogowej
mgr inz. Blazej PACHOLEK

SPRAWDZIL upr. nr ZAP/0087/PWOD/15 NrRvs

(branza drogows) . o i Y U A

w specjalno$ci drogowej




