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5PEØ40

Studnia wodomierzowa PEHD Ø1000

 z włazem klasy A15 H=1,8m

Oznaczenia:
1 wodomierz główny typ JS2,5 DN15 z
możliwością montażu nakładki radiowej
2 zawór grzybkowy skośny DN25
3 Zawór skośny antyskażeniowy typ EA z zaworem

odcinającym DN25

4 redukcja stalowa DN 25/15mm
5. konsola wodomierzowa DN15

Oznaczenia:
1 wodomierz główny typ JS 2,5 DN15 (Dostarcza gestor
sieci)
2 zawór grzybkowy prosty DN25
3 Zawór skośny antyskażeniowy typ EA z zaworem

odcinającym DN25

4 redukcja stalowa DN 25/15 mm
5. konsola wodomierzowa DN15
Przed wodomierzem zachować odcinek prosty dł. 5d.
Za wodomierzem zachować odcinek prosty dł. 3d.

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA:
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Zestaw wodomierzowy dla zamgławiaczy

Zestaw wodomierzowy dla

bud. WC
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, NIP 839-000-56-23

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

dz. nr 869, 11/61dr obr. 10
w Parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada w Słupsku

BUDOWA PREFABRYKOWANEJ TOALETY PUBLICZNEJ

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ


