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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany

BUDOWA PREFABRYKOWANEJ TOALETY PUBLICZNEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PROJEKT TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

dz. nr 869, 11/61dr obr. 10
w Parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada w Stupsku

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.zo.0.
w Stupsku 76-200 Stupsk, ul. Szczeciniska
112, NIP 839-000-56-23

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU
0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
ZAKRES OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
mgr inz. Piotr Mitejszo
SPECJALNOSC upr. proj. bez ograniczeri )
INSTALACJE SANITARNE W sp. instal. w zakr. sieci, instalacji i urzadzen
PROJEKTANT cieplnych, ,
wentyl., gazowych, wod. i kan.
POM/0284/PWBS/16
DATA OPRACOWANIA SLUPSK, 21.04.2023r.
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| CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

DANE OGOLNE
Inwestor
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Stupsku 76-200 Stupsk, ul. Szczecinska 112, NIP 839-000-56-23
Lokalizacja

dz. nr 869, 11/61dr obr. 10
w Parku im. Witkacego przy ul. 11 Listopada w Stupsku

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zr. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzi. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzA. zm)

Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celow projektowych;

Projekt branzy architektoniczno-budowlane;j.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Teren inwestycji jest zabudowany. Przedmiotowy teren uzbrojony jest w energie elektryczna, Na wysokosci projektowanego

obiektu znajduije sie istniejgca sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej. Obiekt bedzie petnit funkcje prefabrykowanej toalety
publiczne;j.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zapewnienie dostawy wody

Inwestycja bedzie zaopatrywana w wode z istniejacej sieci wodociggowej DN150 z rur Zeliwnych za pomocq projektowanego
przytacza wodociagowego PE fi40mm.
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3.2

3.3

Zapotrzebowanie na wode

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

Qw = Qobl =1,5m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN 15 mm, Q3=1,6m3/h.

Dobrano $érednice przytacza od sieci wodociagowej do studni wodomierzowej 40x3,7 PE100 SDR11 PN16 oraz 32x3,0 PE100
SDR11 PN16 dla przytaczy do WC i zamgtawiaczy.

Opomiarowanie zimnej wody odbywa¢ sie bedzie za pomocg wodomierzy zlokalizowanych w projektowanej studni
wodomierzowej PE i1000. Zaprojektowano odrebny wodomierz dla WC oraz odrebny dla zamgtawiaczy. Wodomierz nalezy
zamontowa¢ na konsoli montazowej. Za drugim zaworem odcinajacym w zestawie wodomierzowym od strony instalacji
wewnetrznej projektuje sie zawor antyskazeniowy DN25 yp EA, zabezpieczajacy przed wtoérnym zanieczyszczeniem.
zintegrowany z zaworem odcinajacym — zawor sko$ny zintegrowany.

Przylacze wodociggowe

Projektowane przytacze wodociggowe wykona¢ z rur wodociggowych cisnieniowych PE100 PN16 SDR11 taczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub na mufy elektrooporowe. Ksztattki wykonac z polietylenu rodzaju PE, na ci$nienie nominalne
PN16, w cato$ci w systemie jednego producenta. Trase przytgcza wodociggowego wytyczy¢ wg planu sytuacyjno-
wysoko$ciowego - rys. nr 1.

Przytacze wiaczone bedzie do w wezle W1 za pomoca opaski do nawiercania rur zeliwnych DN150/DN25
Petny korpus uniwersalny opaski do nawiercania obejmujacy catg powierzchnie rur z tworzyw sztucznych powinien by¢
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400. Za opaska nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowa PN10 z gwintem zewnetrznym i
wewnetrznym wykonang, z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 z ochrong antykorozyjng za pomoca powtoki z proszkow
epoksydowych, grubo$¢ powtoki minimum 250 pm i nie wieksza niz 800 um. Uszczelnienie za pomocg uszczelki zagtebionej w
korpusie, trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. Potrojnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z Zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy,
stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego, prowadnice klina wyposazone we wktadki slizgowe.
Zasuwa powinna by¢ wyposazona w teleskopowe przedtuzenie trzpienia, ktérego koniec powinien znajdowac sie 15-25 cm pod
poziomem terenu. Przedtuzenie trzpienia wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej z zeliwa lub PEHD o wysoko$ci minimum 270mm z
pokrywg zeliwng o $rednicy min. 150mm. Skrzynke zamontowac¢ na pierscieniu odcigzajacym, ktéry zabezpieczy jg przed
osiadaniem w gruncie lub nawierzchni.

Trase wodociggu oznaczy¢ taSma sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalizowang. W celu utatwienia i usprawnienia
eksploatacji wszystkie odgatezienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z normg PN-62/B-09700 — , Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociagowych”.

Przej$cia pod istniejgcymi nawierzchniami asfaltowymi, betonowymi, poliuretanowymi oraz nawierzchnig bezpieczng wykonaé
metoda bezwykopowg w rurach ochronnych stalowych.

Trase projektowanego przytacza wodociggowego oraz rozmieszczenie uzbrojenia pokazano w czesci graficznej opracowania.
Rury nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym o $cianach pionowych z petnym
umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w $wietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodow i
wynosi¢ 0,8 + Srednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Rury uktada¢ na
gtebokosci i ze spadkiem wskazanym w czeSci rysunkowe;.

Na utozonym, na 15 cm podsypce z piasku, przewodzie wodociaggowym nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu
wykonania préby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewodu powinna zostaé przysypana do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury
piaskiem. Warstwa obsypki stabilizujacej przewdd powinna by¢ ubita po obu stronach rury. Roboty montazowe wykonaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych ”.

Roboty przy budowie wodocigagu nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed wigczeniem projektowanego przewodu do sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN
805. Na badanym odcinku przewodu nie powinno by¢ zainstalowanej armatury, z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania
powinny by¢ zamkniete. Napetnianie przewodu przeprowadza¢ w sposéb powolny od najnizszego punktu. Probe nalezy
przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0MPa. Czas trwania 30minut. Po wykonaniu proby sporzgdzi¢ protokét.Po dokonanej probie
ci$nieniowej i zasypaniu wykop6w przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu wodociggowego roztworem podchlorynu sodu w ilosci
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250 mgl/l. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukac go czysta woda z predkoscig = 1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowej. Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu
dezynfekcji i ptukania, nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku WC odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki DN200mm za
pomoca projektowanego przytacza PVC fi160mm. Wigczenie do istniejacej studni betonowej —w $ciane studni — wykonac
kaskade wewnetrzng PVC160.
Kanalizacja sanitarna realizowana w ramach niniejszego projektu obejmuije:
- Kanalizacja grawitacyjna, odprowadzajgca $cieki z budynku, wykonana z rur PCV SN8 ze $cianka litg o Srednicy de160mm.

Spadki i $rednice zaprojektowano zgodnie z obliczeniami oraz warunkami terenowymi. Szczegéty dotyczace lokalizacji
pokazano w cze$ci graficznej opracowania. Trasy przytaczy kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ wg planu sytuacyjno —
wysoko$ciowego na rys. nr 1.

Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w
miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia. Rury w wykopach uktada¢
nalezy na podsypce z piasku o grub. 15 cm z zageszczeniem podtoza piaskowego.

Przejscia pod istniejacymi nawierzchniami asfaltowymi, betonowymi, poliuretanowymi oraz nawierzchnig bezpieczng wykonaé
metoda bezwykopowg w rurach ochronnych stalowych.

Kanalizacja grawitacyjna

Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 SDR34 ze $cianka lita. Potaczenia wykonaé przez
kielichy z uszczelkami.

Rury uktadaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnym z cze$cig rysunkowa. Minimalne zagtebienie i spadek przewodéw
kanalizacyjnych wynikajacy ze strefy przemarzania gruntu, uksztattowania terenu, projektowanego uzbrojenia, posadowienia
budynku zapewnia grawitacyjny odptyw Sciekdw do kanalizacji odbiorczej.

Studnie: Nalezy zastosowa¢ studnie tworzywowe jednego jednolitego systemu PVC o $rednicy min. 400mm. Zaprojektowano 3
studnie rewizyjne PVC/PP o $rednicy 400mm. Studnie zwienczy¢ wlazem zeliwnym klasy B125.

Roboty montazowe i ziemne

Rury montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem.
Szerokos¢ wykopdw w $wietle ich budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne. Uktadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadzi¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podfozu z piasku o grub. 15 cm z obsypka ochronna. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Spdd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu
recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie
wykonywania robét ziemnych nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢
z dna wykopu i zastapi¢ je wykonanym z piasku wzmocnionym podiozem. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy
profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Przewdd po utozeniu na catej swej dtugosci powinien $cisle przylegac¢ do
podtoza.

Zasypka przewodow z rur PVC - utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronne;

z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury ( w koricowej fazie robét osbsypke uzupetnia sie do 30 cm).
Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢ 10%
$rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr ,a poza drogami 85%. WyZej zasypke mozna
prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego zasypujac ziemig z wykopow lecz bez korzeni i kamieni. Na odcinkach
Zlokalizowanych w pasie drogowym ziemi¢ z wykopu wymieni¢ na piasek i zagescic wg normy BN-72/8932-01.

Préby szczelnosci kanatow

Po utoZeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonaé¢ prébe kanatow grawitacyjnych na eksfiltracje. Czas trwania
préby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Prébe szczelnosci przewoddw ttocznych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805. Na badanym odcinku przewodu nie powinno by¢
zainstalowanej armatury, z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ zamkniete. Napetnianie przewodu
przeprowadza¢ w sposéb powolny od najnizszego punktu. Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0MPa. Czas trwania
30minut. Po wykonaniu préby sporzadzi¢ protokét.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW Bunowlr;tlcm;
% . al. Rrecrypospolite] o . ,
g_!; f'sgfg;is.%gﬁir?,zfa :Yga-sc 1-44.98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
: h

sygn. akt. 346/POM/OKIL/ 16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz U, z 2016 . poz. 1725 ze zm.) 1 art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. de pkt 3, art, 14 ust, 1 phkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 z& zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustalenju, e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 16.11,1985 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
W specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Piotr Artur Milejszo upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.I pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ystawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 ., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa [ub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynicrow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZ
isjii Kwalifikacyjnej

Okregowej Koy

DNICZACEGO

4 chin:j
jMalinowski

CZLONEK

prof. f hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Artur Milejszo

76-200 Shupsk, ul. Malczewskiego 5
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzora Budowlanego
4.a/a

g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C8Y-R7M-EDZ *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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