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UWAGI:
- wymiary podano w [cm]
- kolorystyka nawierzchni wg. branzy architektonicznej

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY KIM ARCHITEKCI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI, LUB W CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ
ZGODY ARCHITEKTA.

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT
W OPARCIU O DOKUMENTAGUE JEDNEJ BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.
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- kostka betonowa niefazowana gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa - KESM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=100 MPa) gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca - piasek gr. 10 cm

- obrzeze chodnikowe 30x8
- fawa betonowa C12/15

- natrysk granulatem EPDM z klejem poliuretanowym 10 mm
- mieszanka granulatu SBR 1/4 60 mm

- podbudowa - KESM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=100 MPa) 15 cm
- w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) 15 cm
- geowtdknina separacyjna
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UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywa zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez [TB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projekiem - odchytki od projektu
nalezy konsultowat z projektantem.

3Wszelkie elementy ruchome , elementy wyposazenia,w szczegbinosci elementy stolarki i Slusarki okienne; i drzwiowej,
szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4 Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5Wszystkie elementy konstrukcyine nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czesé konstrukeyjna.

6.Wszystkie otwory, przejScia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedlug projektéw branzowych po dokonaniu adaptaci.
7.Przed wykonaniem posadzki na gruncie w mrozni nalezy skontaktowad sig z dostawc komory w celu roziozenia kabii lub
maty grzewczej.

8.Uklad warstw przegréd poziomych i pionowych - patrz przekroje.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KIM Architekci

76-251 Kobylnica, ul. Cyprysowa 3D
NIP: 8393024319

e-mail: biuro@kimarchitekci.com
www.kimarchitekci.com tel. 512 654 512
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ARCHITEKZI

Obiekt/  Zagospodarowanie terenu w Parku im. Witkacego w Stupsku (w ramach zadania Il etapu
Temat:  Parku przy ul. Riedla oraz VIl etap Parku Witkacego - Stupski Budzet obywatelski 2022 r.)

Adres: S UPSK; dz. nr 869 obr. 10

Parku im. Witkacego; ul. 11 Listopada/Frackowskiego

INWSIor:  \IASTO SEUPSK
pl. Zwyciestwa 3; 76-200 Stupsk

] Stadium projektu:

Branza: DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY

Tytu: Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
Imie i Nazwisko Podpis Data | 09.2022r.

| mgrinz. Wojciech t0$

PROJEKTOWAL: | wpr. nr ZAP/0146/PO0D/14 Skala: | 1:20
w specjalno$ci drogowej
mgr inz. Blazej PACHOLEK

SPRAWDZIt upr. nr ZAP/0087/PWOD/15 Nr Rvs
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w specjalno$ci drogowej




