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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W OTOCZENIU BUDYNKOW PRZY UL. ZAMENHOFA 30-30d, 32-32d, 34-34d W KATO-

WICACH
1 Rozdziat
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE KOD CPV:45111200-0
1.1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.98 ha 0.98
RAZEM 0.98
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000 -1
1.2.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
0803-03 grubos¢ nawierzchni 3cm
390 m?2 390.00
RAZEM 390.00
1.2.2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 7
390 m?2 390.00
RAZEM 390.00
1.2.3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
0813-01
398 m 398.00
RAZEM 398.00
1.2.4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki typu "trylinka" na podsypce piasko-|m?2
0815-01 wej
690 m?2 690.00
RAZEM 690.00
1.2.5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, ptyty |m?2
0815-07 betonowe 50x50x7°cm na podsypce cementowo-piaskowej
1636+174 m?2 1810.00
RAZEM 1810.00
1.2.6/KNR 4-04 Rozebranie piaskownic ms3
0102-09
analogia
3*4*4*(0.25*1) m3 12.00
RAZEM 12.00
1.2.7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
1048 m 1048.00
RAZEM 1048.00
1.2.8/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ pod- |m2
0802-07 budowy 15cm
poz.1.2.1+poz.1.2.4 m2 1080.00
RAZEM 1080.00
1.2.9/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1Tkm m3
0108-11
poz.1.2.11+po0z.1.2.12 m3 452.99
RAZEM 452.99
1.2.1/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0/0108-12 nastepny 1km
Krotnosé = 9
poz.1.2.9 m3 452.99
RAZEM 452.99
1.2.1 UTYLIZACJA GRUZU m3
poz.1.2.3%(0.15*0.3)+p0z.1.2.7*(0.060.2)+poz.1.2.4*0.12+poz.1.2.5*0.07+ m3 413.99
po0z.1.2.8*0.15+p0z.1.2.6
RAZEM 413.99
1.2.1 UTYLIZACJA ASFALTU m3
poz.1.2.2*0.1 m3 39.00
RAZEM 39.00
1.3 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0
1.3.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
poz.1.5.2 m2 2423.00
dodatek (p0z.1.7.2+p0z.1.7.10)*(0.06+0.1)+p0z.1.7.4*(0.08+0.1) m?2 179.36
wzdtuz ob-
rzezy i pali-
sady
dodatek (p0z.1.7.6+p0z.1.7.8-200)*(0.15+0.15) m?2 103.50
wzdtuz kra-
weznikéw
RAZEM 2705.86
1.3.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotnosé = 2
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chodniki poz.1.6.2+poz.1.7.4*(0.08+0.1) m2 421.26
wzdtuz jezdni
azury poz.1.6.4 m?2 318.00
poszerzenie |[71*0.5 m2 35.50
drogi w osi 1
RAZEM 774.76
1.3.3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
ciggi piesze |p0z.1.6.3+(p0z.1.7.2+p0z.1.7.10)*(0.06+0.1) m2 1097.10
RAZEM 1097.10
1.4 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KOD CPV:45233300-2
1.4.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
poz.1.5.2 m2 2423.00
RAZEM 2423.00
1.5 PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KOD CPV:45233300-2
1.5.1/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warst- |m?2
0114-01 wy po zageszczeniu 20°cm
poz.1.6.1+poz.1.6.2+poz.1.6.4 m?2 1468.00
dodatek pod |220*0.15 m2 33.00
kraweznika-
mi najazdo-
wymi
RAZEM 1501.00
1.5.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,5, warstwa goérna, grubo$¢ war- |m2
0114-03 stwy po zageszczeniu 8cm
poz.1.5.1+poz.1.6.3 m?2 2456.00
odliczenie -220%0.15 m?2 -33.00
kraweznika
najazdowego
RAZEM 2423.00
1.5.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,5, warstwa gérna, dodatek za |m?2
0114-04 kazdy dalszy 1cm grubosci
Krotnosé = 12
poz.1.5.2 m?2 2423.00
RAZEM 2423.00
1.6 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH KOD CPV:452331000-0
1.6.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8cm, na podsypce cemen-|m?2
0511-03 towo-piaskowej - typu behaton, bezfazowa, badz rownowazna - jezdnia
766 m?2 766.00
RAZEM 766.00
1.6.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8cm, na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej - typu holand, bezfazowa, badz rownowazna chodniki wzdtuz
jezdni i miejsca dla niepetnosprawnych
430-p0oz.1.6.5 m2 414.00
odliczenie -200*0.15 m?2 -30.00
kraweznika
najazdowego
RAZEM 384.00
1.6.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6¢cm, na podsypce cemen-|m?2
0511-02 towo-piaskowej, kostka wieloformatowa ptukana, bezfazowa - ciggi piesze z
kostki
955 m?2 955.00
RAZEM 955.00
1.6.4/KNR 2-31 Nawierzchnie miejsc utwardzonych z ptyt drogowych betonowych azurowych |m?2
0309-01 60x40, grubosci 10°cm, z wypetieniem szczelin grysem 2-4
318 m?2 318.00
RAZEM 318.00
1.6.5/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych ostrzegawczych 40x40x8 cm na podsypce piasko- |m?2
0502-06 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - pasy ostrzegawcze dla oséb stabowidza-
cych
40*0.4 m?2 16.00
RAZEM 16.00
1.7 KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZEZA KOD CPV 45233100-0
1.7.1/KNR 2-31 tawy pod obrzeze 20X6cm, betonowa z oporem ms3
0402-03
1095*0.05 m3 54.75
RAZEM 54.75
1.7.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
841 m 841.00
RAZEM 841.00
1.7.3|KNR 2-31 tawy pod obrzeze 30X8cm, betonowa z oporem ms3
0402-03
poz.1.7.4*0.06 m3 12.42
RAZEM 12.42
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1.7.4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
207 m 207.00
RAZEM 207.00
1.7.5/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Krawezniki betonowe, wystajgce  |ms3
0402-04 15x30x100cm
poz.1.7.6*0.08 m3 17.12
RAZEM 17.12
1.7.6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, drogowe 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0403-03
214 m 214.00
RAZEM 214.00
1.7.7\KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - Krawezniki betonowe, najazdowe |ms3
0402-04 15x22x100cm
poz.1.7.8"0.08 m3 26.48
RAZEM 26.48
1.7.8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100cm na podsypce cementowo- m
0403-05 piaskowe;j
331 m 331.00
RAZEM 331.00
1.7.9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada obramowania klombu ms3
0402-04
poz.1.7.10*0.05 m3 2.36
RAZEM 2.36
1.7.1/KNR 2-31 Obramowanie klombu palisadg betonowg m
0|0405-03
3.14*5"3 m 47.10
RAZEM 47.10
1.8 OZNAKOWANIE KOD CPV 45233290-8
1.8.1|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
0702-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.8.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt.
0702-05
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.8.3|KNKRB 6 Malowanie miejsc postojowych z piktogramem parkingu dla os6b niepetnos-  |m?2
0704-01 prawnych
analogia
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
1.84..... Wykonanie zatwierdzenie i wdrozenie projektu doceloej organizaciji ruchu przy |kpl.
kalk. wtasna |ul. Zamenhoffa 30-30d, 32-32d, 34-34d
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 ZABEZPIECZENIE ISTNIJACYCH KABLI KOD CPV 45233280-5
1.9.1/KNR 4-01 Wykopy kontrolne w gruncie kat. llI m3
0102-02
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
1.9.2/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
0701-02
27.58 m3 27.58
RAZEM 27.58
1.9.3/KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3
0610-01
3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94
1.9.4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT o ér 110 mm z uwzglednieniem |m
0705-01 rury zapasowej
2 m 25.00
RAZEM 25.00
1.9.5/KNR 2-01 Obsypka i zasypka z piasku m3
0610-01
5.9 m3 5.90
RAZEM 5.90
1.9.6 KNR-W 2-19 |Oznakowanie rur ostonowych utozonych w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
0102-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
1.9.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-02 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
17.56 m3 17.56
RAZEM 17.56
1.10/45233270-2 |MALA ARCHITEKTURA KOD CPV 45112710-1
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1.10.|KNR 2-21 tawki parkowe zakotwione w gruncie - obudowa drewniana siedzeniowa szt
1/0607-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.10. Dostawa i montaz kosza na $mieci szt
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.11 TRAWNIKI KOD CPV 45112710-1
1.11.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim gr. 20 |m3
1/0218-01 cm
38 m3 38.00
RAZEM 38.00
1.11.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
2/0401-05
1095*0.5 m?2 547.50
RAZEM 547.50
1.12 NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW KOD CPV 45112710-1
1.12.|KNR 2-21 Wykopanie krzewbéw w celu przesadzenia - zywoptot z ligustra szt.
1/0105-01
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
1.12.|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych Tawuta szara "Grefsheim" na terenie ptaskim w |szt.
2/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotdw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m
320 szt. 60.00
RAZEM 60.00
1.12.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych - ligustr pospolity 50-80cm na terenie szt.
3/0302-04 ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotdéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3
m (nowe nasadzenie)
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
1.12.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych - ligustr pospolity 50-80cm na terenie szt.
4/0302-04 ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3
analogia m (materiat z przesadzenia)
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
2 Rozdziat
21 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000 -1
2.1.1|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.1.2|KNR 4-05 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500"'mm z|kpl
0411-02 osadnikiem bez syfonu
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
2.1.3|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
Krotnosé¢ = 0.5
94*2 m 188.00
RAZEM 188.00
2.1.4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ 9 km
0108-12
poz.2.1.1*(3.14*0.55*0.55*1.2-3.14*0.4*0.4*1.2)+po0z.2.1.3*(3.14*0.2*0.2-3.14* |m3 11.40
0.15*0.15)
RAZEM 11.40
215 Optata za utylizacje gruzu m3
kalk. wtasna
poz.2.1.4 m3 11.40
RAZEM 11.40
2.2 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0
2.2.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizac;ji km
0120-03
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
2.2.2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |ms3
0211-04 odktad w gruncie kat. Ill-- kanalizacja deszczowa: 1. Studnie fi600 taczna gte-
bokos¢ wszytskich studni 17,33mb wykopu 2. Studnie wpustowe fi500 tgczna
gtebokosé wszytskich studni 15,3mb wykopu 3. Wykopy pod przewody kanali-
zacji deszczowej: - odcinek 1 od studni k-32 dtugosci ok. 144 mb - odcinek 2
od studni k-35 o tacznej dtugosci ok. 143 mb. + przytgcza - 80% mechanicznie
((17.33+15.3)*1.5*1.5+p0z.2.3.2"1.5*1.2+p0z.2.3.3*1.2*1.2+p0z.2.3.4*1.0"1.2) 537.28
A (obliczenia pomocnicze) ========
537.28
poz.2.2.2A*0.8 m3 429.82
RAZEM 429.82
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2.2.3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na |ms3
0304-02 odlegtosé do 10°m, grunt kategorii lll - kanalizacja deszczowa: 1. Studnie
fi600 tgczna gtebokos¢ wszytskich studni 17,33mb wykopu 2. Studnie wpusto-
we fi500 taczna gtebokosé wszytskich studni 15,3mb wykopu 3. Wykopy pod
przewody kanalizacji deszczowej: - odcinek 1 od studni k-32 dtugosci ok. 144
mb - odcinek 2 od studni k-35 o tgcznej dtugosci ok. 143 mb. +przytgcza- 20%
catosci roboty reczne
poz.2.2.2A*0.2 m3 107.46
RAZEM 107.46
2.2.4|KNNR 1 Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, |m3
0214-0301 |zageszczarki, kategoria gruntu I-1l - zasypanie kanalizacji po utozeniu podsypki
rur kanlizacyjnych oraz zasypki
poz.2.2.2A-poz.2.3.1A-17.3370.3"0.3"3.14-15.3"0.3"0.3"3.14 m3 308.92
RAZEM 308.92
2.2.5|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
0102-01
kalk. wtasna
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2.2.6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. |m3
0108-06 1]
0108-08
poz.2.2.2A-p0z.2.2.4-p0z.2.1.4 m3 216.96
RAZEM 216.96
227 Optata za utylizacje ziemi ms3
kalk. wlasna
poz.2.2.6 m3 216.96
RAZEM 216.96
23 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOD CPV:45232410-9
2.3.1|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja, |m3
0511-04/03 |podsypka, obsypka, zasypka 30cm ponad wierzch rur
analogia
(p0z.2.3.2+p0z.2.3.3+p0z.2.3.4)*0.3*1+p0z.2.3.2*0.62*0.8+p0z.2.3.3"0.5" 1 + 219.14
poz.2.3.4*0.46*0.8
A (obliczenia pomocnicze) ========
219.14
(p0z.2.3.2"0.15"0.15+p0z.2.3.3*0.1*0.1+p0z.2.3.4*0.0870.08)*3.14 15.62
B (obliczenia pomocnicze) ========
15.62
poz.2.3.1A-p0z.2.3.1B m3 203.52
RAZEM 203.52
2.3.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"315'mm m
0408-05
95+94.5 m 189.50
RAZEM 189.50
2.3.3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"200"'mm m
0408-03
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2.3.4|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160"'mm m
0408-02
73.5 m 73.50
RAZEM 73.50
2.3.5|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm
10*0 szt 24.00
RAZEM 24.00
2.3.6|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-03 zewn. 200 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2.3.7/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
0307-02 600 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
z wtazem, wiaz zeliwny z herbem Miasta Katowice
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.3.8|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z  |szt
0625-01 osadnikiem i syfonem oraz wpustem jezdniowym
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2.3.9 Pneumatyczna préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn315mm m
kalk. wlasna
poz.2.3.2 m 189.50
RAZEM 189.50
2.31 Kamerowanie odcinka kanalizacji z rur Fi 315mm m
0|kalk. wtasna
poz.2.3.2 m 189.50
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ZAMENHOFA 30_34 | 2024 s zerowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 189.50
3 Rozdziat
3.1 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1.1]KNNRW 9 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
1001-07 StUP DO WYKORZYSTANIA - PRZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO SEUPA
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.1.2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
1001-01 PRZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO StUPA OSWIETLENIOWEGO
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.3|/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
analogia KABEL YAKY 3x1.5mm2
1 kpl.prz 1.00
ew.
RAZEM 1.00
3.1.4/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3.1.5/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
1305-01
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.6|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3.1.7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
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