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A. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Inwestora: Gminy Bolestaw ul. Glowna 58, 32-329 Bolestaw
Zabierzow. Projekt drogowy jest opracowaniem branzowym dla inwestycji pn.:,,Budowa czterech domoéw
kontenerowych, jednorodzinnych, wolnostojacych, dwulokalowych wraz z zewnegtrzng instalacja wodociagowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej i opadowej, instalacja elektryczng i zagospodarowaniem terenu, w szczegdlnosci z
dojazdem i miejscami postojowymi dla samochodéw, chodnikami, Smietnikiem i instalacja o$wietleniowg terenu oraz
z instalacjami wewnetrznym: wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej i elektrycznego c.o. na czgsci dziatki
nr 672/17 przy ul. Kopalnianej w Bolestawiu, gm. Bolestaw.”

W zakres projektu technicznego wchodzi budowa zjazdu indywidualnego w granicach pasa drogowego ul.
Kopalnianej oraz wewnetrznego uktadu komunikacji sktadajacego si¢ z drog wewnetrznych, miejsc postojowych oraz
dojs¢ do projektowanych budynkéw jednorodzinnych.

1.1  Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano materiaty:
= Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,
=  Projekt zagospodarowania terenu inwestycji — dziatki 672/17,
= Wizja w terenie,
= Opinia geotechniczna Ustugo Geologiczno — Techniczne ,, GEOTECH” Krzysztof Hycnar

1.2 Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty,
= Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 wraz z ze zmianami),
= Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 260 wraz ze zmianami),
=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w  sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz ze
zmianami),

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest na dzialkach ewid. nr: 672/17 oraz 672/14, obr. 0001 Bolestaw,
j. ewid 121203 2 Bolestaw, powiat olkuski, wojewodztwo matopolskie. Dziatki znajduja si¢ w centrum miejscowosci
Bolestaw przy ul. Kopalnianej. Obszar inwestycji planowanej na dzialce 672/17 jest niezainwestowany, poros$nigty
zielenig niska, wysoka i §redniowysoka. Droga gminna publiczna klasy D — ul. Kopalniana zlokalizowana jest na dziatce
672/17 stanowigcej pas drogowy.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU

Udokumentowane grunty podzielono na 5 warstw geotechnicznych, kryterium wydzielenia byta litologia oraz
stan gruntu. W profilach litologicznych wykonanych otworéow, w strefie przypowierzchniowej do 1,3 m,
udokumentowano grunty nienos$ne stanowigce nasyp niekontrolowany (warstwa I) oraz organiczne grunty slabonosne
(warstwa Ila i IIb). Obiekty nalezy posadawia¢ na warstwie Illa stanowigcej piasek. Przewarstwienia warst torfu oraz
piasku prochniczego nalezy usunaé i w jego miejsce wbudowac pospotke. Przypowierzchniowa warstwe gleby, nasypu
oraz gruntow organicznych nalezy usunaé. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki gruntowe okreslono jako proste. Przyjmuje si¢ I kategori¢
geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego branzy drogowej. Obiekty nalezy posadowi¢ w sposob
zapewniajacy stan graniczny nosnosci i uzytkowania, zgodnie z przyjetymi normami. W zadnym otworze
geotechnicznym nie udokumentowano poziomu wodonosnego ani zadnych przejawéw wodonosnosci w postaci saczen
srodwarstwowych. W okresach mokrych moga wystapi¢ saczenia srodwarstwowe w obrgbie gruntéw organicznych.
Wydajno$¢ saczen uzalezniona jest od ilosci opadow lub roztopoéw. Na potrzeby zaprojektowania konstrukcji
nawierzchni zjazdu i uktadu drogowego ze wzgledu na wystegpowanie w podtozu gruntéw niebudowalnych — torfy,
pospoiki prochnicze przyjeto kategorig no$noscei istniejacego podtoza gruntowego jako G4.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zamierzenie budowlane w branzy drogowej polega¢ bedzie na budowie zjazdu indywidualnego z drogi
gminnej publicznej — ul. Kopalnianej do dziatki 672/17 stanowigcej teren inwestycji. Na terenie inwestycji
zaprojektowano wewnetrzny uktad komunikacji taczacy si¢ bezposrednio z projektowanym zjazdem indywidualnym.



Uktad wewnetrznej komunikacji zbudowany jest drogi wewnetrzne A i B, prostopadlych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych oraz doj$¢ do projektowanych budynkéw jednorodzinnych.

Warto$ci podstawowych parametréw projektowanej budowy zjazdu indywidualnego:

=  Typ zjazdu: indywidualny - zrealizowany jako bezposredni zjazd z drogi gminnej — ul. Kopalnianej;

=  Typ nawierzchni: mieszanka mineralno asfaltowa;

= Kat przecigcia si¢ osi zjazdu indywidualnego z osig drogi gminnej — brak zjazd zlokalizowany jest na koncu drogi
gminnej i1 jego o$ stanowi przedtuzenie osi drogi gminnej;

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1;

= Grupa nos$nosci podloza: zatozono G4;

= Szeroko$¢ jezdni zjazdu: 3.00m;

= Szeroko$¢ obustronnych poboczy: 1.75m;

= Pofaczenie krawedzi jezdni zjazdu z drogg gminna: skosy o warto$ci 1:1 na szeroko$ci 1.0m;

= Pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu jednostronne: zgodne z pochyleniem drogi gminnej na wlaczeniu, na dalszym
odcinku 2.0%;

= Pochylenie podtuzne jezdni zjazdu: 1.8% w kierunku granicy pasa drogowego;

Na zjezdzie indywidualnym przewiduje si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow cigzarowych — pojazdow do
Wywozu nieczystosci w zwiazku z powyzszym przyjeto kategori¢ obciazenia ruchem dla projektowanych konstrukcji
nawierzchni — KR1.

W zwiazku z budowa zjazdu indywidualnego powierzchnia zajecia pasa drogowego przez nawierzchni¢ jezdni
i pobocza zjazdu publicznego wynosi¢ bedzie 28,6m?2.

4.1  Uksztaltowanie sytuacyjne

W ramach niniejszego opracowania wykonany zostanie zjazd indywidualny, ktory bedzie stanowit potaczenie
dziatki inwestycyjnej 672/17 z droga gminng publiczna — ul. Kopalniang. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni zjazdu wynosic¢
bedzie 3.00m plus obustronne pobocza kazde o szerokosci 1.75m. Potgczenie zjazdu z droga publiczna zaprojektowano
przy zastosowaniu skoséw o wartosci 1:1 na dtugosci 1.0m. Szerokos$¢ nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej
wynosi¢ bedzie sumarycznie 5.00m, cz¢§¢ nawierzchni poboczy o szerokosci 0.75m wykonana zostanie z mieszanki
mineralnej niezwigzanej. Na granicy pasa drogowego — w miejscu konca zjazdu indywidualnego nalezy wbudowaé
odwodnienie liniowe na tawie betonowej z betonu C12/15.

Bezposrednig kontynuacje projektowanego zjazdu indywidualnego stanowi¢ bedzie droga wewngtrzna A,
ktora zbudowana bedzie z jednego odcinka prostego o dlugosci 33.29m oraz statej szerokosci jezdni wynoszacej 5.00m.
W km 0+010.86 po stronie lewej droga wewngtrzna A krzyzuje si¢ z projektowanym odcinkiem drogi wewnetrznej B
poprzez projektowane skrzyzowanie trojwlotowe typu T. Skrzyzowanie bedzie posiadato przygotowany wlot drogi
wewnetrznej B pod przyszla rozbudowe uktadu drogowego. Nawierzchnia drég wewnetrznych wykonana zostanie z
mieszanki mineralno asfaltowej obustronnie ograniczonej poprzez ulozenie krawgznika betonowego 15/30 o wysokosci
12cm posadowionego na tawie betonowej C12/15.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez miejsca postojowe dla samochodow osobowych zlokalizowane
po lewej i prawej stronie drogi wewnetrznej A, sumarycznie zaprojektowano 10 prostopadtych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych o wymiarach 2.50x5.00m. Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z ptyt
betonowych azurowych i ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym 15/30 o wysokosci 12cm utozonym na tawie
betonowej C12/15.

Obstuga komunikacyjna projektowanych budynkéw jednorodzinnych zrealizowana zostanie poprzez
projektowany uktad doj$¢ taczacych si¢ bezposrednio z drogg wewnetrzng A oraz znajdujacymi si¢ przy niej miejscami
postojowymi. Szeroko$¢ nawierzchni gltéwnych dojs¢ wynosi¢ bedzie 2.00m, bezposrednie dojscia do budynkow
realizowane beda jako prostopadle siggacze o dtugosci 1.59m oraz szerokosci 1.20m. Nawierzchni doj$¢ wykonana
zostanie z mieszanki niezwigzanej ograniczonej obustronnie poprzez obrzeza betonowa o wysokosci Ocm lub 3cm
posadowionych na tawie betonowej C12/15.

4.2  Uksztaltowanie wysoko$ciowe

Projektowany zjazd indywidualny w miejscu polaczenia z droga gminng publiczng zostanie wysoko$ciowo
dowigzany do jej poziomu tak aby w miejscu polaczenia nie wystepowat uskok nawierzchni. Pochylenie poprzeczne
zjazdu w miejscu potaczenia z drogag gminng wynosic¢ bedzie okoto 1.0%, a na dalszym odcinku analogicznie do drogi
wewnetrznej A 2.0% 1 skierowane bedzie w strone prawg. Pochylenie podituzne zjazdu wynosi¢ bedzie 1.8% i
skierowane bedzie w kierunku dziatki inwestora.

Projektowany uktad wewnetrzny dowiazany zostat wysokosciowo bezposrednio do poziomu projektowanego
zjazdu indywidualnego. Drogi wewngtrzne A i B wysokosciowo zostaly powigzane w miejscu projektowanego
skrzyzowania. Pochylenia podluzne drogi wewngtrznej A sa zmienne i wynosza od 1.82% - 1.00%, zalom



projektowanej niwelety drogi wewnetrznej A wyokraglono tukiem poziomym o promieniu R=500m. Wlot drogi
wewnetrznej B posiadaé¢ bedzie jednolite pochylenie o wartosci 0.67%. Pochylenie poprzeczne projektowanych
nawierzchni uktadu wewnetrznego — jezdni drog wewnetrznych, miejsc postojowych oraz dojs¢ projektuje sie jako
jednostronne o wartosci 2.00% w kierunku odbiornika wod. Pochylenie podtuzne projektowanych dojs¢ do budynkow
powinny posia¢ pochylenie podtuzne minimum 1.00% w kierunku od budynku tak aby unikngé mozliwosci naptywu
wod opadowych i roztopowych na budynek.

4.3 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych nawierzchni drogowych bedzie realizowane poprzez sptyw
powierzchniowy dzigki zastosowanym pochyleniem podtuznym i poprzecznym do projektowanych odbiornikéw - na
granicy pasa drogowego odwodnienia liniowego oraz zlokalizowanych na terenie inwestycji dwoch wpustow
deszczowych. Odwodnienie liniowe oraz projektowane wpusty deszczowe podlaczone zostang do projektowanej
odrebnym opracowaniem kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe wykona¢ nalezy jako studnie betonowe dn500
zwienczone zeliwnymi kratami 60x40 klasy D400, odwodnieni liniowe zastosowac o szerokosci min. 15cm systemowe
jako koryto wykonane z betonu lub polimerobetonu przykrytego rusztem zeliwnym o klasie nos$nosci D400.
Odwodnienie doj$¢ oraz pozostatego terenu inwestycji odbywac si¢ bedzie w sposob powierzchniowy, wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni dojs¢ poprzez zastosowane pochylenia podtuzne i poprzeczne sptywaé beda na przylegle
przepuszczalne tereny zielone gdzie ulegng infiltracji.

S. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W celu doprowadzenia podioza do nosnosci G1 projektuje si¢ wymiane istniejgcego gruntu poprzez
wbudowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej. Miejsca wystepujacych glebszych przewarstwien
torfami lub piaskiem prochnicznym nalezy wybrac¢ i zabudowac¢ poprzez utozenie warstw z np. pospotki.

Wymagana grubos¢ nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru 0.60 x hz =
0.60 x 1.0 = 0.60m. Z uwagi na powyzsze zaprojektowano konstrukcj¢ grubosci 80cm. Konstrukeje nawierzchni drog
wewnetrznych oraz zjazdu indywidualnego mozna uklada¢ na podlozu (warstwie mrozoochronnej), ktora
charakteryzowa¢ bedzie si¢ wtornym modutem odksztatcenia E2>80 MPa, na podlozu o takiej no$nosci wykonaé
projektowana konstrukcj¢ nawierzchni. Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje:

A. Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej A i B / zjazdu indywidualnego / miejsca pod wiate

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S - 4cm

- warstwa wigzaca — beton asfaltowy ACI6W - 6cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o CBR>80% - 25cm

- warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr o CBR>35% pelnigca funkcje warstwy
odsaczajacej k>8m/dobe — gr. 45cm

- warstwa separacyjna — geowtoknina filtracyjno - separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min. 20kN/m oraz
odpornos$ci na przebicie CBR > 3000N

- istniejgce wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa

RAZEM - 80 cm

B. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

- warstwa $cieralna — plyty betonowe azurowe wypetione grysem lub humusem - 8cm

- podsypka — mieszanka niezwigzana 0/4 - 3 cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o CBR>80% - 25cm

- warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr o CBR>35% pelnigca funkcje warstwy
odsaczajacej k>8m/dobe — gr. 45cm

- warstwa separacyjna — geowtoknina filtracyjno - separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie min. 20kN/m oraz
odpornos$ci na przebicie CBR > 3000N

- istniejace wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa

RAZEM - 81 cm

C. Konstrukcja nawierzchni doj$é

- warstwa $cieralna — mieszanka niezwigzana 4/8 - 10cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o CBR>80% - 15cm

- warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr o CBR>35% petnigca funkcje warstwy
odsaczajacej k>8m/dobe — gr. 20cm

- istniejagce wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa

RAZEM - 45 cm



D. Konstrukcja nawierzchni pobocza

- warstwa $cieralna — mieszanka mineralna niezwigzana C90/3 o CBR>80% - 20cm
- istniejace wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe

RAZEM - 20 cm

6. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ na terenie przedmiotowej inwestycji podlegaja ochronie prawnej
wynikajacej z zapisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz rozporzadzenia ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. Podczas wykonywania robot budowlanych punkty te nalezy chroni¢ a przypadku
koniecznosci ich likwidacji lub przesunigcia nalezy skontaktowaé si¢ z odpowiednia jednostka samorzadu
terytorialnego.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP. W trakcie budowy
roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem shuzb technicznych posiadajacych uprawnienia w przedmiotowych zakresach.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot. Przed przystapieniem do roboét zapoznac si¢ z
uzgodnieniami i uwzglednic je podczas realizacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012 r.) okreslono warunki posadowienia obiektu i przyje¢to je w I kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Malowanie poziome krawedzi nawierzchni jezdni zjazdu wykonaé nalezy przy zastosowaniu linii
krawedziowej ciaglej waskiej P-7d w technologii cienkowarstwowej przy uzyciu farb drogowych np. na bazie zywicy
akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikéw organicznych.



B. CZESC FORMALNA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3RK-TD4-55X *

Pan Michat Karol Chrzanowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0295/12

adres zamieszkania ul. Swiatowida 16G/1, 30-429 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2012 r.
OKREGOWA
A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0055-0006/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Karol Chrzanowski

urodzony dnia 11.05.1981 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0004/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postegpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal
Chrzanowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbétowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6éin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadéom autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U.

22006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdcz przepustéw;

2)  droga dlst ruchu i postoju statkéw powletrznych oraz przepust,

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: —

L. Przewodniczacy Okregowej Komisii Kwalifikacyine]
dr inz, Zyamunt Rawicki

2. Celonek Sktadu Orzekajacego
dr inz, Janusz Cieslinski

3. Celonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Michal Chrzanowski
ul, Zdundw 18A/9
30428 Krakow
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanegn
3. al



C. CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Plan sytuacyjny 01 1:500
Profile podtuzne 02 1:500/50
Przekroje typowe 03 1:50
Plan warstwicowy 04 1:250
Zjazd indywidualny 05 1:50
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Adrian Pogan
Wierzchowie, 0s. Murownia 269
32-089 Wielka Wies
tel. 888-839-515

ID: 6

LEGENDA:

— linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniv
lub réznych zasadach zagospodarowania

— nieprzekraczolne linie zabudowy

— lereny drég publicznych dojazdowych

— tereny drog publicznych lokalnych

- lereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej
— tereny gruntéw rolnych

- tereny usfug sportu

WTLIT : P : e
I-EL i D'—L-UIT! - napowielrzne linie elektroenergetyczne Sredniego napigcia

wraz ze strefg techniczng

— budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow
——“o = sirefa ochrony historycznej struktury ukfodu osadniczego Bolesfawia

- pozostafosci dawnego gornictwa

640.2.2001.2021

MAPA DO CELOW PROJEK

TOWYCH

sekcja: 7.130.07.03.1.1;1.3

skala 1:500 Poswladczam, 2e ninlejszy dokument zostaf opracowany w wynlku prac
powiat: olkuski geodezy fnych I kartograflcznych, kidrych rezultaty zowlera operat

B s / 191 fecmlezrzypozylywnle 2weryf Ikowany. Jednoczesnle Informu fg, 2e
gmina: Bolestaw, 121203_2 Jestem Swladomy odpowledzlalnoge! karne] za zloZenle falszywego
obr.: Bolesfaw, 0001 aswladczenlo.

dziatka: 672/17 Identyf Ikator zgloszenla prac geodezy nych

6640220012021

Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86
Ukfad wsp. poziomych: 2000 Wykonawca prac geodezy Jnych

Mapa zgodna z terenem na wrzesienn 2021 r.

Organ stuZby gecdezy [ne ], kidry otrzymal zglaszenie | Starosta Olkuskl

Bluro Usfug Geodezy Jnych
AP-GEQ Adrlan Pogan

Prace geodezyjne wykonatoLrcOdeta
Biuro Ustug Geodezyjnych . /%

Nr oroz data sporzgdzenla dokumentu

6640.2.2001.2021_15456

2zawlera jqoego wynik pozytywnej weryfikac i Z dnia 2021-12-08

e Imlg I nazwlsko oraz nr uprawnlert

magringAdrian Polyfi#ewodowych Klerownika prac

Edwoard Erhardt
nr upr.3524

AP — GEO Adrian Pogadn
Sprawdzif: ~ ARD ERHARDT . 4 DAkl ERHARDT
?‘%S‘DVL o Awm?:\, 2%(‘)“65'“ bPRA\&{Pg:C{;EZY
: A iy 4 7An. 11.04.
Bertes qpracowgg o .'?Qéj{"“_ic"; w.:“ uv’rruéi ul, Bogdanowicza 3
— —  ozmocgeil; sokigsin.aprasonan 11 tel. m@u“ﬁ*‘fﬁo -63-62: 0601-163-1G1
Inwestor:
GMINA BOLEStLAW
LEGENDA ul. Gtéwna 58

proj. domy jednrodzinne kontenerowe — wg odrgbnego opracowania

‘ = pro

J.
J.
J.
|:| proj. nawierzchnia zjozdu indywidualnego / drogi wewnetrznej / miejsca pod wiate
- mieszanka minercino — asfaltowa

_~

m

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych

jest wytyezenie w terenie projektowanc] budowli,
a po jej zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie Inwestora.

Nie wyklucza sig istnicnia w terenie innych

nic wskazanych na ninieg)szej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzac]i lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Granice dziatek Erzyj to na podstawic ewidencji
gruntow i budin ()w.%\lie analizowano bledu
potozenia punktéw granicznych zgodnie z §31 pkt. 1
rozporzadzenia MSWiA w sprawic standardow
technicznych wykonl)(/wania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania

1 przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwoweg zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z dn. 18 sierpnia 202% I

Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia
obciazen dot. stuzebnosci gruntowych.

Niniejsza mapa zawiera w swog%' tresci projektowane
sieci uzbrojenia terenu oraz MPZP dla czesci gminy
Bolestaw obejmujacego micjscowos¢ Bolestaw.

32-329 Bolestaw

Opracowanie dokumentacji:

ul. Swiatowida 16G/1 30-429 Krakéw
Way tel. +48 603 793 210

e-mail: chrzanowski.michal@gmail.com

proj. nawierzchnia dojs¢ — mieszanka niezwigzana

proj. nawierzchnia poboczy — mieszanka niezwigzana

nawierzchnia miejsc postojowych — plyty betonowe azurowe

Nazwa inwestycji

BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH, DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | OPADOWEJ, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI, SMIETNIKIEM | INSTALACJA
OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESEAW.

—— proj. 0§ zjazdu indywidualnego, drog wewnetrznych

Nazwa zadania

BUDOWA ZJAZDU INDYWIDAULNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYM UKt ADEM KOMUNIKACJI

proj. krawgznik betonowy 15/30 odkrycie 12cm Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
proj. krawgznik betonowy 15/30 obnizony 2cm
. .. . .o . i rodza
proj. krawgdz zjozdu z mieszanki mineralno asfaltowe] Branza DROGOWA .
j. pob jazdu i drog wewnetrznych z mieszanki mineralnej niezwigzane; opracotana
prol-po OC_Ze £Jazdu 1 e grany ) qzone) Funkcja imie i nazwisko specjalnosé| nr uprawnien podpis PT
proj. obrzeze betonowe 8/30 odkrycie Ocm
proj. odwodnienie liniowe szer. 15cm Projektant |mgr inz. Michat Chrzanowski| drogowa |MAP/0004/POOD/12 skala
proj. kanalizacjo deszczowa ze studniq rewizyjng — wg odrebnego opracowania rysunku
. Sprawa’zgjacy | mgr inz. Pawet Szczepaniak | drogowa |MAP/0034/POOD/12
proj. wpusty deszczowe dn500 kl. D400
Krakéw, marzec 2023 numer rysunku 1 1:500
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przerdj poprzeczny typowy
droga wewngtrzna A i miejsca postojowe

4cm

NS

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ A i B
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO / MIEJSCA POD WIATE,

warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S

Bem

warstwa wiqzqca — beton asfaltowy AC 16W

E2>80MPa  25cm

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 CBR>80%

45cm

warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwiqzana z kruszywem Cnr i CBR>35%

pelnigca funkcje warswy odsqczajgcej k>8m/dobe

warstwa separacyjna — geowltdknina filtracyjno — separacyjna o wytrzymatosci
na rozciqganie min. 20kN/m oraz odpornosci na przebicie CBR > 3000N

istniejgce wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa
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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

‘ *przy pochyleniu poprzecznym chodnika w kierunku‘
| odwrotnym do kierunku sptywu wody obrzeze

warstwa separacyjna — geowltdknina filtracyjno — separacyjna o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 20kN/m oraz odpornosci na przebicie CBR > 3000N

istniejgce wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa

krawgznik betonowy 15/30

8cm| warstwa écierlana — plyty betonowe azurowe z wypelnieniem grysem | powinno posiada¢ wysokos¢ 2em I
3cm| podsypka — mieszanka niezwiqzana 0/4
F2>80MPa  25cm| podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 CBR>80% f———————— |
warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwiqzana z kruszywem Cnr i CBR>35% Szczegd! A
45¢m| pelnigca funkcje warswy odsqczajqcej k>8m/dobeg skala 1:25

krawgznik betonowy 15/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

20cm | warstwa cieralna — mieszanka mineralna niezwiqzana C90/3 CBR>80%

| tawa betonowa z oporem

parking
@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSC dojscie
|
10cm | warstwa Scieralna — mieszanka niezwiqzana 4/8 ‘}LQ
15cm | podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 CBR>80% oL
warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwiqzana z kruszywem Cnr i CBR>25% s
20cm| na wierzchu warstwy E2>60MPa k5
— | istniejqce wyprofilowane i dogeszczone podloze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa :

| beton C12/15

‘*wysokosc krawgznika zmienna zgodnie z planem

istniejgce wyprofilowane i doggszczone podtoze gruntowe o nosnosci G4 E2>25MPa

| sytuacyjnym — lokalnie krawgznik zatopiony
‘Zcm — w miejscach obnizonych krawgznikdw

przerdj poprzeczny typowy
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7z betonu klasy minimum C16/20 zgodnie z wytycznymi producenta

Inwestor: Opracowanie dokumentaciji:

Way ul. Swiatowida 16G/1 30-429 Krakéw

tel. +48 603 793 210
Y 7 7 7 4 e-mail: chrzanowski.michal@gmail.com

GMINA BOLESLAW
ul. Gtéwna 58
32-329 Bolestaw

Nazwa inwestycji

BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH, DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | OPADOWE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU, W SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI, SMIETNIKIEM | INSTALACJA

OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
ELEKTRYCZNEGO C.0. NA CZESCI DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESLAWIU, GM. BOLESLAW.

Nazwa zadania
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDAULNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYM UKLADEM KOMUNIKACJI

Tytut rysunku
PRZEKROJE TYPOWE
Branza DROGOWA rodzej
opracowania
Funkcja imie i nazwisko specjalno$¢| nr uprawnien podpis PT
Projektant |mgr inz. Michat Chrzanowski| drogowa |MAP/0004/POOD/12 skala
rysunku
Sprawadzajgcy| mgr inz. Pawet Szczepaniak | drogowa |MAP/0034/POOD/12
Krakow, marzec 2023 numer rysunku 3 1:30
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LEGENDA

311.36 proj. warstwica wysokosciowa co 4cm

——————— proj. warstwica wysokosciowa co 4cm
——-——-—— proj. 0$ zjazdu indywidualnego, drog wewngtrznych

proj. krawgznik betonowy 15/30 odkrycie 12cm

proj. krawgznik betonowy 15/30 obnizony 2cm

proj. krawedz zjazdu z mieszanki mineralno asfaltowe]

proj. pobocze zjazdu i drog wewnetrznych z mieszanki mineralnej niezwiqzane;
proj. obrzeze betonowe 8/30 odkrycie Ocm

j. odwodnienie liniowe szer, 15cm

)
m proj. wpusty deszczowe dn500 kl. D400

Inwestor:

GMINA BOLEStAW
ul. Gtéwna 58
32-329 Bolestaw

Opracowanie dokumentacji:

ul. Swiatowida 16G/1 30-429 Krakéw
way tel. +48 603 793 210

e-mail: chrzanowski.michal@gmail.com

Nazwa inwestycji
BUDOWA CZTERECH DOMOW KONTENEROWYCH, JEDNORODZINNYCH, WOLNOSTOJACYCH, DWULOKALOWYCH WRAZ Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | OPADOWE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, W SZCZEGOLNOSCI Z DOJAZDEM | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW, CHODNIKAMI, SMIETNIKIEM | INSTALACJA
OSWIETLENIOWA TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
ELEKTRYCZNEGO C.O. NA CZESCI DZIALKI NR 672/17 PRZY UL. KOPALNIANEJ W BOLESEAWIU, GM. BOLESEAW.

Nazwa zadania
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDAULNEGO WRAZ Z WEWNETRZNYM UKLADEM KOMUNIKACJI

Tytut rysunku
PLAN WARSTWICOWY
Branza DROGOWA 10028/
opracowania
Funkcja imie i nazwisko specjalno$¢| nr uprawnien podpis PT
Projektant |mgr inz. Michat Chrzanowski| drogowa |MAP/0004/POOD/12 Skala
rysunku
Sprawadzajgcy| mgr inz. Pawet Szczepaniak | drogowa |MAP/0034/POOD/12
Krakéw, kwiecien 2022 numer rysunku 4 1:250
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