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2. Roboty budowlane remontowe schodéw zewnetrznych oraz nawierzchni placu przy
budynku Collegium JPII KUL.

Widok. nr 1.
Budynek Dydaktyczno-Administracyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia Il
przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie
/strona zachodnia - widok budynku od ul. H. Lopacinskiego/

2.1. Czes¢ ogodlna.

Niniejsze opracowanie techniczne dotyczy wykonania rob6t budowlanych remontowych schodéw
zewnetrznych ze spocznikiem oraz nawierzchni  placu (cze$¢) przy budynku dydaktyczno-
administracyjnego Collegium JPII KUL. Bieg schodowy ze spocznikiem jest usytuowany po lewej stronie
elewacji od zachodniej strony budynku. Nawierzchnia placu w czesci przewidziana do remontu
usytuowana jest réwnolegle do schodéw wejsciowych i podjazdéw do budynku.

Z uwagi na postepujace pogorszanie stanu technicznego biegdbw schodowych oraz placu, dla
zapewnienia bezpiecznego poruszania sie wymagany jest niezbedny remont, ktdry poprawi stopien
bezpieczenstwa w uzytkowaniu i dodatkowo poprawi efekt wizualny przy budynku.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna,
- aktualnie obowigzujace przepisy.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije:

- demontaz oktadzin kamiennych stopni i spocznikéw schodowych,

- demontaz balustrad biegu schodowego,

- wykonanie naprawy konstrukcji i wykonanie hydroizolacji na schodach,

- montaz nowych oktadzin kamiennych stopni i spocznikéw schodowych,
- demontaz kostki klinkierowej i kostki betonowej z czesci placu,

- usuniecie podbudowy nawierzchni placu,

- montaz nowej izolacji placu z membrany uszczelniajacej,

- utozenie kabli grzejnych na schodach i spoczniku wraz z ich zasileniem.
- odtworzenie nawierzchni placu z kostki klinkierowej i kostki betonowej,



- montaz nowych okfadzin kamiennych sciany murku oporowego,

- montaz zdemontowanych balustrad pochylni,

- wywoéz i transport gruzu oraz wszystkich materiatdw rozbiorkowych nie nadajacych sie do
ponownego wbudowania wraz z ich utylizacja,

4. Dane techniczne.

4.1. Schody ze spocznikiem:

Bieg schodowy w prawej stronie elewacji budynku: liczba stopni: 8, wysoko$¢ stopnia: 17 cm,
szeroko$¢ stopnia: 37 cm. Stopnie skfadajq sie z dwdch ptyt o dtugosci 200 cm i jednej ptyty o dtugosci
184 cm, faczna dtugo$c biegu: 584 cm, podstopnica 14 cm, materiat podstawowy: granit ptomieniowany o
grubosci 3,0 cm.

Spocznik schodowy z ptyt granit ptomieniowany o wymiarach 75 x 30 x 2 ¢m, jego powierzchnia

wynosi 28,49 m 2.,

4.2. Nawierzchnia placu:

Powierzchnia catkowita placu wynosi 686 m 2 w tym powierzchnia placu przeznaczona do remontu
wynosi 214 m 2. Materiat podstawowy: cegta klinkierowa o wymiarach 12 x 25 x 6 ¢cm, kostka brukowa
Holland o wymiarach 6 x 10 x 20 cm.

5. Opis stanu technicznego.

Schody i spoczniki wykonane sg z konstrukcji zelbetowej. Oktadziny schoddw sg z ptyt granitowych
grubosci 2 i 3 cm. Schody wejsciowe sg wyposazone w balustrady z profili ze stali kwasoodporne;
polerowanej kotwionej za pomocg $rub do konstrukcji schodéw i policzkéw (widok nr 2). Obecnie piyty
granitowe stopni schodow sg w pewnej czesci odspojone od podtoza betonowego. Beton konstrukcyjny
pod ptytami jest zmurszaty i wymaga naprawy.

© Widok.nr2
Lewa strona elewacji budynku
/ schody ze spocznikiem /



Widok nr 3. Widok nr 4.
Plac i pochylnie widoczne od géry Lewa strona elewacji budynku

Nawierzchnia placu przy pochylini dla oséb niepetnosprawnych utozona jest cegtg klinkierowa oraz
kostkg betonowg typu Holland na podbudowie betonowej o grubo$ci ok. 4 ¢cm oraz na izolacji dwéch
warstw papy termozgrzewalnej zgrzanej na stropie zelbetowym (widok nr 4). Obecnie w czesci
nawierzchnia z cegty klinkierowej jest uszkodzona i podlega wymianie na nowg kostke klinkierowa.

Widok nr 4.
Plac przy budynku Collegium JPII.



6. Opis techniczny prac remontowych.

6.1.Remont schodow ze spocznikiem.

Zatozeniem Zamawiajacego jest wykonanie remontu schoddéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem
Zlokalizowanym po lewej stronie elewacji zachodniej budynku na wzér istniejacy. Remont bedzie polegat na
catkowitej kompleksowej wymianie okfadzin z ptyt granitowych wraz z podbudowg, naprawg konstrukcji
betonowej i potozeniu hydroizolacji na konstrukcji zelbetowej schodéw. Prace naprawcze nalezy rozpoczaé
od zdemontowania istniejacej balustrady schodowej oraz przygotowaniu jej do ponownego montazu.
Nastepnie mozna przystapi¢ do demontazu oktadzin schoddéw wykonanych z ptyt granitowych: cokotu po
prawej stronie schodow, murka oporowego z nakrywa, stopni schodowych i podstopnic oraz ptyt spocznika
do linii drzwi wejsciowych. Zdemontowane ptyt mozna wykorzysta¢ do odtworzenia pomiaréw dla nowych
ptyt. Podbudowe spod ptyt granitowych nalezy sku¢ i usung¢ do istniejacej konstrukcji zelbetowej schodow.
W przypadku pojawienia sie ubytkéw konstrukcji betonowej schodéw powstatych na skutek zmurszen
betonu lub wykonywanych odku¢ przy rozbiérce podbudowy betonowej nalezy koniecznie wykonaé
naprawe konstrukcji betonowej przy uzyciu zapraw naprawczych i wyrébwnawczych do wypetniania ubytkéw
betonu z zastosowaniem warstwy sczepnej /grunt dedykowany do stosowanych materiatéw/. Wykorzystane
zaprawy muszq spetnia¢ wymagania dla zaprawy naprawczej dla klasy R3 zgodnie z PN-EN 1504-3.
Wykonywanie prac naprawczych konstrukcji betonowej schodéw nalezy prowadzi¢ przy udziale Nadzoru
Inwestora i przekaza¢ zgtoszeniem do odbioru wpisem w dziennik budowy. Nastepnie przed utozeniem
wyktadzin kamiennych na przygotowanych powierzchniach schodéw i spocznika nalezy potozy¢
hydroizolacje przeciwwodna typu ciezkiego. Hydroizolacje nalezy wzmocni¢ w narozach za pomocg tasmy
uszczelniajacej. Wykonane prace ulegajace zakryciu wymagajg przekazania do odbioru przez Nadzér
Inwestora udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu napraw i wykonaniu izolacji konstrukcji betonu uwaga nalezy utozy¢ kabel grzewczy
na stopniach schodowych w migjscu i zakresie zgodnym w przedstawionym w opracowanym rysunku nr 2
nastepnie mozna przystapi¢ do uktadania oktadzin z ptyt granitowych w kolorze istniejacym i strukturze jak
przy obecnie wykonanych schodach. Z uwagi na powierzchnie ptomieniowane ptyt schodoéw nalezy uktadac
je ze spadkiem od 1,5 do 2,5 procent. Do montazu stopnic, podstopnic, schodéw nalezy stosowac
podbudowy z zapraw, ktdre nie powodujg przebarwien i posiadajg wtasciwosci mrozo i wodoodporne. Fugi
nalezy dobra¢ kolorystycznie do barwy granitu. Stosowane fugi muszg posiada¢ wtasciwosci elastyczne,
wodoodporne, mrozoodporne. Nalezy bezwzglednie zadba¢, aby pomiedzy stopniami, a podstopnicami
zostata zastosowana spoina elastyczna uszczelniajaca typu bitumicznego. Wymieniane stopnie wykona¢ z
ptyt granitowych grubosci 3cm z wyrobionym kapinosem i powierzchnig pfomieniowang. Natomiast
podstopnice o grubo$ci 2 cm z granitu z powierzchnig polerowang w kolorystyce odrozniajacej sie od ptyt
granitowych stopni.

W zakresie prac jest rowniez wykonanie oktadziny Scianki otynkowanej pod schodami ptytami
granitowymi polerowanymi grubo$ci 2 cm.

Przed wbudowaniem nowych ptyt granitowych zadaniem Wykonawcy bedzie prawidtowe
przygotowanie ptyt poprzez ich przyciecia na wymiar i wypolerowanie powierzchni widocznych krawedzi.
Elementy zdemontowanej balustrady schodéw ze stali nierdzewnej przed ponownym zamontowaniem
nalezy doktadnie oczysci¢ z wszelkich nalotéw i zbrudzen oraz doprowadzi¢ do stopnia wysokiego potysku.
Elementy balustrady nie mozliwe do odnowienia nalezy wymieni¢ na nowe np. kotwy i Sruby mocujgce.




6.2. Nawierzchnia placu.

Zatozeniem Zamawiajacego jest wykonanie remontu nawierzchni czesci placu znajdujacego sie przy
zachodniej stronie budynku z zatozeniem jego odtworzenia. Remont bedzie polegat na czesciowe;
rozbidrce nawierzchni i po wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej z membrany uszczelniajacej ponownym
utozeniu nowej kostki betonowej oraz kostki klinkierowej drogowej w zakresie okreslonym w zatgczonym
rysunku nr_1.

Prace remontowe nalezy rozpocza¢ od rozbiérki nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej
Holland oraz cegty klinkierowej wraz z podbudowa. Rozebrang cegte klinkierowg nalezy sklasyfikowac na
nadajacq sie do ponownego wbudowania i pozostatg na odpad przeznaczony do utylizacji. Cegle
sklasyfikowang do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na palety i wywie$§ na miejsce wskazane na
terenie miasta wskazane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu rozbidrki kostki brukowej i cegty klinkierowej
pozostatg podbudowe nalezy usung¢ i przystapi¢ w dalszej kolejno$ci przygotowania powierzchni przed
utozeniem izolacji przeciwwodnej. Rozebrang powierzchnie z izolacji nalezy doktadnie oczysci¢ szczotkami
i osuszyC. Nastepnie powierzchnie placu przygotowang zagruntowa¢ emulsjq bitumiczng i pokry¢
membrang uszczelniajacg zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonang na powierzchni membrang nalezy
zabezpieczy¢ folig budowlana przed uszkodzeniami a nastepnie na podbudowie betonowej utozyé
nawierzchnie z nowej kostki betonowej i nowego klinkieru drogowego dobranego kolorystykg zblizong do
rozebranego o wymiarach [20x10x5,2 cm].

6.3. Ogrzewanie schodow i spocznika

Dla ogrzewania schodéw i spocznika projektuje sie utozenie kabla grzewczego typu DEVIsnow 30T/230V.
Kable grzewcze bedg zasilane z rozdzielnicy R.POD. W rozdzielnicy zainstalowaé regulator sterujgcy pracq
kabli grzewczych DEVIreg850, ktory jest sterownikiem analogicznym do tego juz zamontowanego w
parkingu podziemnym, a obstugujgcym maty grzewcze podjazdéw samochodowych do garazu
podziemnego. Z regulatora wyprowadzi¢ przewdd do czujnika gruntowego.

Regulator bedzie zatgczat styczniki zataczajace elementy grzejne.

W poblizu wejscia zaprojektowano puszki instalacyjne dla potaczenia przewodow fabrycznych z
instalacjami zasilajgcymi.

Szczegoty montazu podano na rysunku.

Sposob uktadania instalacji grzewczych musi by¢ zgodny z instrukcjami producenta.

7. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, i znaki ostrzegawcze, (UWAGA ROBOTY BUDOWLANE, TEREN
ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY,) i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy do chwili ostatecznego wykonania robot.
Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.

8. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

8.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia.

8.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce
pracownikéw przy pracach na wysokosci i przy pracach rozbidrkowych. Transport gruzu w kierunku
poziomym powinien uwzglednia¢ wszelkie zasady bezpieczenstwa. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i okulary
ochronne. Podczas prac budowlanych szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na prace z wykorzystaniem
elektronarzedzi.

8.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy robotach szczegoélnie
niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogoiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Instruktaz ogdiny
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
on zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie

instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegéinie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest,
aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegdlnych rodzajoéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okre$lonym stanowisku
czy grupie stanowisk.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okreslac czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz



zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Prace mogg podejmowaé pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;j.
Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

8.4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych:

- 0znaczy¢ strefe wykonywania prac.
- prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniami i dokumentacjg budowlang oraz pod nadzorem Inwestora
oraz wiasciwych jednostek administracyjnych
- przestrzegac ogéinych przepisow BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) stosownie do zakresu obowigzkow.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 wraz z
pozniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120,
poz. 1126)
— Kodeks Pracy, art. 207 i 212.
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
—norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny,
- norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

9. Zestawienie podstawowych materiatow.

Wszystkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentacii, jesli zawierajg,
typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowa¢ jako wyznacznik standardu i jakoSci danego materiatu
lub urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do
stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do tych,
ktére przewidziano w opracowaniu techniczno-budowlanym.



9.1. Zestawienie podstawowych materiatow przewidzianych do wykonania prac budowlanych.

L.p. Nazwa materiatu llosé J.m.
1. | Plyty granitowe o jasnoszarej barwie, bezkierunkowej teksturze, gr. 3cm 18,69 m2.
2 | Ptyty granitowe o jasnoszarej barwie, bezkierunkowej teksturze, gr. 2cm 47,80 m2.
3. | Hydroizolacja 71,24 kg.
4. | Membrana uszczelniajaca 214,00 kg.
5. | Podbudowa betonowa B20 10,00 ma.
6. | Kostka betonowa Holland 52,00 m?.
7. | Klinkier drogowy 162,00 m?,

9.2. Zestawienie podstawowych materiatow przewidzianych do wykonania prac elektrycznych.

L.p. Nazwa materiatu llosé J.m.
1. | Regulator DEVIreg850 z zasilaczem (doposazenie istn. rozdzielnicy.) 1 kpl.
2| Czujnik gruntowy DEVIreg850 lub rownowazny 1 szt.
3| Kabel grzejny np. DEVIsnow 30T o dtugosci 125m lub rownowazny 2 szt.
4. | Puszka taczeniowa natynkowa 3 kpl.
5 | Przewdd do podtaczenia czujnika gruntowego — YKSY 4x1,5 90 m
6. | Przewdd do poditaczenia kabla grzejnego — YDYzo 3x6 180 m
7. | Wktadka bezpiecznikowa 32A (wymiana w R. Garaz z 25A) 3 szt.
8. | Przetacznik SFT 125 25A (doposazenie istn. rozdzielnicy.) 1 szt.
0. | Stycznik ESC 240, 40A (doposazenie istn. rozdzielnicy.) 2 szt.
0. Wy’rqunik réznicowonadpradowy ADC 920D (doposazenie istn.

rozdzielnicy.) 2 szt.
11 | Rura elektroinstalacyjna 25 z uchwytami 12 m

10. Czes¢ rysunkowa.

Rys. nr 1 — Zakres prac remontowych nawierzchni placu i schodéw - rzut.

Rys. nr 2 — Plan trasy przewodéw w parkingu podziemnym KUL

Rys. nr 3 — Rozmieszczenie kabli grzejnych na schodach i spoczniku

Rys. nr 4 — Schemat elektryczny zasilania kabli grzejnych
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PLAN SYTUACYJNY

E j Zakres prac:

PLAC, SCHODY, PODJAZDY BUDYNKU COLLEGIUM JPII
/strona od ul. H. Lopacinskiego w Lublinie/

- wymiana nawierzchni placu powierzchnia -

- remont schodéw + spocznik = (16+28) m2

Klinkier drogowy do wymiany
[10x20x5,2 cm] powierzchnia - 162 m2

Kostka betonowa Holland do wmiany
[10x20x6 cm] powierzchnia
26 m2 + 26 m2 =52 m2
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Kostka betonowa
powierzchnia
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CT (czujnik wilgotn. i temp.)

Instalowac ok. 0,8m od korca
kabla grzewczego

KG3.1 - DEVIsnow™ 30T/230V - dt. 125m

- Ukladac zgodnie z instr. fabryczng

Przytaczeniowa puszka inst. nt

Trase pionowg wykonac przy uzyciu RL25

KG3.2 - DEVIsnow™ 30T/230V - dt. 125m

- Ukfadac zgodnie z instr. fabryczng
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