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Remont schodéw i nawierzchni placu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont schodéw i nawierzchni placu
1 Schody i podest
1| KNR-W 4-01| Demontaz balustrad szt.
d.1| 1306-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR-W 4-01 | Rozbidrka $cian z kamienia - oktadzina na zaprawie m2
d.1] 1401-04 | cementowej
czapka 0,20 * (2,70 + 1,40) m2 0,82
cokot wew. | 0,30 *0,35*8 +0,14 * (2,70 + 1,00) + 0,14 * 4,40 m2 1,97
oblicowanie | 0,38 * (2,70 + 1,40) m2 1,56
zew,
podstopnica.| 0,14 * 5,84 * 8 m2 6,54
RAZEM 10,89
3| KNR 4-04 | Rozebranie stopnic schodowych i podestu z ptyt m2
d.1] 0505-02 | kamiennych na zaprawie cementowej - 3cm
stopnice | 0,40*5,84*8 m2 18,69
podest 5,84 * 4,90 m2 28,62
RAZEM 47,31
4| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1| 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
odl. do 1 km
10,89 * 0,02 m3 0,22
47,31*0,03 m3 1,42
28,62 * 0,05 m3 1,43
RAZEM 3,07,
5 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1] 1101-06 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
3,07 m3 3,07
RAZEM 3,07
6| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1| 1102-02 | cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
28,62 m2 28,62
RAZEM 28,62
7] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiang grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
28,62 m2 28,62
RAZEM 28,62
KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienie -| m2
d.1] 0635-01 gruntowanie
28,62 + 18,69 + 10,89 m2 58,20
RAZEM 58,20
9] KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2
d.1| 0640-01 szpachlowanie masg z siatkg z wtokna szklanego
analiza
indywidualna
58,20 m2 58,20
RAZEM 58,20
10| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na m2
d.1| 2112-01 zaprawie
5,84 * 4,90 m2 28,62
RAZEM 28,62
11| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na m2
d.1] 2112-01 zaprawie - stopnie
0,40*5,84*8 m2 18,69
RAZEM 18,69
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Remont schoddw i nawierzchni placu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-02 | Pasy zewn. okladzinowe - elementy gr.do 6 cmiszer.do | m
d.1| 2105-02 |25cm
cokét wew. | 0,35* 8 + (2,70 + 1,00) + 4,40 m 10,90
podstopnica. | 5,84 * 8 m 46,72
RAZEM 57,62
13| KNR-W 2-02 | Pasy zewn. oktadzinowe - elementy gr.do 6 cmiszer.do | m
d.1| 2105-03 |50cm
oblicowanie | (2,70 + 1,40) + (2,9 + 0,76) m 7,76
zew.
RAZEM 7,76
14| KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr.do | m
d.1] 2104-01 6 cmiszer. do 20 cm
czapka (2,70 + 1,40) m 4,10
RAZEM 4,10
15| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - m
d.1| 1209-02 | balustrada z demontazu, wymiana facznikéw
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2 Nawierzchnia placu
21 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
16/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na m2
d.2.1| 0810-01 podsypce piaskowej, 0 wymiarach 25x12x6,5cm oraz
rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Holland o
wymiarach 20x10x6 cm
162 + 26 + 26 m2 214,00
RAZEM 214,00
17] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2.1| 0804-03 | kamiennego o grub. 15 cm
214,00 m2 214,00
RAZEM 214,00
18| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2.1] 0804-04 | kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
-214,00 m2 -214,00
RAZEM -214,00
19| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.2.1] 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odl. do 1 km
214*0,2 m3 42,80
RAZEM 42,80
20[ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.2.1] 1101-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
214*0,2 m3 42,80
RAZEM 42,80
22 Prace budowlane
21| KNR AT-09 | Izolacja - membrana Bostik SK3000 na emulsji bitumicznej | m2
d.2.2| 0201-01 Bostik K100
analogia
214,00 m2 214,00
RAZEM 214,00
22| KNR AT-09 | Izolacja folig budolwanag m2
d.2.2| 0201-04
analogia
214,00 m2 214,00
RAZEM 214,00
23| KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.2.2| 0105-05 | cm grub.warstwy po zageszcz.
214,00 m2 214,00
RAZEM 214,00
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24 KNR 2-31 | Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.2.2| 0501-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
162,00 m2 162,00
RAZEM 162,00
25| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej na ptask na podsypce m2
d.2.2| 0501-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
26 + 26 m2 52,00
RAZEM 52,00
3| Nowy kod | Roboty elektryczne - ogrzewanie schodéw i spocznika
26 Przygotowanie podtoza pod utozenie przewoddw kpl
d.3 grzewczych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 5-08 | Uktadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych m
d.3| 0227-02 | elementéw grzewczych - przewdd mocowany do siatki
analiza montazowej - Kabel grzejny , dwa odcinki po 125m kazdy,
indywidualna | Moc jednostkowa: 30W/mb
250 m 250,00
RAZEM 250,00
28| KNNRS5 | Dostawa i montaz czujnika gruntowego szt.
d.3] 0406-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNNRS5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.3| 0304-03 | wylotach przykrecane
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3] 0101-10 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
osadzenie w podtozu betonowym
12 m 12,00
RAZEM 12,00
31 KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-03 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podtozu betonowym
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
32| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.3] 0110-02 | gotowych uchwytach - Rura elektroinstalacyjna 25
12 m 12,00
RAZEM 12,00
33| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.3| 0212-03 | przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) ukladane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewod
YDYzo 3x6
180 - poz.35 m 172,00
RAZEM 172,00
34| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.3] 0212-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewod
YKSLY 4x1,5
90 - poz.36 m 86,00
RAZEM 86,00
35| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.3| 0207-03 przekrdéj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - Przewdd
YDYzo 3x6
8 m 8,00
RAZEM 8,00
36|/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.3] 0207-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - Przewdd
YKSLY 4x1,5
4 m 4,00
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RAZEM 4,00
37 KNNR5 | Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej o szt.
d.3| 0406-01 dodatkowe moduly wraz z podtgczeniem: 1. Regulator
DEVIreg850 z zasilaczem - 1 szt. , 2. Przelgcznik SFT 125
25A - 1 szt., 3. Stycznik ESC 240, 40A -2 szt., 4.
Wyitgcznik roznicowonadpradowy ADC 920D - 2 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 4-03 | Wymiana wktadek topikowych do 100 A szt.
d.3| 0305-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39| KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do | lin.
d.3] 0603-01 2 adresow - Programowanie, uruchomienie i testowanie
analiza systemu
indywidualna
2 lin. 2,00
RAZEM 2,00
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Spis tresci
Strona Tytutowa
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1 Schody i podest

2 Nawierzchnia placu

3 Roboty elektryczne - ogrzewanie schodow i spocznika
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