KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. 78, 77 W MIEJSCOWOSCI POTARZYCA

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. 78, 77 W MIEJSCOWOSCI POTARZYCA
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 0111-01 R’obc?ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie Kkm 0,21 0,00 0,00
rowninnym.
2 |eodezja kalk. wiasna Koszt - obsiugl geodezyjngj podczas reallchu inwestycji oraz sporzadzenia kpl 1,00 0,00 0,00
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
3 KNR 2-31 140604 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 1,00 0,00 0,00
4 Kalkulacja wlasna  |Rozbiérka nawierzchni z ptyt PDTP m? 48,96 0,00 0,00
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1l D-04.00.00 PODBUDOWA
5 KNNR 6 0101-01 jlé(;;yrt]? wykonywane mechanicznie gt. 37 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci m2 937,95 0,00 0,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
6 KNNR 1 0205-04  [gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na me 347,04 0,00 0,00
odlegtos¢ do 10 km samochodami samowytadowczymi
7 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszcz:.ame poq{oza wkonwane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV m2 937,95 0,00 0,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8 KNNR 6 0104-01 \{\(/)a(:;twy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr. 2 654,33 0,00 0,00
9 KNR 2-31 . Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu m2 654,33 0,00 0,00
0114-05 analogia 10cm
KNR 2-31 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i 2
10 0114-05 analogia  |wodg z betonu klasy C6/8 m 226,59 0,00 0,00
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA 0,00
I D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
11 KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia jezdni z kgstki bru!(o?/vej betonowej koloru s.zar.ego gru.boélci 8lcm na m2 226,59 0,00 0,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR 13-12 Utozenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych typu PDTP o wymiarach
12 1501-01 PV drogowyc weh yp W m’ 279,56 0,00 0,00
; 120/80/16 cm na podsypce piaskowej gr. 10cm
analogia
KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 16cm -dotyczy 2
13 0114-05 analogia  jzaklinowania ptyt zelbetowych i poboczy m 374,77 0,00 0,00
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA 0,00
v D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
Rowki pod oporniki i fawy kraweznikowe o wymiarach
14 | KNR 2-31 0401-08 ) m 142,56 0,00 0,00
40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
15 | KNR2:310402:04 pod opornik betonowa z oporem m® 9,27 0,00 0,00
analogia
Opornik betonowe wystajace o wymiarach 12x25 cm na
16 KNR 2-31 0403-03 [podsypce cementowo-piaskowej m 142,56 0,00 0,00
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 0,00
\Y, POZOSTALE KOSZTY
COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, za-
17 stepczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej de- kpl. 1,00 0,00 0,00
kalk. Wtasna . . . .
montazu po zakonczeniu robét.
Razem dziat: POZOSTALE KOSZTY 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT ( zt) 0,00
Podatek VAT ( zt) 0,00
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét ( zt) 0,00




