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I. Dokumentacja formalno-prawna 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 

z późn. zm.)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „UTWARDZENIE PASA DROGI GMINNEJ W ROGOWIE (PRZY POSESJI 9)” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
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mgr inż. 
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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu „Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)” 

 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

 Plan sytuacyjny 

 Konstrukcja projektowanych nawierzchni 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 Odwodnienie nawierzchni 

 Ochrona środowiska 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  
 
-     Zlecenie od Gminy Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę „Kpg” 

Grzegorz Zygmunt – ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, – reprezentowaną przez 

Zenon Kaźmierczak – geodetę posiadającego świadectwo nr 2641.  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (DZ. U. Nr. 43 z 

dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 września 

2004 roku) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

2. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utwardzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Rogowo, przy 

posesji nr 9. Przewiduje ono wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowę krótkiego chodnika.   

3. Stan istniejący  

Obecnie teren przewidziany pod inwestycję posiada w znacznej części nawierzchnię gruntową lub pokrytą 

niską zielenią.  

4. Stan projektowany 

4.1. Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje utwardzenie drogi gminnej w Rogowie znajdującej się przy posesji nr 9. Ponadto 

częściowo utwardzony zostanie teren znajdujący się pomiędzy posesją nr 9 a drogą powiatową 4909P 

(działka nr 95/2). W jego obrębie zostanie wykonana dodatkowa jezdnia oraz krótki chodnik stanowiący 

dojście do przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 4909P, który jest częścią odrębnego projektu 

przebudowy wyżej wymienionej drogi. 

Roboty związane z budową jezdni oraz zjazdów obejmują w pierwszej kolejności rozebranie istniejących 

nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm i oporników betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu klasy C12/15. Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu 

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm oraz podbudowy zasadniczej z 

betonu C8/10 grubości 25 cm. Na końcu na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3-5 cm należy 

ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej typu Behaton o grubości 8cm (koloru szarego na jezdni i zjazdach 

oraz grafitowego na zatokach autobusowych. 

Roboty związane z budową chodnika obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta pod 

warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na 

ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10. Następnie należy wykonać podbudowę z gruntu 

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości 15cm oraz ułożyć nawierzchnię chodnika i peronów z 

betonowej kostki brukowej szarej typu Behaton grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

3-5 cm. 
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Teren inwestycji 

Przebudowa drogi prowadzona będzie na działkach nr 95/1, 180/1, 211, obręb Rogowo, gmina Krobia, 

powiat gostyński. 

4.2 Konstrukcje budowanych nawierzchni 

Konstrukcja jezdni i zjazdów 

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego, grubości 8cm),   

- Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm, 

- Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25 cm, 

- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) 

grubości 15 cm. 

Jezdnia oraz zjazdy zostaną ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm na ławie betonowej z 

betonu klasy C12/15 o wymiarach 27x15+15x15 cm lub krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm (szczegóły na rys. 2).  

Konstrukcja chodnika 

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej typu Behaton grubości 8 cm, 

- Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm, 

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubości 15 cm. 

Nawierzchnia chodnika ograniczona zastanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej 

z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm 

na ławie betonowej z betonu klasy C8/10 o wymiarach 18x10+10x15 cm. 

4.3 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W obrębie projektowanych nawierzchni występują następujące sieci uzbrojenia terenu:  

 Sieć t Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć g Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć eN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji z prawidłowo 

ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej, 

4.4 Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 

normatywnego profilu podłużnego i spadków poprzecznych, pozwalających na odprowadzenie wód 

opadowych w istniejące tereny zielone. 
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4.5 Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

4.7 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty 

budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
        Opracował: 
        
       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 



lokalizacja
inwestycji

© autorzy OpenStreetMap

Nazwa zadania Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)

Rysunek PLAN ORIENTACYJNY

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

1

Data oprac. 09.2021

Rysunek nr

-

Dokumentacja
zgłoszeniowaStadium

Skala

mgr inż. Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13Autor projektu Drogowa

- - - - - - - - - - - - -inż. Tomasz Bem
Asystent
projektanta - - - - - - - - - - - - - - -

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia

Rogowo, 63-840 PudliszkiAdres obiektu
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numery działek objętych inwestycją

granica obszaru inwestycji

krawężnik betonowy 15x30 cm, obniżony

jezdnia z kostki betonowej typy Behaton, szarej

OZNACZENIA

chodnik z kostki betonowej typy Behaton, szarej
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zjazd z kostki betonowej typy Behaton, szarej

krawężnik betonowy 15x30 cm, wysoki

obrzeże betonowe 8x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm,  wtopiony

Nazwa zadania Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)

Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

2

Data oprac. 09.2021

Rysunek nr
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projektanta - - - - - - - - - - - - - - -
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5,00

PRZEKRÓJ A-A - ZIELEŃ + JEZDNIA + ZIELEŃ

2%

JEZDNIA

szer. zmienna

ZIELEŃ

0,12

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25 cm.

2%

2%2%
2%

CHODNIK

2,002,00

JEZDNIA

0,15

szer. zmienna

ZIELEŃ

szer. zmienna

ZIELEŃ

szer. zmienna

ZIELEŃ

5,00

JEZDNIA

2%

szer. zmienna

ZIELEŃ

5,00

JEZDNIA

0,12 0,12 0,150,20

szer. zmienna

ZJAZD

0,12

0,5-6%

0,12 0,150,20

PRZEKRÓJ B-B - ZIELEŃ + JEZDNIA + ZIELEŃ

PRZEKRÓJ C-C - ZIELEŃ + JEZDNIA + ZJAZD

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubości 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubości 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

PRZEKRÓJ D-D -  ZIELEŃ + JEZDNIA + CHODNIK

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
typu Behaton szarej  grubości 8 cm.

PERON AUTOBUSOWY
wg odrębnego opracowania

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

szer. zmienna

ZIELEŃ

szerokość zmienna

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) grubości 15 cm.

Nazwa zadania Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)

Rysunek PRZEKRÓJ NORMALNY

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja

3

Data oprac. 09.2021

Rysunek nr
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Asystent
projektanta - - - - - - - - - - - - - - -

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia

Rogowo, 63-840 PudliszkiAdres obiektu
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Nazwa zadania Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)
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