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Dokumentacja zgtoszeniowa

BRANZA drogowa
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalnosci drogowej

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzniejszymi zmianami)

Pazdziernik, 2022
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290

z pézn. zm.)
OSWIADCZAM

ze projekt: ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH DZ. 100, 184 W MIEJSCOWOSCI DOMACHOWO”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

o UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kp/o306/PWOD/13
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¥ INZYNIEROW
/fck:ﬁf BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

'\’\\ A \‘-,‘ \\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacxjnej
Py

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... MYV o ;

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
WEKP-CRE-5XG-8CO *

Pan Jakub Mifosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0130/14

adres zamieszkania Miedzwiadki 11 , 63-500 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-07 roku przez

lerzy stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz 1430) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiscangm podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfiiats sy
rownowaine pod wigledem skutidw prawrych cokumentom oostrzomym podpisami whsnorscnymi]

* Weryfikaci: poprewnofci danych w niniejszym zafwindzeniu modna sprAwETIc 28 pomooy numens weryfikacyjnego zafwiacczenia na
stronie Polskiej zby Infyrierow Budiownichwa www piib.org ol WD kontsktujac sie z Diurem wiaSciwe] Okrezowe] by Indynierow
Budownictwa.
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I. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

do : PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH DZ. 100, 184 W MIEJSCOWOSCI DOMACHOWO
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1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 26/W0Q/22 z 24 czerwca 2022 r. zawarta z Gming Krobia z siedzibg przy ul. Rynek 1, 63-
840 Krobia

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016r.
poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia
2004 roku) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drég gminnych dz. 100, 184 w miejscowosci
Domachowo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drég z ptyt betonowych PDTP
utozonych dwurzedowo oraz z kostki brukowej betonowej na zjezdzie z drogi powiatowej, w miejscach

skrzyzowania z innymi drogami oraz w miejscach zjazdéw na posesje.

3. Stan istniejacy
Obecnie drogi gminne w miejscowo$ci Domachowo posiadajg nawierzchnie gruntowa, umocniong

kruszywem oraz z brukowca.
4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej nawierzchni drég gminnych na odcinkach 156,95 i 367,16 m,
w obrebie dziatek o nr ewid. gruntu 100, 158/6, 99/2, 184 obrebu Domachowo. Roboty zwigzane
z przebudowg drég gminnych obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie
i zageszczanie podtoza, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm o grubosci 16cm, wykonanie warstwy podsypki z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm,
utozenie pasow jezdni z ptyt betonowych PDTP o grubosci 16 cm, wypetnieniu przestrzeni miedzy ptytami
mieszankg z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm oraz wyprofilowaniu i uzupetnieniu poboczy gruntowych.
Na zjezdzie z drogi powiatowej, w miejscach skrzyzowania z innymi drogami oraz w miejscach zjazdéw
na posesje zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3-5 cm na podbudowie zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8 gr. 25

cm.

Teren inwestycji

Przebudowa drogi prowadzona bedzie na dziatkach nr 100, 158/6, 99/2, 184 obreb Domachowo.

Konstrukcja jezdni drég gminnych z ptyt betonowych

- Nawierzchnia z ptyt betonowych PDTP z wypetnieniem przestrzeni miedzy ptytami oraz miedzy
ptytami a poboczem drogi mieszankg z kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, gr. 16 cm,

- Podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm,
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- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm gr. 10cm

Konstrukcja jezdni drég gminnych oraz zjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, koloru szarego gr. 8 cm, podsypka cementowo —
piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8 gr. 25 cm,

Jezdnia zostata ograniczona opornikiem betonowym szarym 12x25cm na tawie betonowej z oporem

Z betonu klasy C12/15.

4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanego chodnika wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznos$é podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

e Sie¢ eN. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

o Siect. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

e Sie¢ g. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.
4.3 Odwodnienie jezdni

Odwodnienie przebudowywanej nawierzchni odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,

za pomocg ktorych woda odprowadzona zostanie w tereny zielone w istniejgcym pasie drogowym.

4.4 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.6 Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robot drogowych

Wymagania ogdine
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do
poses;ji

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi

robotami.
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Wymagania szczegbtowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robdét podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2).
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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lokalizacja inwestycji

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drég gminnych dz. 184, 100 w miejscowosci Domachowo

Inwestor

Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia

Stadium

Dokumentacja
zgtoszeniowa

Adres obiektu

Domachowo; 63-840 Krobia

Skala

1:25000

Rysunek

PLAN ORIENTACYJNY

Rysunek nr

Data oprac.

10.2022

Funkcja

Tytut, imig i nazwisko Specjalnos$¢

Nr upr. bud.

Podpis

Autor projektu

mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa

WKP/0306/PWOD/13
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OZNACZENIA

zjazdy z kostki brukowej betonowej
krawedz projektowanej nawierzchni
opornik betonowy 12x25 cm
kraweznik betonowy na ptask

granica obszaru objetego inwestycja

nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych PDTP
nawierzchnia jezdni z mieszanki kruszywa

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej

2% spadki poprzeczne
O oznaczenie dziatek objetych inwestycja
Al } A miejsca przekrojow normalnych

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej dz. 100, 184 w miejscowosci Domachowo

. X . . Dokumentacja
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia Stadium zgloszeniowa
Adres obiektu Domachowo; 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysunek nr | 2.1
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. |10.2022
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




H

TS

-

TS T
00°000+0+dd

P

X

16

OZNACZENIA

[ ] nawierzchnia jezdni z plyt betonowych PDTP
[ ] nawierzchnia jezdni z mieszanki kruszywa
[ ] nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej
[ ] zazdy zkostki brukowej betonowej

F———— krawedz projektowanej nawierzchni

——— opornik betonowy 12x25 cm

[ kraweznik betonowy na ptask

[———] granica obszaru objetego inwestycjg

°/-° 2% spadki poprzeczne
O oznaczenie dziatek objetych inwestycjg

Al } A miejsca przekrojow normalnych

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej dz. 100, 184 w miejscowosci Domachowo

. . . . Dokumentacja
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia Stadium zgloszeniowa
Adres obiektu Domachowo; 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysunek nr | 2.2
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. | 10.2022
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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OZNACZENIA

[ ] nawierzchnia jezdni z plyt betonowych PDTP
[ ] nawierzchnia jezdni z mieszanki kruszywa
[ ] nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej
[ ] zazdy zkostki brukowej betonowej

F———— krawedz projektowanej nawierzchni

——— opornik betonowy 12x25 cm
[ kraweznik betonowy na ptask

[———] granica obszaru objetego inwestycjg
o 2% spadki poprzeczne

O oznaczenie dziatek objetych inwestycja

Al } A miejsca przekrojow normalnych

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej dz. 100, 184 w miejscowosci Domachowo

. ) . . Dokumentacja
Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1 63-840 Krobia Stadium zgloszeniowa
Adres obiektu Domachowo; 63-840 Krobia Skala 1:500
Rysuneknr | 2.3
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. |10.2022
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




PRZEKROJ A-A - JEZDNIA Z PLYT

" JEZDNIA " JEZDNIA ¥
i szer. zmienna ’|b 0.70 ’|b 0.80 ’|b 1.00 ’|b 0.80 ’|b 0.70 ’|b szer. zmienna ’|D
1,5% 1,5%.

| Istniejace pobocze gruntowe

Istniejace pobocze gruntowe

Nawierzchnia z ptyt betonowych typu PDTP, grubosci 16cm

Podsypka z piasku grubo ziarnistego, grubosci 10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubosci 10cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubos$ci 16 cm

Podsypka z piasku grubo ziarnistego, grubosci 10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubosci 10cm

PRZEKROJ B-B - JEZDNIA Z KOSTKI

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
szer. zmienna 4.00 szer. zmienna
0.12 0.12

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce

tawa betonowa z oporem X ) o
cementowo-piaskowej grubosci 4cm

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm

z betonu C12/15

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cem. klasy C6/8 gr. 25 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

PRZEKRQOJ C-C - ZJAZD -JEZDNIA Z PLYT

ZJAZD JEZDNIA

*x

JEZDNIA

POBOCZE

szer. zmienna 0.80 1.00

0.80

0.70 szer. zmienna

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/150

0.12 ] |

:

Istniejace pobocze gruntowe

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubos$ci 16 cm
Podsypka z piasku grubo ziarnistego, grubosci 10cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubosci 10cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cem. klasy C6/8 gr. 25 cm

Nawierzchnia z ptyt betonowych typu PDTP, grubosci 16cm

Podsypka z piasku grubo ziarnistego, grubosci 10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, grubosci 10cm

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej dz. 100, 184 w miejscowosci Domachowo
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